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i ドコモ W - CDIV 1 A.GSM / GPRS 方式 

このたびは、 「docomo STYLE series N-01 B」 をお買い上げいただきまし 
て、まことにありがとうございます。 

N -01 B をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。 


N -01 B の操作説明について 


N -01 B の操作は、本書のほかに、「使いかたナビ」（本 FOMA 端末に搭_)や「取扱説 
明書（詳細版)」 （ PDF ファイル）で説明しています。 


■ 「取扱説明書」（本書）：画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明します。 


■ 「使いかたナビ」（本 FOMA 端末に搭載）：よく使われる機能の概要や操作につい 
て説明します。 


N -01 B の待受画面で g 


LifeKit 


使いかたナビ 


■ 「取扱説明書（詳細版)」 （ PDF ファイル）：すべての機能の詳しい案内や操作につ 
いて説明します。 

パソコンから：ドコモのホー厶ページでダウン□—ド 


http :// www . nttdocomo . co . jp / support / trouble / manual / download / mdex.html 


※本書の最新情報もダウン□—ドできます。なお、 URL および掲載内容については、 
将来予告なしに変更することがあります。 


本体付属品について 


■ 本体付属品 



N -01 B 

(保証書、リアカバー N 41含む) 




N -01 B 取扱説明書（本書) 



電池パック( N 16) N -01 B 用 CD-ROM 


■ 本 FOMA 端末に対応したオプション品について — P .86 


本書のご使用にあたって 


• 本書では「 N -01 B 」 を 「 FOMA 端末」と表記させていただいております。 

• 本書の手順や画面は、主に本体色 「Tiara White 」 のお買い上げ時の設定で記載し 
ています。また、本書では、画面を見やすくするために「待受画面」の設定を 「 OFF 」 
にした状態で、背景を白、文字を黒にして記載しています。 

• 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場 
合があります。 

• 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 
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■ FOMA 端末について 


• FOMA 端末は無線を使用しているため、トンネル•地下•建物の中などで電 
波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および FOMA サービスエリア外では 
ご使用になれません。また、高層ビル•マンションなどの高層階で見晴らし 
のよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く 
アンテナマークが3本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通 
話が切れる場合がありますので、ご了承ください。 

• 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑になら 
ないようご使用ください。 

• FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケー 
スもないとはいえません。しかし、 W-CDMA • GSM/GPRS 方式では秘話機 
能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で 
傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。 

• FOMA 端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っている 
ことから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信 
号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえ 
る場合があります。 

• お客様は SSL/TLS をご自身の判断と責任においてご利用することを承諾す 
るものとします。お客様による SSL/TLS のご利用にあたり、ドコモおよび 
別掲の認証会社はお客様に対し SSL/TLS の安全性などに関し何ら保証を行 
うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いま 
せんので、あらかじめご了承ください。認証会社：日本べリサイン株式会社、 
サイバートラスト株式会社、 GMO グローバルサイン株式会社、 RSA セキュリ 
ティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン、 
Entrust, Inc. 

• この FOMA 端末は、 FOMA プラスエリアおよび FOMA ハイスピードエリアに 
対応しております。 

• この FOMA 端末の FOMA 通信は、ドコモの提供する FOMA ネットワークお 
よびドコモの□—ミンク'サービスエリア以外ではご使用になれません。 The 
FOMA communication tor the FOMA terminal can be used only via the 
FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO'S roaming area. 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容（電話帳、スケジュール、メモ 
帳、伝言メモ、音声メモ、テレビ電話メモなど）は、別にメモを取るなどして保 
管してくださるようお願いします。 FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他 
の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことが 
あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• 大切なデータは microSD 力ードに保存することをおすすめします。また、パ 
ソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink を利用して電話帳やメー 
ル、スケジュールなどの情報をパソコンに転送 • 保管できます。 













111 使いかたナビ 




使いたい機能の操作方法を FOMA 端末で確認できる便利な機能です。お手元に取 
扱説明書がなくても、すぐに調べられます。 


(MENU/ 


LifeKit 


使いかたナビ 


□ック機能 


安心して FOMA 端末をお使いいただけるよう、さまざまなロック 
機能を搭載しています。 


_ 


国際ローミング 

日本国内でお使いの FOMA 端末 • 電話番号 • 
メールアドレスが海外でもそのまま使えます 
(GSM • 3G エリアに対応)。 



■ ■■オート GPS 




オート GPS 機能により、お客様の居場所付近の 
天気情報やお店などの周辺情報、観光情報など 
をお知6せする便利なサービスをご利用いただ 
けます。 



III カメラ 




有効画素数約810万画素の CMOS (外側カメラ）で、 
8M サイズ （2,448X3,264 ドット）の画像もクイッ 
クシヨットで次々と撮影できます。他にも自動シー 
ン判定や美肌モード、ライトも付いているなどカン 
タンキレイに写真が撮れる機能が搭載されています。 



III i コンシェル 


(^9 


待受画面上のキャラクター（マチキャラ）が 
役立つ情報（インフォメーション）を教えて 
くれたり、サイトからスケジュール （i スケ 
ジュール）をダウン□—ドすることにより便 
利にご利用いただけるサービスです。 



「ひつじのしつじくん®」 

©NTT DOCOMO 





































各部の名称と機 



マルチファンクションボタン 

@/@ :上/下ボタン 
• 力ーソルや表示内容など 
を上下方向へ移動 
• i ウィジェット画面/電話 
帳検索メニュー画面を表示 
© / © ：左/右ボタン 
• カーソルを左右方向へ移動 
• 着信履歴/リダイヤルを表示 
:決定ボタン 

• ファンクション表示の内 
容を実行 

㈣ f ボタン - 

メインメニューを表示します。 

ボタン - 

メ ールメニューを表 m します。 

@開始ボタン - 

通話を開始します。 

ダイヤルボタン - 

電話番号や文字を入力します。 

CS / 公共（ドライブモード) 
ボタン 

公共モードに設定します。 



受話口 

相手の声はここから聞こ 
えます。 


ディスプレイ 

照度センサー 

明るさを感知します。手 
で覆ったり、 シールを 貼 
らないでください。 

内側カメラ 
'^1 ボタン 

i チャネルを表示します。 

/ n ボタン 

i Menu • 検索接続を表示 
します。 

_戻る（クリア）ボタン 

操作を1つ前の状態に戻した 
り、入力した文字を削除します。 

@電源/終了/応答保 
留ボタン 

CS / マナー ボタン 
兩河 マルチボタン 
TASK MENU 画面を表示し 
ます。 

送話 □/ マイク 


<イヤホンのご利用について> 

別売の外部接続端子対応のイヤホンを 
接続してください。なお、外部接続端 
子に非対応のイヤホンをご利用になる 
場合には、別売の変換アダプタを接続 
してご利用ください。 


平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）接続例 


〇 〇 

"1 「 

關 

， 』| cl R ©卜 总 

本体側プラグ 

♦ 4 平型スィッチ付 

J U \ イヤホンマイク 

I f \ の平型プラグ 

イヤホン端子(平型） 
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着信イルミネーシヨン 


着信イルミネーション/ 一 
充電ランプ/撮影認識ランプ 

幻マーク^ - 

1C カード読み取りや i 〔通 
信ができます。 


外側カメラ 


※ワンセヴアンテナは 
FOMA 端末に内蔵され 
ており、 FOMA 端末全 
体がアンテナの役割をし 
ています。 



イルミネーション • ウインドウ 
時計や FOMA 端末の各種 
状態が表示されます。 


FOMA アンテナ 

FOMA アンテナは本体に 
内蔵されています。アン 
ァナ部を丰で覆わないよ 
うにしてお使いください。 

スピーカ（モノラル） 
赤外線ポート 
microSD カードス□ツト 


リアカバ_ 


充電端子 


ストラツプ取付穴 




0 カメラボタン - 

フォト撮影画面を表示しま 


す0 



0 音量大ボタン/ [マナー] 

受話音量を上げたり、マ 
ナーモードを設定します。 


[ 外部接続端子 

充電やイヤホン接続など 
に使う端子です。 


0音量小ボタン/ re ] — 
受話音量を下げたり、ライ 
卜を点灯します。 























































安全 i のご注意（必ずお守りください） 



■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」 
をよくお読みのうえ、正しくお使いく 
ださい。また、お読みになった後は大 
切に保管してください。 

■ここに示した注意事項は、お使いにな 
る人や、他の人への危害、財産への損 
害を未然に防ぐための内容を記載して 
いますので、必ずお守りください。 


■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、 
誤った使用をした場合に生じる危害や 
損害の程度を説明しています。 


△危険 

この表示は、取り扱いを誤つ 
た場合、「死亡または重傷を 
負う危険が切迫して生じるこ 
とが想定される」内容です。 

△警告 

この表示は、取り扱いを誤つ 
た場合、「死亡または重傷を 
負う可能性が想定される」 
内容です。 

△注意 

この表示は、取り扱いを誤つ 
た場合、「傷害を負う可能性 
が想定される場合および物 
的損害のみの発生が想定さ 
れる」内容です。 


■次の絵表示の区分は、お守りいただく 
内容を説明しています。 


1 

S) 

禁止 

禁止（してはいけないこと） 
を示します。 

1 

分解禁止 

分解してはいけないことを示 
す記号です。 

1 

(§) 

濡れ手禁止 

濡れた手で扱ってはいけない 
ことを示す記号です。 

1 

⑩ 

! K 濡れ禁止 

水がかかる場所で使用したり、 
水に濡らしたりしてはいけな 
いことを示す記号です。 


〇 

指示に基づ < 行為の強制（必 
ず実行していただくこと）を 
7 F します。 

電源プラグ 
を抜く 

電源プラグをコンセントから 
抜いていただくことを示す記 
号です。 


■ 「安全上のご注意」は、下記の項目に 
分けて説明しています。 

1. F 0 MA 5 龍末、電池パック、アダプタ 、 FOMA 

カードの取り扱いについて（共通） . 6 

2. FOMA 端末の取り扱いについて . 8 

3. 電池パックの取り扱いについて . 10 

4. アダプタの取り扱いについて . 11 

5. FOMA カードの取り扱いについて……12 

6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて •• 12 


1. F 0 MA 5 龍末、電池パック、 
アダプタ、 FOMA カードの 
取り扱いについて（共通） 


禁止 


I △危険 I 

火のそば、直射日光の当たる場所、 
炎天下の車内などの高温の場所で 
使用、保管、放置しないでください。 


機器の変形、故障や、電池パックの漏液、 
発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下 
の原因となります。また、ケースの一 
部が熱くなり、やけどの原因となるこ 
とがあります。 



分解、改造をしないでください。ま 
た、八ンタ付けしないでください。 

火災、けが、感電などの事故または故 
障の原因となります。 


また、電池パックを漏液、発熱、破裂、 
発火させる原因となります。 



水濡れ禁止 


濡らさないでください。 

水やぺットの尿などの液体が入ると発 
熱、感電、火災、故障、けがなどの原 
因となります。使用場所、取り扱いに 
ご注意ください。 
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FOMA 端末に使用する電池パック 
mm およびアダプタは、 ntt ドコモが 
^ 指定したものを使用してください。 


指定品以外のものを使用した場合は、 
FOMA 端末および電池パックやその他 
の機器を漏液、発熱、 

障させる原因となります。 

IA 警告 I 

電子レンジなどの加熱調理機器や 
高圧容器に、電池パック 、 FOMA 
端末やアダプタ、 FOMA カードを 
入れないでください。 


池八ック卩での他 
-破裂、発火、故 
ミす。 


電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させたり、 FOMA 端末、アダプタの発 
熱、発煙、発火や回路部品を破壊させ 
る原因となります。 



強い衝撃を与えたり、投げ付けた 
りしないでください。 

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 
や機器の故障、火災の原因となります。 


充電端子や外部接続端子に導電性異 
IV 物（金属片、鉛筆の芯など）が触れ 
mt ないようにしてください。また、内 
部に入れないようにしてください。 

ショートによる火災や故障の原因とな 
ります。 


〇 ガソリンスタンドなど引火性ガス 
が発生する場所に立ち入る場合は 
指示 必ず事前に携帯電話の電源をお切 
りください。また充電もしないで 
ください。ガスに引火する恐れが 
あります。 

ガソリンスタンド構内などでおサイフ 
ケータイをご利用になる際は必ず事前 
に電源を切つた状態で使用してくださ 
い （ ic カードロックを設定されている 
場合にはロックを解除した上で電源を 
お切りください)。 


〇 使用中、充電中、保管時に、異臭、 
発熱、変色、変形など、いままで 
指示 と異なるときは、直ちに次の作業 
を行ってください。 

1.電源プラグをコンセントやシ 
ガーラ イタソケットから抜く。 

2. FOMA 端末の電源を切る。 

3. 電池パックを FOMA 端末から 
取り外す。 

そのまま使用すると発熱、破裂、発火 
または電池パックの漏液の原因となり 
ます。 


■△注意 I 

/〇, ぐらついた台の上や傾いた場所な 
IV ど、不安定な場所には置かないで 
禁止 ください。 

落下して、けがや故障の原因となります。 


/ 湿気やほこりの多い場所や高温に 
I v なる場所には、保管しないでくだ 

禁止 さい 0 

故障の原因となります。 


子供が使用する場合は、保護者が 
mm 取り扱いの内容を教えてくださ 
I し、。また、使用中においても、指 
示どおりに使用しているかをご注 
意ください。 

けがなどの原因となります。 


乳幼児の手の届かない場所に保管 
してくださぃ。 

51系 誤って飲み込んだり、けがなどの原因 
となったりします。 


FOMA 端末をアダプタに接続した 
mm 状態で長日網麟使用される場合 
^ には特にご注意ください。 

充電しながら i アプリやテレビ電話、 
ワンセグの視聴などを長時間行うと 
FOMA 端末や電池パック • アダプタの 
温度が高くなることがあります。 

温度の高い部分に直接長時間触れると 
お客様の体質や体調によっては肌に赤 
みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、 
低温やけどの原因となる恐れがありま 
す0 









2. FOMA 端末の取り扱いにつ 
いて 


■▲警告^ 





赤外線ポートを目に向けて送信し 
ないで < ださい。 

目に影響を与える可能性があります。 
また、他の赤外線装置に向けて送信す 
ると誤動作するなどの影響を与える場 
合があります。 


ライトの発光部を人の目に近づけ 
て点灯発光させないでください。 

mt 視力障害の原因となります。また、目 
がくらんだり驚いたりしてけがなどの 
事故の原因となります。 





エアバッグの近くのダッシュポー 
ドなど、エアバッグの展開による 
影響が予想される場所に FOMA 端 
末を置かないでください。 


エアバッグが展開した場合、 FOMA 端 
末が本人や他の人などに当たり、けが 
などの事故や故障および破損の原因と 
なります。 


Q 医用電気機器などを装着している 
場合は、胸ポケットや内ポケット 
禁止 への装着はおやめください。 

FOMA 端末を医用電気機器などの近く 
で使用すると、医用電気機器などの故 
障の原因となる恐れがあります。 


航空機内や病院など、使用を禁止 
された区域では、 FOMA 端末の電 
^ 源を切ってください。 

電子機器や医用電気機器に影響を与え 
る場合があります。また、自動的に電 
源が入る機能を設定している場合は、 
設定を解除してから電源を切ってくだ 
さい。 

医療機関内における使用については各 
医療機関の指示に従ってください。 

また、航空機内での使用などの禁止行 
為をした場合、法令により罰せられる 
ことがあります。 


八ンズフリーに設定して通話する 
際は、必ず FOMA 端末を耳から離 
してください。また、イヤホンマ 
イクを FOMA 端末に装着し、ゲー 
ムや音楽再生をする場合は、適度 
なポリュームに調節してください。 
音量が大きすぎると難聴の原因となり 
ます。また、周囲の音が聞こえにくいと、 
事故の原因となります。 


心臓の弱い方は、着信バイブレー 
M 夕（振動）や着信音量の設定に注 
意してください。 

心臓に影響を与える可能性があります。 


屋外で使用中に、雷が鳴り出した 
mm 5. すぐに電源を切って安全な場 
所に移動してください。 

落雷、感電の原因となります。 


FOMA 端末内の FOMA カード挿入 
I NJ 口や microSD カードス□ットに 
m 水などの液体や金属片、燃えやす 
いものなどの異物を入れないでく 
ださい。 

火災、感電、故障の原因となります。 





自動車などの運転者に向けてライ 
卜を点灯しないでください。 

運転の妨げとなり、事故の原因となり 
ます。 


高精度な制御や微弱な信号を取り 
mm 扱う電子機器の近くでは 、 foma 
端末の電源を切ってください。 

電子機器が誤動作するなどの影響を与 
える場合があります。 

※ご注意いただきたい電子機器の例 
補聴器、植込み型心臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器、その他の医用 
電気機器、火災報知器、自動ドア、そ 
の他の自動制御機器など。 

植込み型心臓ペースメーカおよび植込 
み型除細動器、その他の医用電気機器 
をご使用される方は、当該の各医用電 
気機器メーカもしくは販売業者に電波 
による影響についてご確認ください。 













万が一、ディスプレイ部やカメラ 
mm のレンズを破損した際には、割れ 
たガラスや露出した FOMA 端末の 
内部にご注意ください。 


ディスプレイ部やカメラのレンズの表面 
には、プラスチックパネルを使用しガラ 
スが飛散りにくい構造となっております 
が、誤って割れた破損部や露出部に触れ 
ますと、けがの原因となります。 




禁止 


ストラップなどを持って FOMA 端 
末を振り回さないでください。 

本人や他の人などに当たり、けがなど 
の事故や故障および破損の原因となり 
ます。 



モーショントラッキングご利用に 
あたっては、必ず周囲の安全を確 
認し、 FOMA 端末をしっかりと握 
り、必要以上に振り回さないでく 
ださい。 


モーショントラッキングは、 FOMA 端 
末を傾けたり振ったりして操作をする 
機能です。振りすぎなどが原因で、人 
や物などに当たり、重大な事故や破損 
などにつながる可能性があります。 



FOMA 端末に金属製などのスト 
ラップを付けている場合は、モー 
シヨントラッキングご利用の際、 
ストラップが人や物などに当たら 
ないようご注意ください。 

けがなどの事故や故障および破損の原 
因となります。 


/〇 誤ってディスプレイを破損し、液 
I V 晶が漏れた場合には、液体を口に 
したり、吸い込んだり、皮膚につ 
けたりしないでください。 

液晶が目や口に入った場合には、 
すぐにきれいな水で洗い流し、直 
ちに医師の診断を受けてください。 
また、皮膚や衣類に付着した場合 
は、すぐに アルコール などで拭き 
取り、石鹸で水洗いしてください。 
失明や皮膚に傷害を起こす原因となりま 
す0 


/ 着信音が鳴っているときや 、 FOMA 
I V 端末でメ□ディを再生しているとき 
mt などは、スピーカに耳を近づけない 
でください。 

難聴になる可能性があります。 


自動車内で使用した場合、車種に 
mm よ〇ては、まれに車載電子機器に 
^ 影響を与える場合があります。 

安全走行を損なう恐れがありますので、 
その場合は使用しないでください。 


〇 お客様の体質や体調によっては、 
かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じ 
指示 ることがあります。異状が生じた 
場合は、直ちに使用をやめ、医師 
の診療を受けてください。 

下記の箇所に金属を使用していま 
す0 


使用箇所 

素材 

表面処理 

充電端子（卓上ホル 
ダ用接触端子） 

りん青銅 

金メッキ 

ニュー□ポインター 
ボタン 

アルミ合金 

アルマイト 

マルチファンクシヨ 
ンポタン 

SUS 



FOMA 端末を開閉する際は、指や 
mm ストラップなどを挟まないようご 
指示 注意ください0 

けがなどの事故や破損の原因となりま 
す0 


ワンセグを視聴するときは、十分 
mm 明るい場所で、画面からある程度 
^ の距離を空けてご使用ください。 

視力低下につながる可能性があります。 


















3. 電池パックの取り扱いにつ 
いて 


■ 電池パックのラベルに記載されている 
表示により、電池の種類をご確認くだ 
さい0 


表示 

電池の種類 

Li-ionOO 

|リチウムイオン電池 


△危険^^ 

端子に針金などの金属類を接触さ 
せないでください。また、金属製 
ネックレスなどと一緒に持ち運ん 
だり、保管したりしないでくださ 
い0 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 


■△警告^ 

/< r \ 落下による変形や傷など外部から 
I V の衝撃により電池パックに異常が 
見られた場合は、直ちに使用をや 
めてください。 

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 
や機器の故障、火災の原因となります。 


所定の充電時間を超えても充電が 
mm 完了しない場合は、充電をやめて 
指示 ください0 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 


電池パックが漏液したり、異臭が 
mm するときは、直ちに使用をやめて 
火気から遠ざけてください。 

漏液した液体に引火し、発火、破裂の 
原因となります。 




電池ノ（ックを FOMA 端末に取り付 
けるときに、うまく取り付けできな 
い場合は、無理に取り付けないでく 
ださい。また、電池パックの向きを 
確かめてから取り付けてください。 
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 


Q 火の中に投下しないでください。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
禁止 させる原因となります。 


Q 釘を刺したり、ノ V ン マーで 叩いたり、 
踏みつけたりしないでください。 

禁止電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 
させる原因となります。 


電池パック内部の液体が目の中に 
mm 人ったときは、こすらず、すぐに 
^ きれいな水で洗った後、直ちに医 
師の診療を受けてください。 

失明の原因となります。 


〇 

指 m 


ぺットが電池パックに嚙みつかな 
いようご注意ください。 

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 
や機器の故障、火災の原因となります。 


■△注意^^» 




一般のゴミと一緒に捨てないでく 
ださい。 

発火、環境破壊の原因となります。不要 
となった電池パックは、端子にテープな 
どを貼り、絶縁してからドコモショップ 
など窓口にお持ちいただくか、回収を行つ 
ている市町村の指示に従ってください。 


/ 濡れた電池パックを充電しないで 
Py くださぃ。 

電池パックを発熱、発火、破裂させる 
原因となります。 


電池パック内部の液体が皮膚や衣 
mm 服に付着した場合は、 b ちに使用 
^ をやめてきれいな水で十分に洗い 
流してください。 

皮膚に傷害を起こす原因となります。 

















4. アダプタの取り扱いについて 


禁止 


I△ 警告 I 


㊃ 


〇 


アダプタのコードや電源コードが 
傷んだら使用しないでください。 

感電、発熱、火災の原因となります。 


Q AC アダプタや卓上ホルダは、風 
呂場などの湿気の多い場所では使 
禁止用しないでください0 

感電の原因となります。 

DC アダプタはマイナスアース車 
IX /専用です。プラスアース車には使 
用しないでください。 

火災の原因となります。 

/ < T \ 雷が鳴り出したら、 FOMA 5 S 末、 
[y アダプタには触れないでください。 

mt 落雷、感電の原因となります。 

コンセントやシガーライタソケツ 
I V 卜につながれた状態で充電端子を 
シヨートさせないでください。ま 
た、充電端子に手や指など、身体 
の一部を触れさせないでください。 
火災、故障、感電、傷害の原因となり 
ます。 

/〇, 充電中は、アダプタおよび卓上ホ 
I V ルダを安定した場所に置いてくだ 
mt さい。また、アダプタおよび卓上 
ホルダを布や布団で覆ったり、包 
んだりしないで<ださい。 

FOMA 端末が外れたり、熱がこもり、 
火災、故障の原因となります。 

/ ON アダプタのコードや電源コードの 
V X ；上に重いものをのせたりしないで 
ください。 

感電、火災の原因となります。 

濡れた手でアダプタのコード、コ 
ンセントに触れないでください。 

濡 _ 止感電の原因となります。 


指定の電源、電圧で使用してくだ 
さい0 

誤った電圧で使用すると火災や故障の 
原因となります。海外で使用する場合 
は、海外で利用可能な AC アダプタを 
使用してください。 

AC アダプタ： AC 100 V 
DC アダプタ： 

DC 12 V • 24 V (マイナスアース 
車亩用） 

海外で利用可能な AC アダプタ： 

AC 100 V 〜 240 V (家庭用交流コ 
ンセントのみに接続すること） 


醫 


DC アダプタのヒューズが万が一 
切れた場合は、必ず指定のヒュー 
ズを使用してください。 

指定外のヒューズを使用すると、火災、 
故障の原因となります。 

指定ヒューズに関しては、個別の取扱 
説明書でご確認ください。 


電源プラグについたほこりは、拭 
き取ってください。 

火災の願となります。 


〇 


AC アダプタをコンセントに差し 
込むときは、金属製ストラップな 
どの金属類を触れさせないように 
注意し、確実に差し込んでくださ 
い。 

感電、シヨート、火災の原因となります。 


アダプタをコンセントやシガーラ 
mm イタソケットから抜く場合は、ア 
^ ダブタのコードや電源コードを無 
理に引っ張らず、電源プラグを 
持って抜いてください。 

コードを引っ張るとコードが傷つき、 
感電、火災の原因となります。 

^ 長時間使用しない場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてくだ 

電源プラグ G い0 

m< 感電、火災、故障の原因となります。 

















^ 万が一、水などの液体が入った場 
合は、直ちにコンセントやシガー 
電源プラグ ライタソケットから電源プラグを 
を抜〈 抜いてください。 

感電、発煙、火災の原因となります。 


お手入れの際は、電源プラグをコ 
ンセン ト や シガー ライタソケッ ト 
電源プラグ から抜いて行ってください。 

を®< 感電の原因となります。 


5. FOMA カードの取り扱いに 
ついて 


I A 注思 I 

FOMA カード （1 C 部分）を取り外 
す際は切断面にご注意ください。 

手や指を傷つける可能性があります。 


6. 医用電気機器近くでの取り 
扱いについて 


■ 本記載の内容は「医用電気機器への電 
波の影響を防止するための携帯電話端 
末等の使用に関する指針」（電波環境 
協議会）に準ずる。 


医療機岸 


△警告 I 

医療機関の屋内では次のことを 
使用してください。 

集中治療室 （ ICU )、 冠状動 
脈疾患監視病室 （ CCU ) には FOMA 
端末を持ち込まないでください。 

病棟内では、 FOMA 端末の電源を 
切ってください。 

□ビーなどであっても付近に医用電 
気機器がある場合は、 FOMA 端末の 
電源を切ってください。 

医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 
禁止などの場所を定めている場合は、 
その医療機関の指示に従ってください。 
自動的に電源が入る機能が設定され 
ている場合は、設定を解除してから、 
電源を切ってください。 


満員電車の中など混雑した場所で 
は、付近に植込み型心臓ペース 
^ メーカおよび植込み型除細動器を 
装着している方がいる可能性があ 
りますので、 FOMA 端末の電源を 
切るようにしてください。 

電波により植込み型心臓ペースメーカ 
および植込み型除細動器の作動に影響 
を与える場合があります。 


〇 植込み型心臓ペースメーカおよび 
植込み型除細動器を装着されてい 
指示 る場合は、装着部から FOMA 端末 
は 22 cm 以上離して携行および使 
用してください。 

電波により植込み型心臓ペースメーカ 
および植込み型除細動器の作動に影響 
を与える場合があります。 


自宅療養などにより医療機関の外 
で、植込み型心臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器以外の医用 
電気機器を使用される場合には、 
電波による影響について個別に医 
用電気機器メーカなどにご確認く 
ださい。 

電波により医用電気機器の作動に影響 
を与える場合があります。 









取り扱い上の注意 


共通のお願い 


書水をかけないでください。 

FOMA 端末、電池パック、アダプタ 、 FOMA 
カードは防水仕様にはなっておりません。風 
呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨 
などがかかることはおやめください。また、 
身に付けている場合、汗による湿気により内 
部が腐食し故障の原因となります。調査の結 
果、これらの水濡れによる故障と判明した場 
合、保証対象外となり修理できないことがあ 
りますので、あらかじめご了承願います。な 
お、保証対象外ですので修理を実施できる場 
合でも有料修理となります。 

書お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きな 
ど）で拭いてください。 

• FOMA 端末のディスプレイは、カラー液 
晶画面を見やすくするため、特殊コーティ 
ングを施してある場合があります。お手入 
れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディ 
スプレイに傷がつく場合があります。取り 
扱いには十分ご注意いただき、お手入れは 
乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭 
いてください。また、ディスプレイに水滴 
や汚れなどが付着したまま放置すると、シ 
ミになったり、コーティングがはがれるこ 
とがあります。 

• アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤な 
どで拭くと、印刷が消えたり、色があせた 
りすることがあります。 

• 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してくださ 
い。 

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が 
切れたり充電不十分の原因となったりします 
ので、端子を乾いた綿棒などで拭いてくださ 
し)。また、清掃する際には端子の破損に十分 
ご注意ください。 

• エアコンの吹き出し口の近くに置かないでく 
ださい。 

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食 
し故障の原因となります。 

• FOMA 端末や電池パックなどに無理な力が 
かからないように使用してください。 

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、 
衣類のポケットに入れて座ったりするとディ 
スプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、 
故障の原因となります。また、外部接続機器 
を外部接続端子に差した状態の場合、コネク 
夕破損、故障の原因となります。 


• FOMA 5 崩末、アダプタ、卓上ホルダに添付さ 
れている個別の取扱説明書をよくお読みくだ 
さい 0 

• ディスプレイは金属などで擦ったり引っかい 
たりしないで < ださい。 

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。 

FOMA 端末についてのお願い 

書極端な高温、低温は避けてください 0 

温度は 5° C 〜 35° C 、 湿度は45%〜85%の 
範囲でご使用ください。 

• 一般の電話機やテレビ • ラジオなどをお使い 
になっている近くで使用すると、影響を与え 
る場合がありますので、なるべく離れた場所 
でご使用ください。 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情 
報内容は、別にメモを取るなどして保管して 
くださるようお願いします。 

万が一、登録された情報内容が消失してしま 
うことがあっても、当社としては責任を負い 
かねますのであらかじめご了承ください。 

♦ FOMA 端末を落としたり、衝撃を与えたりし 
ないで < ださい。 

故障、破損の原因となります。 

書外部接続端子（イヤホンマイク端子）に外部 
接続機器を接続する際に斜めに差したり、差 
した状態で引っ張ったりしないでください。 
故障、破損の原因となります。 

•ストラップなどを挟んだまま、 FOMA 端末を 
閉じないで < ださい。 

故障、破損の原因となります。 

♦使用中、充電中、 FOMA 端末は温かくなりま 
すが、異常ではありません。そのままご使用 
ください。 

• カメラを直射日光の当たる場所に放置しない 
でください。 

素子の退色 • 焼付きを起こす場合があります。 

• 通常は外部接続端子キャップ、 microSD カー 
ドス□ットのキャップをはめた状態でご使用 
ください。 

ほこり、水などが入り故障の原因となります。 

• リアカバーを外したまま使用しないでくださ 
い0 

電池パックが外れたり、故障、破損の原因と 
なったりします。 

• ディスプレイやキーまたはボタンのある面 
に、極端に厚みのあるシールなどを貼らない 
でください。 

故障の原因となります。 






• microSD カードの使用中は、 microSD カー 
ドを取り外したり、 FOMA 端末の電源を切っ 
たりしないで < ださい。 

データの 消失、故障の原因となります。 

• 磁気力ードなどを FOMA 端末に近づけたり、 
挟んだりしないでください。 

キャッシュカード、クレジットカード、テレ 
ホンカード、フロッピーディスクなどの磁気 
データが消えてしまうことがあります。 

• FOMA 端末に磁気を帯びたものを近づけな 
いでください。 

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可 
能性があります。 

電池パックについてのお願い 

• 電池パックは消耗品です 0 

使用状態などによって異なりますが、十分に 
充電しても使用時間が極端に短くなったとき 
は電池パックの交換時期です。指定の新しい 
電池パックをお買い求めください。 

鲁充電は、適正な周囲温度 （5° C 〜 35° C ) の 
場所で行ってください。 

籲初めてお使いのときや、長時間ご使用になら 
なかったときは、ご使用前に必ず充電してく 
ださい。 

* 電池パックの使用時間は、使用環境や電池 
パックの劣化度により異なります。 

隹電池パックの使用条件により、寿命が近づく 
につれて電池ノ V° ックが膨れる場合があります 
が問題ありません。 

♦電池パックを長期保管される場合は、次の点 
にご注意ください。 

• 満充電状態（充電完了後すぐの状態）での 
イ呆胃 

• 電池残量なしの状態（本体の電源が入らな 
い程消費している状態）での保管 
電池パックの性能や寿命を低下させる原因と 
なります。 

長期保管に適した電池残量は、目安として電 
池アイコン表示が2本または3本の状態をお 
勧めします。 

アダプタについてのお願い 

• 充電は、適正な周囲温度 （5° C 〜 35° C ) の 
場所で行ってください。 

• 次のような場所では、充電しないでください。 

• 湿気、ほこり、振動の多い場所 
• 一般の電話機やテレビ • ラジオなどの近く 


♦充電中、アダプタが温かくなることがありま 
すが、異常ではありません。そのままご使用 
ください。 

書 DC アダプタを使用して充電する場合は、自 
動車のエンジンを切ったまま使用しないでく 
ださい。 

自動車のバッテリーを消耗させる原因となり 
ます。 

• 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 
そのコンセントの取扱説明書に従ってください。 
♦強い衝撃を与えないでください。また、充電 
端子を変形させないでください。 

故障の原因となります。 

FOMA カー ドについてのお願い 

書 FOMA カードの取り付け/取り外しには、必 
要以上に力を入れないようにしてください。 
•使用中、 FOMA カードが温かくなることがあ 
りますが、異常ではありません。そのままご 
使用ください。 

♦他の 1 C 力ードリーダ ー/ライターなどに 
FOMA カードを挿入して使用した結果とし 
て故障した場合は、お客様の責任となります 
ので、ご注意ください。 

• 1 C 部分はいつもきれいな状態でご使用ください0 
• お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭き 

など）で拭いてください。 

• お客様ご自身で FOMA カードに登録された 
情報内容は、別にメモを取るなどして保管し 
てくださるようお願いします。 

万が一、登録された情報内容が消失してしま 
うことがあっても、当社としては責任を負い 
かねますのであらかじめご了承ください。 
♦環境保全のため、不要になった FOMA カード 
はドコモショップなど窓口にお持ちください。 
• 極端な高温 • 低温は避けてください0 

• 1 C を傷つけたり、不用意に触れたり、ショー 
卜させたりしないでください。 

データの 消失、故障の原因となります。 

籲 FOMA カードを落としたり、衝撃を与えたり 
しないで < ださい。 

故障の原因となります。 

• FOMA カードを曲げたり、重いものをのせた 
りしないでください。 

故障の原因となります。 

• FOMA カードにラベルやシールなどを貼った状 
態で、 F 0 MA 5 崩末に取り付けないでください。 

故障の原因となります。 





Bluetooth ® 機能を使用する場合のお願い 


• FOMA 端末は、 Bluetooth 機能を使用した通 
信時のセキュリティとして、 Bluetooth 標準 
規格に準拠したセキュリティ機能に対応して 
おりますが、設定内容などによってセキュリ 
ティが十分でなし、場合があります 。 Bluetooth 
機能を使用した通信を行う際にはご注意くだ 
さい0 

• Bluetooth 機能を使用した通信時にデータや 
情報の漏洩が発生しましても、責任を負いか 
ねますので、あらかじめご了承ください。 

• FOMA 端末では、へッドセット、ハンズフ 
リー、オーディオ、ダイヤルアップ通信、才 
ブジェクトプッシュ、シリアルポートを利用 
できます。また、オーディオではオーディオ 
/ビデオリモートコント□ールも利用できる 
場合があります。（対応している Bluetooth 
機器のみ） 

• 周波数帯について 

FOMA 端末の Bluetooth 機能が使用する周 
波数帯は次のとおりです。 


2.4 FH 1 


2.4 : 2400 MHz 帯を使用する無線設 

備を表します。 

FH :変調方式が FH - SS 方式であるこ 

とを示します。 

1 :想定される与干渉距離が1 0 m 以 

>ご'あることを爪します。 

■■■ : 2400 MHz 〜 2483.5 MHz の 
全帯域を使用し、かつ移動体識 
別装置の帯域を回避不可である 
ことを意味します。 


■ Bluetooth 機器使用上の注意事項 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなど 
の家電製品や産業 • 科学 • 医療用機器のほ 
か、工場の製造ラインなどで使用される免許 
を要する移動体識別用構内無線局、免許を要 
しない特定小電力無線局、アマチュア無線局 
など（以下「他の無線局」と略します）が運 
用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無 
線局」が運用されていないことを確認し 
てください。 

2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間 
に電波干渉が発生した場合には、速やか 
に使用場所を変えるか、「電源を切る」な 
ど電波干渉を避けてください。 


3. その他、ご不明な点につきましては、取 
扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」 
までお問い合わせください。 


FeliCa リーダー/ライターについて 

• FOMA 端末の FeliCa リーダー/ライター機 
能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使 
用しています。 

• 使用周波数は1 3.56 MHz 帯です。周囲に他 
のリーダー/ライターをご使用の場合、十分 
に離してお使いください。また、他の同一周 
波数帯を使用の無線局が近くにないことを確 
認してお使いください。 

注意 

• 改造された FOMA 端末は絶対に使用しない 
でください。改造した機器を使用した場合は 
電波法に抵触します0 

F 0 MA 端末は、電波法に基づく特定無線設備 
の技術基準適合証明等を受けており、その証 
として「技適マーク®」が F 0 MA 端末の銘 
版シールに表示されております。 F 0 MA 端末 
のネジを外して内部の改造を行った場合、技 
術基準適合証明等が無効となります。技術基 
準適合証明等が無効となった状態で使用する 
と、電波法に抵触しますので、絶対に使用さ 
れないようにお願いいたします。 

• 自動車などを運転中の使用にはご注意くださ 
い0 

運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰 
則の対象となります。やむを得ず電話を受け 
る場合は、八ンズフリーで「かけ直す」こと 
を伝え、安全な場所に停車してから発信して 
ください。 

• Bluetooth 機能は日本国内で使用してくださ 
い0 

F 0 MA 端末の巳 luetooth 機能は日本国内での 
無線規格に準拠し認定を取得しています。海外 
でご使用になると罰せられることがあります。 

• FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内 
で使用してください。 

F 0 MA 端末の FeliCa リーダー/ライター 
機能は日本国内での無線規格に準拠していま 
す。海外でご使用になると罰せられることが 
あります。 

• 1 C カード認証機能は日本国内で使用してくだ 
さい0 

F 0 MA 端末の 1 C カード認証機能は日本国内 
での無線規格に準拠し認定を取得していま 
す。海外でご使用になると罰せられることが 
あります。 








FOMA カード • 電池パックの取り付けかた 



FOMA カードや電池パックの取り付け、取り外しは、電源を切ってから行ってください。 
また、 FOMA 端末を閉じた状態で手で持ったまま行ってください。 

• FOMA 力ードは、お客様の電話番号などの情報が記録されている 1 C 力ードです。 

• 本 FOMA 端末では、 FOMA 力ード（青色）はご使用できません。 FOMA 力ード（青 
色）をお持ちの場合には、ドコモショップ窓□にてお取替えください。 


❶リアカバーを取り外す 

①の方向へ押しつけながら② 
の方向へスライドさせます。 


❷ FOMA カードを取り付ける 

金色の 1 C 面を下にして 、 FOMA 
力ード挿入□に固定されるま 
で③の方向へ差し込みます。 



❸電池パックを取り付ける 

電池パックの製品名が書かれて 
いる面を上にして、電池パック 
と FOMA 端末の金属端子が合 
うように④の方向に取り付け 
て、⑤の方向へはめ込みます。 



❹リアカバーを取り付ける 

リアカバーを約 3 mm 開けた 
状態で FOMA 端末の溝に合わ 
せ、⑥の方向へ押しつけなが 
ら⑦の方向へ「カチッ」と音 
がするまでスライドさせて押 
し込みます。 


リアカバーと FOMA 
端末にすきまがない 
ことを確認してくだ 
さい0 



約 3 mm 
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充電のしかた 


充電にかかる時間や連続して通話できる時間は、「主な仕様」 （— P .94) を 
ご覧ください。 

# 卓上ホルダを使って充電する 


OAC アダプタ（別売）のコネクタを 
卓上ホルダ（別売）背面の端子に 
水平に差し込む 

❷ AC アダプタのプラグをコンセント 
に差し込む 

❸ 卓上ホルダを押さえながら、図の 
ように FOMA 端末を①の方向に差 
し込みながら②の方向にしっかり 
と取り付ける 

• 充電を開始すると、充電ランプ 
が点灯します。 

❹ 充電が終わったら、卓上ホルダを 
押さえながら FOMA 端末を取り付 
けた時と逆の手順で取り外す 


# AC アダプタのみで充電する 

❶ 外部接続端子の端子キャップを開 
け、 AC アダプタのコネクタを外部 
接続端子に水平に差し込む 

❷ AC アダプタのプラグをコンセント 
に差し込む 

❸ 充電が終わったら、リリースボタ 
ンを押しながら AC アダプタのコネ 
クタを FOMA 端末から水平に引き 
抜き、 AC アダプタのプラグ'はコン 
セントから抜く 


























電源を入れる 



❶ 



待受画面 


■初期設定画面が表示された場合 

お買い上げ後初めて電源を入れた後は、初期設定画面が表示されます。 

■電源を切るには 

@を2秒以上押します。 


初期設定を行うく 初期設定> 


お買い上げ後初めて電源を入れたときは、初期設定として「時刻補正」「端 
末暗証番号の変更」「ボタン確認音」などの設定画面が表示されます。 

時刻を確認して設定 0 JI または 0 B ► 設定完了 





時刻補正 


ボタン確認音 

B 手動(時刻入力） 







HOFF 


時刻補正画面 


ボタン確認音設定画面 


•初期設定ではこのほかに、時差補正、文字サイズ、位置提供、ニュー□ポイン 
ター設定（簡易設定のみ）を設定できます。 

• すべての機能を設定すると、以後電源を入れたときに初期設定の画面は表示さ 
れなくなります。 
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自分の電話番号を確認するくマイプロフィール > 


マイプロフィール画面でお客様の FOMA カードに登録されている電話番号 
(自局番号）を確認できます。 

❶ ㈣ ► CE 


■ メールアドレスを確認する場合 

0 ► CE ► © 



マイプ□フィール画面には、お買い上げ時は電話番号のみ登録されています。 
メールアドレスは直接入力するか、 i モードから次の手順で自動的に取得できます。 


マイプ□フィール画面で^)[編集] ► 端末暗証番号を入力 


自動取得 


モードに接続されメールアドレスが 


<メール アドレス> 


<メール アドレス> 


に自動的に入力される ► N ¢1[完了]の順に操作します。 


「使いかたナビ」で機能や操作を確認する 


知りたい機能があるときは、「使いかたナビ」で操作方法を確認できます。 
お手元に取扱説明書がないときにすぐに調べられます。 


[menu/ 


LifeKit 


► 


使いかたナビ 


0 キーワードを入力または探す方法を選択 



使いかたナビ画面 

















ディスプレイ • アイコンの見かた 


ディスプレイやイルミネーション•ウィンドウに表示されるマーク（ I 、 i 、 曾など) 
をアイコンといいます。アイコンは FOMA 端末の状態や受信状況などを示しています。 


■ FOMA 端末の状態を示すアイコン 

画面上部には FOMA 端末の状態を示すアイコンが表示されます。 


電池残量（目安） 

_ :十分残っています。 
| :充電してください。 

電波受信 レベル 

i i 1 T 

強*^^^"^^^^ 弱 

猶 電波が届かないと 
ころ 

8 : i モード中 
S :未読 メール あり 
S :音声通話中 
| :ダイヤルロック中 

園： i コンシヱルの新着 
インフォメーション 
あり 

マルチタスク起動中 
0 : Bluetooth 電源オン 

(点灯） 

0 : microSD 力ード取 
り付け時 


—lili 



ここでは主なアイコンを説明し 
ています。 

その他のアイコンの名称は、 



で確認できます。 


r Li 

:バイブレータ設定中 

:有信も漁去 
^ : マナーモー ド設定中 
公共モード（ドライ 
ブモード）設定中 
な： アラーム 設定中 
1:留守番電話の伝言 
メッセージあり 

1:テレビ電話伝言メモ 
の件数 

% : ECO モード設定中 
1 :キー操作ロック中 
| : USB ケーブル接続時 
で、通信モード中 




















■ お知らせアイコンとデスクトップアイコン 

画面中央には受信状況を知らせるお知らせアイコンが表示されます。デスク 
トップアイコンを貼り付けて、アイコンがら機能を呼び出したりすることも 
できます。 


お知らせアイコン（例） 

• 不在着信あり 
麵：伝言メモあり 
■:テレビ電話伝言メモあり 
S :留守番電話あり 
3:新着 メール あり 


デスクトップアイコン（例） 


:スケジュール 

\ 

:ボイス レコー ダー 

m 

:使いかたナビ 

_ 

:ワンセク'視聴 


111 

□ l.HTHU 12：QS 




叫 

ES3 


國 


[ f ] 圍〇 > S 


ファンクションの表示 
- P .25 


•お知らせアイコンやデスクトップアイコンは、待受画面 ► でアイコンを 
選択してそれぞれの機能を呼び出すことができます。 



















イルミネーション•ウインドウ（背面ディスプレイ）の見かた 


イルミネーション • ウィンドウには、 電話 やメールな どの着信 やアラーム通 
知などが メ ッ セージや 画像、 アニメーションで 表示されます。 


A 表示例 


0 |+V . 了」 

現在時刻 12:05 ■ ド コモ 太郎■日11己:!^ 


時計表示（時計 1) アラーム通知中 着信表示 不在着信/ 応答保留中 

新着メール表示 

% 不在着信/新着メールを確認する 

■不在着信の確認 

0 [マナー]を押すと、「着信日/着信時間/名前（電話番号)」などが表示 
されます。 


ON HOLE> 

ド コモ 太郎 


E010.01.1 MTHU 

12:口5 


■新着 メールの 確認 

a [マナー]を押すと、「送信元/受信日時/題名」などが表示されます。 
「イルミネーション•ウィンドウ」のメール表示を 「 ON 」 に設定する必要が 
あります。 


㈣ 卜 卿 ZiBBfe 層 ^ fcgfcirJM 



インド'ウ 



ール表爪 


^hj [完了]の順に操作します。 

















メインメニューの見かた 


FOMA 端末の各種機能はメインメニューから選択できます。 

• メインメニューは「スタンダード」の表示で記載しています。 



ノ il [オリジナル]:オリジ 
ナルメニューを表示します。 


メール 

メール機能を表示します。 

i モード 

i モードを表示します。 

i アプリ 

i アプリメニューを表示します。 

設定 / NW サービス 


FOMA 端末の設定メニューを表示します。 

データ BOX 

データ BOX のフォルダを表示します。 

LifeKit 

便利な機能を表示します。 

i コンシェル 

i コンシェルに接続します。 

電話帳 

電話帳を表示します。 

ユーザデータ 

発着信履歴や直デンなどのデータを 


表示します。 

MUSIC 

:ミュ ージックプレーヤ _、 Music&Video 


チャネルのメニューを表示します。 

ワンセク' 

:ワンセグのメニューを表示します。 

おサイフケ _ タイ 

: 1 C 力ードや ト ルカなどの設定メニュー 


を表示します。 


# メインメニューのデザインを変更する 

メインメニューのデザイン（背景やアイコンなどの表示スタイル）は変更できます。 
「 White 」 〜「スタンダード」、「シンプルメニュー」、「オリジナルテーマ」、「きせか 
えツール」から選択します。 

^ [テーマ]トデザインを選択 


























メニュー操作について 


FOMA 端末の各種機能は、待受画面でを押して表示されるメインメ 
ニューから選択できます。 

0 ® で反転表示を移動して[選択] ► 表示されるメニューを 

順次選択 


□ 1.1 HTHU 12: 〇5 


jjj 

國 1 " ょ| 

i コンシIル _] 電寧帳_ J ユーザデータ 

〇! u 〇 

MUSIC J *7 ン iz グ | ケータイ j 

♦画像や音楽などを楽しめます。 


' Settings/NN Service 

pNU/ 

► 

► 

2 きせかえツール設定 

3 ック/セキュリティ 

4時間/料金 

5時計 

6着信 

7通話 

8発信 

9f> レビ電話 

0外部接続 

* 海外ネッ P7 —クサーチ 
#海外設定 



▽ ¥1 EBHtI 


uriQE 


メインメニュー表示中に15秒以上ボタンを押さなかった場合、メインメニュー 
を終了して、元の画面に戻ります。 


が表示されているときは 

ボタンを押すと登録や編集、削除など、その画面で操作できる機能が表示されます。 



B タイトル編集 
目デスクトップ貼付 
H メール作成 
0メール添付 
08 C 送信 
B 赤外線送信 
























ボタン操作について 


画面には Pf 、 さ)、 \ ch ] x 巨\、 ZU に対応するソフトキー（ファンクシヨ 
ン表示）と®に対応する方向アイコンが表示されます。これらのアイコン 
は、対応するボタンが使用できるときのみ表示されます。 

# ファンクションボタンに割り当てられている機能を実行する 



■ 主な表示例とボタンの割り当て 

❶ には[機能][閉] [ MENU] などが表示されます。 

❷ には[選択][確定][再生][発信]などが表示され 
ます。 

❸ には[設定][編集][完了][デモ][送信][新規] 
などが表示されます。 

❹ には[戻る] [ microSD] などが表示されます。 

©には [切替][削除]などが表示されます。 



■画面を移動、スクロールする場合 （❻） 

アイコン «#»は移動または スクロール できる方向の 
み表示されます。 ® を押すと、その方向に移動または 
スクロール します。 


画面の縦表示/横表示の切り替えについて 


ワンセク'視聴中やフルブラウザ表示中などに、 FOMA 端末を90度傾けて横 
向きにすると、自動で画面表示も横向きに切り替わります。 

カメラ撮影中や MusicSVideo チヤネルの番組再生中でも傾けると縦/横 
が切り替わります。 


ニュー□ボインターの使いかた 


ニュー□ポインターをスライドしてポインターを移動させると、アイコンや 
項目をすばやく選択することができます。また、一覧画面や機能メニューな 
ど、表示している画面が複数のページにまたがる場合は、ニュー□ポインター 
を使って前後のページを切り替えることができます。 

• 待受画面またはディスプレイの最下段にが表示されているときにニュー□ボイ 
ンターをスライドすると、ポインター （f>) が表示されます。 

ニュー□ホインターを OFF にする 


雌 asfei ^ Kgjgiiiiaia ^ ■ I LI 

^ EH3 の順に操作します。 


ポインター表示 
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文字入力のしかた 


電話帳登録やメール、スケジュールの作成時などに文字を入力します。 


① 入カモードの切り替え 


② 文字の入力 


③ 文字の変換 

文字を入力する画面で 


各ダイヤルボタンを繰り返 


文字を入力したら、漢 

[文字]を押すと、 


し押して、割り当てられて 


字やカナに変更します。 

文字種切替画面が表示 

► 

いる文字を入力します。 

► 

© :予測候補の表示 

されます。 



〈例〉 （3 □を押すと ••• 


© :候補から選択 





漢字ひらがな入力の場合 


(6^ - 恋梅節两; 


B アイウ 



「か—き—く—け—こ」 


\Zy • 天罕じ IZIJ CL 

M :英数カナへ変換 


0 アイウ 

Qa b c 



カナ入力の場合 


(•) :確定 


Babe 

012 3 



「力- ►キ- ►ク-►ケ- ►コ- ► 2」 




D 123 



英字入力の場合 






「 a -^ b — c -^ A — B -^ C —2」 


1 

文字種切替画面 



数字入力の場合 






「2」 



■その他のボタン操作 
_:文字の削除 

nn :改行の入力や小文字/大文字の切り替え、濁点/半濁点の入力をします。 

:同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻ります。 

(1 秒以上）：文字の貼り付け • 切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻し 
ます。 

ZU :絵文字や記号を連続して入力したり、顔文字や URL を入力します。 

一覧表示中は、またはを押してタブ表示を切り替えることができます。 


「あ」、「い」のよろに、同 
じボタンに割り当てられ 
ている文字を連続して入 
力するときは、@で力一 
ソルを移動させます。 











文字を入力してみましょう 

<例：「秋のキャンプ」と入力する> 


ひらがなを入力 

m を1回 

□を2回 

あ 

ぎ 

CS を5回 

CS を2回 

の 

ぎ 

oil を1回 

1关1を1回 

や 

小文字変換 

CS を3回 

1 61を3回 

ん 

ふ 

丨关1を2回 


° (半濁点） 



秋のキャンプ 
あきのきやんぷ 
アキノキャンプ 
アキノキャン/ 


► ©で予測候補に力ーソルを移動し、 
◎で予測候補を選択►④[確定] 


A デコメ®絵文字を入力する 


デコメ ® 絵文字とは、動く絵文字をはじめ一定の条件を満たす画像のことです。 

メール本文入力画面で A [絵記]を押し 1 ^)[デコメ]を押すと、カテゴリ別のデ 
コメ ® 絵文字入力画面が表示されます。 ® で囲み枠を移動し®)[選択]を押すとデ 


コメ ® 絵文字が入力されます。 



■[カテゴリ分類] 

顔文字- 8 絵文字 
表情.気持ち 
装飾 

ハ_卜 • キラキラ 
天気 • 季節 
移動 • 生活 
食べ物 

キャラクター 

文字 


[その他のボタン操作] 

[—切替]:前のカテゴリを表示 
[切替—]:次のカテゴリを表示 
[カテゴリ]:カテゴリー覧を表示 
_:デコメ ® 絵文字入力の終了 


































音/画面設定 


着信音を変更する 


j 電話の着信音を変更する 


|MENU/ 

V M 


A 設定/ NW サービス 


着信音選択 


fcfeB 


fk k 着信音を選択 

着信音の音量を調節する 


2 電話の着信音量を調節する 


[menu/ 



着佰音量 



fk ©で音量を調節して、さ）[確定] 

メ □デイや i モーション、 
着うた®、着うたフル®など 
着信音に設定できるものも 
あります。 

i モーションを設定すると、 
映像も再生されます。 


※「着うた」「着うたフル」は株 
式会社ソニ_ • ミュージック 
エンタテインメントの登録商 
標です。 













バイブレータを設定する 


# 電話がかかってきたときにバイブレータを振動させる 


[MENU/ 


K 設定/ NW サービス〇着信 n バイブレータ 


0 振動パターンを選択 



マナーモードを設定する 

ボタン操作1つで、着信音やアラーム音などの音がスピーカから流れないよ 
うに設定できます。 

■設定、解除する 

0 待受画面で [S (1 秒以上） 


待受画面に lit が表示されます。 


in 

謙 

口 1 .HTHU 12:05 



ボタンを押したときの音を消す < ボタン確認音> 


[menu/ 


、設定/ NW サービスその他設定ボタン確認音 


❷ 咽 
















画面の表示を変更する < 画面表示設定> 


待受画面や電話着信時などに表示される画像を変更します。 
# 待受画面を変更する 


1〇 


[menu/ 

❷ 


画面表示設定 


待受画面 


画像を選択 


画面に表示される文字の大きさや形を変更する場合 

で文字の太さを選択 > 


m (1 秒以上） 
のサイズを選択 


文字サイズ 


で文字 


周りの人からディスプレイを見えにくくするく プラィバシ ーアングル> 

プライバシーアングルを設定すると、周囲から画面が見えにくくなります。 
待受画面から設定、解除できます。プライバシーアングルを設定中は、待受 
画面に H が表示されます。 

■設定、解除する 

〇 待受画面で CB (1 秒以上） 
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待受画面にマチキャラを表示する 


マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示され、 i コンシェルの 
インフォメーション、不在着信/新着メール/未読メールなどのお知らせを 
します。 


[menu/ 



► 


マチキャラ設定 


卜 ■ 



0 フォルダを選択_マチキャラを選択 ► "\ Ch ) [設定] 


• 待受画面に i アプリを設定している場合は、マチキャラを同時設定できません。 


メインメニューのデザインを変更する < メニュー画面設定> 


メインメニューのデザインを変更します。 


[MENU/ 






0 変更する項目を選択 











画面とボタンの照明を設定する <照明設定> 


画面 やボタンの照明動作を設定したり、明るさの調節をしたりし ます。 

[menu/ 

fk 項目を選択 


、設定 / NW サービス 


照明設定 


イルミネーシヨンを設定する 


# 開閉時のイルミネーションを設定する 

❶ ㈣^ 


その他設定イルミネーシ 


► 


クロー スイルミネ ー シ 


❷ ■ > 


ン選択 


色を選択 ► 


パターン設定 


►パ 


ターンを選択 


# 電源 ON 時のボタンイルミネーションを設定する 

❶ ㈣ 畛 腳 asfei ^ ^ 

► E^znKgaa 


その他設定イルミネーシ 


■イルミネーションを設定すると 

イルミネーションを設定すると、電話着信時や FOMA 端末を傾けたときな 
どにイルミネーションが点滅します。 


% ボタンバックライトを設定する 


❶ 


[MENU/ 


、設定/ NW サービス■】 


その他設定 



】ボタンバックライト 


0 ボタンバックライトの色を選択 
























電池の消費をおさえるく ECO モード > 

ECO モードに設定すると、照明設定が暗めに設定されるなど、照明•音 • 
画面に関する設定が電池の消費を抑えるような設定に一括で変更されます。 

■設定、解除する 

0 待受画面で (1 秒以上） 


きせ かえ ツールに ついて くきせかえツール設定〉 


画面や着信音など、 FOMA 端末のさまざまなデザインを一括設定します。 
Q 項目を反転 ► @ [一括設定]_ E 3 S 


きせかえツール設定 i モード 


• きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニュー 
の種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。 
また機能に割り当てられているメニュー番号が適用されないものがあります。 






着信時のイルミネーションを変更するく 着信ィルミネーション〉 


音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、メッセージ R / F 、 
i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信イルミネーション 
の点滅色や点滅パターンを設定します。 

% 電話の着信イルミネーションを変更する 



[menu/ 


人設定/ NW サービス 


色を選択 


fCLR] 


パターン設定 


パターンを選択 


指定した電話番号やメールアドレス、 

設定することもできます。 

電話帳詳細画面で^^ [機能] 

択卜 gufe ^ ggi ^ a の順に操作します。 


グループからの着信それぞれに点滅色を 


個別着信音/画像 


設定したい項目を選 


不在着信や新着メールをランプで確認する 


ディスプレイに不在着信または新着メール （ i モードメール、エリアメール、 
SMS ) のアイコンが表示されているときに、着信イルミネーションを点滅さ 
せ続けるか点滅させないかを設定します。 


❶ 


|MENU/ ^ ^ 


設定 / NW サービス 

a 

着信 

a 

着信イルミ ネー シ 



】不在お知らせ 


Q 3 または QS 
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各種暗証番号について 


FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に暗証番号の必要 
なものがあります。 


■端末暗証番号 お買い上げ時： 0000 

データの全削除や設定変更などに必要な暗証番号です。 

お客様ご自身で番号を変更できます。 


[MENU / 7 


、設定 / NW サービス 



端末暗証番号変更 


現在の端末暗証番号を入力 
の端末暗証番号を入力 ► ESI の順に操作します。 


新しい4〜8柘 



■ネットワーク暗証番号 ご契約時に任意の番号を設定 
ド コモ ショップまたはド コモ インフォメーションセンターや「お客様 サ 
ポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種 
ネットワー クサー ビスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。 

お客様ご自身で番号を変更できます。 

i モードから、「お客様サポート」 ► 「各種設定（確認•変更 • 
利用）」 ► 「ネットワーク暗証番号変更」で変更できます。 

■ i モードパスワード ご契約時： 0000 

i モードの 有料 サービスの お申し込み • 解約などを行う際に必要です。 
お客様ご自身で番号を変更できます。 

i モードから、「お客様サポート」卜「各種設定（確認•変更 • 
利用）」卜「 i モードパスワード変更」で変更できます。 







■ PIN 1 コード. PIN 2 コード ご契約時： 0000 

FOMA 力ードに設定する暗証番号です。 

PIN 1 コードは、第三者による無断使用を防ぐため、 FOMA カードを FOMA 端 
末に差し込むたびに、または FOMA 端末の電源を入れるたびに入力する4〜 
8桁の番号です。 PIN 2 コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や 
発行申請を行うときなどに使用する4〜8桁の番号です。 

お客様ご自身で番号を変更できます。 


[MENU/ 


人設定/ NW サービス 



PIN 設定 


端末暗証番号を入力 


PIN 1 コード変更 


または 


PIN 2 コード変更 


► 現在の PIN コードを入力 ► 新しい PIN コードを入力 


の順に操作します。 


■ PIN ロック解除 コード 

PIN □ック解除コードは、 PIN 1 コード、 PIN 2 コードが□ックされた状態を 
解除するための数字8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できませ 
ん〇 

• PIN ロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、 FOMA 力ードがロック 
されます。その場合は、ドコモショップ窓□までお問い合わせください。 


■ 各種暗証番号に関するご注意 

• 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」 
「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設 
定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけくだ 
さい0 

• 暗証番号は、他人に知られないよラに十分ご注意ください。万が一暗証番号が 
他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負 
いかねます。 

• 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる 
書類（運転免許証など）や FOMA 端末、 FOMA 力ードをドコモショップ窓口 
までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問 
い合わせ先」までご相談ください。 

• PIN ロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込 
書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約された 
お客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）と 
FOMA 力ードをドコモショップ窓□までご持参いただくか、取扱説明書裏面 
の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。 







各種ロック機能を設定する 


本 FOMA 端末では、以下のようなロックをかけてお客様の大切な情報を守ります。 


□ックの福 


機能 


設定方法 


fi 設定する 

[MENU/ 卜 P 


設定 / NW サービス 


ダイヤル 

□ツク 


ほかの人が使用できない 
ように端末をロックしま 
す。電源を切っても解除 
されません。 




端末暗 


ダイヤルロック 


証番号を入力 
& 解除する 

ダイヤルロック設定中画面で端末暗証番号を入力 

►④ 

• 暗証番号の入力に5回続けて失敗すると 、 FOMA 
端末の電源が切れます。 


おまかせ 

□ツク 


FOMA 端末を紛失した際など 
に、ドコモにお電話でご連絡 
いただくだけで、電話帳など 
の個人データやおサイフケー 
タイの 1 C 力ード機能に□ッ 
クをかけることができます。 


おまかせロックの設定/解除 

豳0120 -524-360 受付時間 24 時間 

※パソコンなどで My docomo のサイトからも設定/解除ができます。 


おまかせロックの詳細については『ご利用ガイド 
ブック （ i モードく FOMA > 編)』をご覧ください。 


オリジナル 

□ツク 


メール や電話帳などの個 
人情報を利用する機能に 
ロックをかけて、ほかの 
人にそれらの情報を見ら 
れたり、不正に書き換え 
られたりすることを防ぎ 
ます。 


fi 設定する_ 

卜 ^ 卜端末暗 

証番号を入力 ► オリジナルロックの項目を選択 
h 解除する_ 

[MENU/ 卜 

卜 卜 WmUBM ► 端末暗 

証番号を入力 ► Eiaa 


1 C カード 
□ツク 


ほかの人に 1 C 力ード機能 
(おサイフケータイやトル 
力取得など）を無断で使わ 
れることを防ぐために、 1 C 
力ード機能をロックします。 


fi 設定する 

待受画面で (1 秒以上） 

& 解除する 

待受画面で CS (1 秒以上）卜端末暗証番号を入力 


キー 操作 
□ツク 


FOMA 端末を閉じたとき 
や、電源を切ったとき、 
FOMA 端末を何も操作し 
ない状態が一定期間経っ 
たときに、ボタン操作で 
きないように自動的に 
ロックをかけます。 


fi 設定する 

[MENU/ 



端末暗証番号を入力 
► ^NCh) [ 完了 ] 


キー 操作 


設定する項目を選択 


6 


—時角军 p 余オる 
キー操作ロック設定中画面で端末暗証番号を入力 
④ 























電話の着信制限 


# 電話帳に登録していない相手からの電話を受けない く登録外着信拒否〉 

電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するか許可するかを設 
定します。 



• 相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。 

「番号通知お願いサービス」および「非通知着信設定」もあわせて設定するこ 
とをおすすめします。 

/// 発信者番号のわからない電話を受けない < 非通知着信設定> 

電話番号を通知してこない音声電話やテレビ電話の着信許可/拒否を、非通 
知理由ごとに設定します。 


非通知着信設定 


fk 端末暗証番号を入力卜設定項目を選択 ► または m 



• 設定には非通知理由ごとに以下の種類があります。 

-通知不可能：海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着 
信など、発信者番号を通知できない相手から発信してきた場合。 

-公衆電話：公衆電話などから発信してきた場合。 

-非通知設定：発信者側の設定により発信者番号を通知しないで発信してきた 
場 □ 〇 
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各種機能の設定をリセ ッ トする < 設定リセット> 


各機能の設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。 

• お買い上げ時の設定（またはお買い上げ時の状態）に戻らない機能もあります。 

-設定リセットされる機能について、詳しくは「メニュ ー 覧」（― R 87) をご覧ください。 


「端末初期化」と「設定リセット」は異なります。間違えないようにしてください。 
間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後に登録したデータもすベて削除されます。 


[MENU/ 



fk 端末暗証番号を入力畛 ESS 


その他設定 c 



お買い上げ時の状態に戻すく端末初期化〉 


登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に 
戻します。 

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウン□—ドした画 
像やメロディ、 i アプリ、ウィジェットアプリ、 PDF データ、カメラで撮影した写 
真（静止画）や動画、各種履歴や情報など、お客様の大切なデータ、履歴、情報が 
すべて削除されます（保護されているデータも削除されます）。 


❶ ㈣ 卜 卜 


サービス その他設定 


fk 端末暗証番号を入力^ E 23 ^ E 23 


► 


端末初期化 


•お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。ただし、 iD 設定アブ 
リ以外のおサイフケータイ対応 i アプリは削除されることがあります。 

• FOMA 力ードや microSD 力ードに保存、登録、設定されているデータは削除 
されません。 

•「端末初期化」を行ラときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量 
が不十分の場合は、初期化できないことがあります。 

•「端末初期化」を行っているときは、電源を切らないでください。 


/グ 遠隔操作でデータを初期化する 

本機能の利用契約 （ ビジネス mopera あん 
しんマネージャ ー） をすることで、管理者 
からのお申し出により、対象となる FOMA 
端末の各種データ（本体/ microSD 力一 
ド /FOMA 力ー ド内のメモリ） を初期化 
することができます。 


お問い合わせ先 

ドコモの法人向けサイト 

docomo Business Online 

[ パソコンから ] http://www.docomo.biz 
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない 
場合があります。 





















電話/テレビ電話をかける 


#電話番号を入力して音声電話をかける 


0 市外局番から電話番号を入力して 

[7^1 (音声電話）/ @ ( テレビ電話) 

0 通話が終了したら H 




D90xxxxxxxx mmma 

_翌受話音量 

呼出中画面 通話中画面 


•テレビ電話中の操作 

@:カメラのズーム倍率調節 
0 ( 1 秒以上）：ミュート（消音) 


U ト ダイヤル/着信履歴から音声電話をかける 

〇 © (リダイヤル） /© (着信履歴）で相手を選択して@(音声電話）/ 
^ ch ] (テレビ電話） 


U /_ 相手に自分の電話番号を通知する < 発信者番号通知> 

電話をかけたときにお客様の電話番号（発信者番号）を相手の電話機（ディスプレイ） 
へ表示させるかどうかを設定します。 


❶ 




NW サービス 


】発信者番号通知 


】発信者番号通知設定 


❷ 


通知する Mas 通知しない 



発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通 
知を設定するか186を付けてからおかけ直しください。 
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/ グ電話帳から音声電話をかける 

あらかじめ電話帳に相手の電話番号を登録しておきます。 （— P .52) 




[7^1 (音声電話） /^ h ] (テレビ電話) 


携帯一郎 
携帯五郎 
携帯三郎 
携帯四郎 
携帯次郎 
携帯太郎 
携帯夏子 
携帯花子 
携帯春子 


電話帳一覧画面 


/// 海外にいる相手に音声電話で国際電話をかける 〈WORLD CALL 〉 

日本から国際電話をかけるときは WORLD CALL を利用します。 

• WORLD CALL についてのご不明な点は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先を 
ご覧になりお問い合わせください。 

0 010卜国番号 ► 地域番号（市外局番） ► 電話番号 

► [3 (音声電話） /^ Ch ] (テレビ電話） 


0 通話が終了したら H 



•地域番号（市外局番）が「0」ではじまる場合には、「0」を除いてダイヤルして 
ください。ただし、イタリアなど一部の国 • 地域では「0」が必要な場合があります。 



海外から電話をかけることも 
できます。(― P .46) 












電話/テレビ電話を受ける 


0 電話がかかってきたら [7^1 
Q 通話が終了したら H 



電話がかかってくると、着 
信音が鳴り、着信イルミ 
ネーシヨンが点滅します。 


承 


Calling 


[ FOMA 着信中] 


0MXXXXXX 

音声電話 
着信画面 


Videophone 

Calling 


[ FOMA テレビ電話着信中] 

09DXXXXXXXX 

テレビ電話 
着信画面 


•テレビ電話中の操作 

@:カメラのズーム倍率調節 
0 〇秒以上）：送信する音声を 
ミュート(消音) 


相手の声の大きさを変更する <受話音量> 


[menu/ 


X 設定/ NW サービス通話 C 


受話音量 


^ ©で調節 


•通話中の場合は、0 [マナー]/0 [- G -] で調節できます。 















電話に出られないときは 


#電話に出られないときに用件を録音/録画する < 伝言メモ> 

音声電話やテレビ電話に出られないときに、かけてきた相手の用件をお客様に代わつ 
て FOMA 端末に録音/録画します。 


[menu/ 


^設定/ NW サービス 




❷ 


^ または^項目を選択 

呼出時間（000〜120秒の3桁）を入力 


■伝言メモを 「 ON 」 に設定中に電話がかかってくると 

設定した時間を経過すると伝言メモが起動します。 

録音中に音声電話に出る場合は、を押します。 

録画中にテレビ電話に出る場合は 、 [Z (カメラ映像で出る）またはさ）[代 
替画像](代替画像で出る）を押します。 


■伝言メモを再生する 

〇 待受画面で④「蠤」（伝言メモあり）/「鎏」（テレビ電話伝言メモ 
v あり） ► 項目を選択 

%公共モード （ ドライブモード）を利用する 

公共モード（ドライブモード）を設定すると、運転中もしくは通話を控える必要のあ 
る場所にいて電話に出られない旨のガイダンスが相手に流れ、通話を終了します。 

0 待受画面で [S (1 秒以上） 

■解除する 

0 待受画面で [S (1 秒以上） 



FOMA 端末の電源を切らなければならない場合は公共モード（電源 OFF ) を設 
定すると、相手には電源を切る必要がある場所（病院、飛行機、電車の優先席 
付近など）にいるため電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通 
話を終了します。 

■設定する 

[ S [2 D [5 D [2 D [5 DCTD ► @を押します0 


待受画面にぬが表示されます。 


11 

i 2： Q 5 



■解除する 

nnr 2 ir 5 nr 2 ir 5 nroi ► n^n を押します。 
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各種ネットワークサービスを利用する 


■利用できるネットワークサービス 

FOMA 端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。 
• サービスエリアタトや電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。 
• 詳しくは「ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編)」をご覧ください。 
• お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 
先」までお問い合わせください。 


サービス 名称 

お申し込み 

月額使用料 

留守番電話サービス 

要 

有料 

キャッチホン 

要 

有料 

転送でんわサービス 

要 

無料 

迷惑電話ストップサービス 

不要 

無料 

発信者番号通知サービス 

不要 

無料 

番号通知お願いサービス 

不要 

無料 

デュアルネッ トワークサー ビス 

要 

有料 

英語ガイダンス 

不要 

無料 

マルチナンバー 

要 

有料 

2 in 1 

要 

有料 

公共モード（ドライブモード） 

不要 

無料 

公共モード（電源 OFF ) 

不要 

無料 

0 FFICEED 

要 

有料 

メ□デ ィコー ル 

要 

有料 


rOFFICEEDJ は申し込みが必要な有料サービスです。 

ご不明な点はドコモの法人向けホームページ （ http :// www . docomo . biz / 
html / product / officeed /) をご覧ください。 


■ 留守番電話サービスを設定する場合 

(menu/ 

^項目を選択 

■キャッチホンを設定する場合 

► 項目を選択 

■ 転送でんわサービスを設定する場合 

(menu/ 


H 設定/ NW サービス |】 NW サービス留守番電話 


八 設定 / NW サービス |】NW サービス 転送でんわ 


^項目を選択 



































FOMA 端末から利用できるサービス 



利用できる サービス 

電話番号 

番号案内サービス（有料：案内料+通話料） 
※電話番号の案内を希望されないお客様に 
ついては案内しておりません。 

(局番なし）104 

電報の発信（有料：電報料） 

(局番なし）115 

時報サービス（有料） 

(局番なし）117 

天気予報（有料） 

知りたい地域の市外局番+177 

警察への緊急通報 

(局番なし）110 

消防 • 救急への緊急通報 

(局番なし）119 

海上で事件 • 事故が起きたときの緊急通報 

(局番なし）118 

災害用伝言ダイヤル（有料） 

(局番なし）171 

コレクトコール（有料：案内料+通話料） 

(局番なし）106 

• 一般電話の「転送電話」をご利用のお客木 
合、一般電話/携帯電話の設定によって i 
外および電源を切っているときでも発信^ 
あります。 

• 本 FOMA 端末は、「緊急通報位置通知」に$ 
110番、119番、118番などの緊急通報を; 
報（位置情報）が自動的に警察機関など0： 
お客様の発信場所や電波の受信状況により 
確認できないことがあります。位置情報を 
した緊急通報受理機関の名称が表示されま 
なお、「184」を付加してダイヤルするなと 
位置情報と電話番号は通知されませんが、 
の事由から、必要であると判断した場合は 
位置情報と電話番号を取得することがござ 
また、「緊急通報位置通知」の導入地域/〗 
理機関の準備状況により異なります。 

• FOMA 端末から11〇番 • 119番 • 118番通 
ことと、警察•消防機関側から確認など C 
番号を伝え、明確に現在地を伝えてくだ Z 
れないよろに移動せず通報し、通報後は1 
信のできる状態にしておいてください。 

• おかけになった地域により、管轄の消防署 
あります。接続されない場合は、お近く C 3 
けください。 

_で転送先を携帯電話に指定した場 
寒帯電話が通話中、サービスエリア 
皆には呼び出し音が聞こえることが 

讨応しております。 

おかけになった場合、発信場所の情 
〉緊急通報受理機関に通知されます。 

、緊急通報受理機関が正確な位置を 
通知した場合には、待受画面に通報 
す0 

：\通話ごとに非通知とした場合は、 
緊急通報受理機関が人命の保護など 
、お客様の設定によらず、機関側が 
います。 

尊入時期については、各緊急通報受 

報の際は、携帯電話からかけている 

0電話をする場合があるため、電話 

S い。また、通報は途中で通話が切 
r ぐに電源を切らず、1〇分程度は着 

• 警察署などに接続されない場合が 
〇公衆電話または一般電話からおか 























海外で利用する < WORLD WING > 



海外で電話をかけるには国際□—ミンク' (WORLDWING) を利用します。 

■国際□—ミング (WORLDWING) とは 

海外でも、提携する通信事業者のネットワークを利用して通話や通信ができる 
サービスです。 

• 3G ネットワークおよび GSM/GPRS ネットワークのサービスエリアでご利用 
いただけます。 

• お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替えが自動で行われるよう設定 
されています。 

• 国際□—ミンク''中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送になりま 
す。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。 

• 海外で FOMA 端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。 

-「ご利用ガイドプック（国際サービス編)」 

-「ご利用ガイドプック（ネットワークサービス編)」 

-データ BOX の「マイドキュメント」内の「 j モード」フォルダにプリイン 
ストールされている「海外ご利用ガイド」 

-ドコモの「国際サービスホームページ」 

• ご利用の際には WORLD WING のお申し込み状況をご確認ください。 


■海外で利用できるサービス 


通信サービス 

3G 

GSM 

GPRS 

音声電話 W 

〇 

〇 

〇 

テレビ電話 M 

〇 

X 

X 

SMS 

〇 

〇 

〇 

j モ ド※2 

〇 

X 

〇 

j モードメール 

〇 

X 

〇 

i チヤネル 

〇 

X 

〇 

i コンシェル^ 

〇 

X 

〇 

パソコンと接続して行うバケツト通信 

〇 

X 

〇 


〇：利用できます 。 x :利用できません。 


※1: 2 in 1 のモードが B モードまたはデュアルモードの場合は、 B ナンバーから発信 
することができません。 

※之： i モードの海外利用設定が必要となります。 

※ヨ： i チャネル設定が必要となります。 i チャネルの受信ごとに（ベーシックチャ 
ネル含む）パケット通信料がかかります。 

※斗： i コンシェルの海外利用設定が必要となります。インフォメーションを受信す 
るたびにバケット通信料がかかります。 

• 通信事業者や地域によっては利用できないサービスがあります。接続可能な国 • 
地域および通信事業者などの情報については、「ご利用ガイドプック（国際サー 
ビス編)」または、ドコモの「国際サービスホー厶ページ」をご覧ください。 

• 海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は、日本国内とは異なります。 
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/ グ海外で滞在国外（日本を含む）の相手に電話をかける 

Q CE (1 秒以上） ► 国番号_地域番号（市外局番）_相手の電話 
番号 ► 

0 通話が終了したら H 
■ 国際テレビ電話をかける場合 

Q CB (1 秒以上） ► 国番号 > 地域番号（市外局番）> 相手の電話 
番号 ► W [テレビ電話] 


• 日本に国際電話をかける場合や海外にいる WORLD WING 利用者にかける場合 
は、国/地域番号に「81」を入力してください。 

•地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してくだ 
さい。ただし、イタリアなど一部の国•地域におかけになるときは「0」が必 
要な場合があります。 



#海外で滞在国内の相手に電話をかける 

0 相手の電話番号を入力 > [3 
0 通話が終了したら H 

■ 海外でテレビ電話をかける場合 

0 相手の電話番号> W [テレビ電話] 

#海外にいる 「WORLD WING 」 利用者に電話をかける 

海外で 「WORLD WING 」 利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわ 
らず、日本への国際電話として電話をかけます。 

〇 CE (1 秒以上）卜国番号_地域番号（市外局番）_相手の電話 
番号 ► 

0 通話が終了したら H 
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i モードメール 


i モードを契約するだけで、 i モード端末間はもちろん、インターネットを 
経由して e - mail のやりとりができます。テキスト本文に加えて、合計 2 M 
バイト以内のファイル（写真や動画ファイルなど）を10個まで添付するこ 
とができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色、 
大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力 
豊かなメールを送ることができます。 

さらにメッセージや画像を挿入した Flash 画像のデコメアニメ®にも対応し 
ております。 

• j モードメールの詳細については『ご利用ガイドプック（丨モード < FOMA > 
編)』をご覧ください。 

i モードメールを送信するく i モードメール作成.送信〉 


[ e \ ► [ New ] 
卜各項目を入力 
❷ ㉝ [送信] 

■ファイルを添付する場合 


I 笱規ル 

獅^^^ “国 

曾:1總: —— -1 


■宛先（メールアドレス） 

■タイトル 

•本文 


新規メール画面 


〇 新規メール画面で[添付]トファイルを選択 


• 丨モー 


ドメール添付できるファイルの種類は、次のようになります。 

-静止画、画像 - SWF 形式の Flash 画像 

-動画、 i モーション -メ □ディ 

- PDF データ - microSD 力ード内のドキュメント 


-トルカ、トルカ（詳細） 


-電話帳のデータ 


■マイプ□フイールの登録データ-スケジュールまたは To Do リストの登録データ 


- Bookmark 
-ムービー※ 


microSD 力ード内の SD その他ファイル 


※：ムービーが添付された受信メールを転送するときにのみ、添付して送信するこ 
とができます。 

メール本文のバイト数や挿入画像のファイルサイズに関係なく、最大10件、 
2 M バイトまでのファイルを添付することができます（ファイルサイズによつ 
て、最大ファイル数は変動します）。 











デコメール®/デコメアニメ®を作成して送信する < デコメール®/デコメアニメ， 


■デコメール® 

i モードメール本文の文字色やサイズを 
変える、動きをつけるなど各種の装飾（デ 
コレー シヨン）をつけることで表現力豊 
かなメールにしたものです。 



メッセージを入れてね 

#デコメール @ を作成して送信する 

〇 メール本文入力画面で 

旧 

^ ® でデコレーションメ 
ニューを選択してメール 
を作成卜 W [送信] 


■デコメアニメ® 

デコメアニメ®テンプレートを利用し、 
メツセージや画像を挿入した Flash 画像 
を使った表現力豊かなメールサービスで 
す0 



お誕生日おめでとう！ 


知 かせ | A : s | / A ; 


丘 


「全解除 ipl 


文字の色を変更します 


H □: 


m 国固 圓 9980 


A:: :文字色の変更 
/か： 文字サイズの変更 
:挿入する画像の選択 
-:A'c 1 :文字を点滅 

う Und °l :入力した文字や装飾を 
1つ前の状態に戻す 

など 


#デコメアニメ®を作成して送信する 

〇 ► Hi 紗 Bfcl - niiSl ^宛先、題名を入力絝入力画面で 
デコメアニメ®テンプレートを選択して^][確定] 

0 文字入力欄を選択して本文を編集 ► @ [完了] ► @ [送信] 



あらかじめレイアウトや装飾が決まっているテンプレートを利用すると、簡単 
にデコメール® /デコメアニメ ® が作成できます。 


赵 ► 


または 


デコメアニメ 


の順に操作します。 







































受信した i モードメールを見る くメール自動受信〉 


FOMA 端末が圏内にあるときは、 i モードセンターから自動的に i モード 
メールが送られてきます。 

i モードメールを受信すると待受画面に未読アイコン「3」が表示されます。 


受信 BOX 


❶ B 

ダを選択 

0 i モードメールを選択 


フオル 





敷 

ne<P 

0 柳 

me 感 

□抑 

□ew 


8:25 ドコモ四郎 
1/13携帯花子 
1/13ドコモ四郎 
1/13 H ド コモ 四郎 
1/12ド コモ 四郎 

1/12 docomo . taro . 

1/12ドコモ四郎 

1/12 docomo . taro . 
1/12携帯花子 
1/11ド コモ 四郎 
1/11携帯花子 


日受信メ-ル L 


■& d 2010/ 1/14 10:35 

ドコモ太郎 
i ありがとう 


圆纏あり 




昨日は遅くまでつきあって 
くれてありがとう。 


受信メールー覧画面 


受信メール詳細画面 


メールアドレスや題名など、あらかじめ条件を設定し、自動的に指定したフォ 
ルダにメールを振り分けることができます。 

送信 BOX /受信 BOX フォルダー覧画面で振り分け先のフォルダを反転 ► 
[機能]卜^自動振分けを設定の順に操作します0 
-電源が入っていなかったときなど、 FOMA 端末が受信できなかった i モード 
メールやメッセージは、 i モードセンターに保管されます。 i モードセンター 
に問い合わせると、保管されている i モードメールやメッセージを受信するこ 
とができます。 

待受画面で PV (1 秒以上）を押します。 


モードメールに返信す るく i モードメール返信〉 


〇 受信メールー覧画面または受信メール詳細画面で^ [機能] 

> iia または^ nmwBimm トメールを作 
成 ► @ [送信] 




元の文章を引用して返信するには、 


返信/転送_引用返信 


I を選択します。 
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緊急速報「エリアメール」を受信する 


■エリアメールとは 

気象庁から配信される緊急情報などを受信することができるサービスです。 
FOMA 端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られてきます。 

• i モードを契約しなくても、エリアメールは受信できます。 

• 下記のような場合は、受信設定にかかわらずエリアメールの受信はできません。 
-電源 OFF 時 -「_」 時 

-音声電話中 -テレビ電話中 

-国際□—ミンク''中 -おまかせロック中 

-セルフモード設定中 -赤外線/ i C / Bluetooth 通信中 

• エリアメールを受信すると画面の上部に 「圏]」 が表示されます。 


■エリア メ _ルを受信設定するには 

隱 

操作します。 


メール設定| 緊急速報「エリアメール」設定 


項目を選択の順に 


SMS を利用するく sms 送信〉 



ドコモの携帯電話どうし、またはドコモ以外の海外通信事業者のお客様との 
間で、携帯電話番号を宛先としたショートメッセージのやりとりができます。 

• ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドプック（国際サー 
ビス 編)』 またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。 


# SMS を送信する 




SMS 作成 


fk 各項目を入力卜 W [送信] 



宛先（電話番号) 


--本文 


新規 SMS 画面 


• SMS では画像などのファイル添付はできません。 

• SMS 受信時の動作は i モードメールを受信したときと同じです。また、最大 
保存件数や、受信メールの保存領域がいっぱいになったときの動作も同じです。 

• FOMA 端末が受信できなかった SMS は、 SMS センターに保管されます。 SMS 
センターに問い合わせると、保管されている SMS を受信することができます。 


[^\ ► 


SMS 問い合わせ 


の順に操作します。 
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電話帳に登録するく電話帳登録〉 


FOMA 端末では、さまざまな機能を設定できる FOMA 端末の電話帳とほか 
の FOMA 端末でも使うことのできる FOMA カードの電話帳の2種類の電話 
帳があります。用途に合わせて使い分けると便利です。 


#新しい電話番号/メールアドレスなどを登録する 

0 ► tthm 鲫 ► [登録] ► E 3 S 3 

0 各項目を入力して^][完了] 


丟携带花子 


S 3 ケイタイ/け] 

03< グループ> 
□< 電話番号> 
□<メ-ルアト•レス> 
0<住所〉 

位置情報> 
誕生日> 
0< メモ> 

回 < 静止画> 
□< キャラ電> 


電話帳登録画面 


2電話の着信履歴から電話番号などを登録する 


〇 電話の着信履歴画面で[機能] 


新規登録 


0 各項目を入力して^)[完了] 


電話帳登録 


► 


本体 



• 「名前」を入力しないと電話帳の登録ができません。 

















電話帳を修正する く電話帳修正〉 


登録済みの電話帳に、電話番号やメールアドレス、登録内容の追加や修正が 
できます。 


# FOMA 端末に登録済みの電話帳を修正する 


❶ 

❷ 


電話帳詳細画面で^ [機能] 


電話帳編集 


追加や変更したい項目を修正卜 W [完了] 

► 03 


電話帳を削除す るく電話帳削除〉 


使用しない電話帳を削除できます。 
〇 電話帳詳細画面で^ [機能] 

fk 項目を選択卜 E 3 S 


電話帳削除 


携帯花子 


グループ01 

ぐ I TIa B 日 a a [> 

090XXXXXXXX 
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i モードのご利用にあたって 


i モードでは、 i モード対応 FOMA 端末（以下 i モード端末）のディスプレイを 
利用して、サイト接続、インターネット接続、 i モードメールなどのオンライン 
サービスをご利用いただけます。 

• i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 

• i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック （i モード< FOMA >編)』 
をご覧ください。 

• サイトやインターネット上のホームページ（インターネットホームページ）の 
内容は、一般に著作権法で保護されています。これらのサイトやインターネッ 
トホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、 
個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、 
または改変して販売、再配布することはできません。 

• 別の FOMA 力ードに差し替えたり、 FOMA 力ードを未挿入のまま電源を入れ 
た場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメー 
ルで送受信した添付ファイル（静止画、動画、メロディなど)、「画面メモ」 
および「メッセージ R/F」 などを表示、再生できません。 

• FOMA 力ードにより表示、再生が制限されているファイルが待受画面や着信 
音などに設定されている場合、別の FOMA 力ードに差し替えたり、 FOMA カー 
ドを未挿入のまま電源を入れると、お買い上げ時の設定内容で動作します。 

■ 「みんな N らんど」 

i Menu の中のサイト「みんな N らんど」から、 FOMA 端末で 
利用できる i アプリ、辞書、デコメール®テンプレートなどの 
データファイルをダウン□—ドできます。 
zu► 「メニューリスト」 ► 「ケータイ電話メーカー」 

► 「みんな N らんど」 



サイト接続用 
QR コート* 


i モードサイトへ接続する 


0 待受画面で 


通信中は「参」が点滅し、 i モードの 
サービスを受けているとき （i モード 
中）は 「基」 が点滅します。 
















パソコン向けのホームページを表示するく フルブラウザ〉 


パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページをフルブラウザ 
の機能を利用して閲覧します。 

• 画像を多く含むホ_ムぺージの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の 
多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 

• パケット通信料の詳細については、『ご利用ガイドプック（丨モード <FOMA> 
編)Iをご覧ください。 

• 1ページあたりフルブラウザは最大 1.5M バイトまで表示できます。 


フルブラウザを表示す るくフルブラウザ表示〉 


❶ 


jMENU/ 


モード 


► 


フルブラウザホーム 


画面の見かた 


① 

② 


④ 



③ 


① タブ 

• 表示しているページのタイトルが表示（タイトルが 
ない場合は、 URL が表示） 

• 同時に開いているページの数に合わせ、タブも表示 

② スクロールバー表示しているページの現在位置 

③ クイック検索 

④ フルブラウザでインターネット接続中に表示 


i モードブラウザからフルブラウザに切り替える 


i モードブラウザで表示できなかったサイトやインターネットホームページ 
をフルブラウザに切り替えて表示します。 

• i モードブラウザとフルブラウザは料金体系が異なりますので、切り替えの際には 
ご注意ください。 


❶ 


i モードで表示したサイトやインターネットホームページ画面 


►ド[機能] 


フルブラウザ切替 


^ _ または 


0 K (以後非表示) 



























サイトを操作する 



»押した方向にリンクを移動 
しながら スクロール します。 


■次のページに進む 


よく見るサイトを登録するく Bookmark >/ページの 内容を保存するく画面メモ〉 
/// Bookmark を登録する 

〇 i モードやフルブラウザで表示したインターネットホームページ画面 
► [機能] ► 卜 QS トフォルダを選択 

■ Bookmark を表示するには 

[menu/ 卜 

を選択 


モード Bookmark 


フォルダを選択 Bookmark 


# 画面メモを保存する 

〇 i モードやフルブラウザで表示したインターネットホームページ画面 

► [機能]峥 tiiitrnMg^d または I 

> miTFnM ； または 


microSD 


YES (イメージのみ） 


■画面メモを表示するには 


モード 



画面 メモを選択 


Bookmark は i モードとフルブラウザ合わせて最大200件&まで保存できます。 
• 画面メモは j モードとフルブラウザ合わせて最大3,500件まで保存できます。 
※：シークレツトフォルダには別途最大20件登録できます。 












































ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自 
動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。 

「ベーシックチャネル」•••ドコモが提供するチャネルです。配信される情報の自 
動更新時にパケット通信料はかかりません。 

「おこのみチャネル 」 •••IP (情報サービス提供者）が提供するチャネルです。配 
信される情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。 

※「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」共に、詳細情報を閲覧する場合は 
別途バケット通信料がかかりますのでご注意ください。 

※海外でご利用の場合は、自動更新 • 詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかか 
り、国内でのパケット通信料と異なります。 

※丨チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モー 
ド契約が必要です)。 

• i チャネルの詳細については『ご利用ガイドブック （i モード <FOMA> 
編)』をご覧ください。 


待受画面のテ□ップ表示 


i チャネルをご契約された場合、情報を受信 
したタイミングで待受画面に情報がテロップ 
表示されます。 


i チャネルに接続する 



0 待受画面で^] 



i チャネルー覧画面 
※画面はイメージです。実際の画 
面とは異なることがあります。 


























地図 / GPS 


■ 


GPS 機能とは、「グローバル•ポジショニング•システム（全地球測位シス 
テム）」の略で、携帯端末で位置情報を把握できる技術のことです。 

• FOMA 端末の故障、誤動作、不具合、または停電などの外部要因（電池切れを含む）によつ 
て、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害 
については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• FOMA 端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、 
位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• FOMA 端末は、高精度の測量用 GPS としては使用できません。そのため、位置の 
誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじ 
めご了承ください。 

• GPS は米国国防総省により運営されていますので、米国の国防上の都合により、 
GPS の電波の状態がコントロール（精度の劣化、電波の停止など）されることがあ 
ります。 

• FOMA 端末が圏外のときは、現在地確認を除き、 GPS 機能をご利用いただけません。 

地図を見る <地図> 



GPS 対応 i アプリを起動して地図を表示します。 


❶ 


㈣ ► 


地図 • GPS 


卜 EGIil 


自分のいる場所を確認する < 現在地確認> 


現在、自分がいる場所を測位して、位置情報を取得します。取得した位置情 
報を使って現在地を地図に表示したり、地図 • GPS アプリを利用すること 
ができます。 


❶ ^ 


地図 * GPsa 現在地確認 



H 地図 • GPS アプリ 
目メール 貼り付け 
G 1 電話帳登録 
0画像に付加 


測位レベル 

★ ほぼ正確な位置情報です（誤差がおおむね 50 m 未満)。 

★ 比較的正確な位置情報です（誤差がおおむね 300 m 未満)。 

おおよその位置情報です（誤差がおおむね 300 m 以上)。 

測位レベルは周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。 



現在地確認をしたときのバケツト通信料は無料です。ただし位置情報から地図 
を表示した場合などは、別途バケツト通信料がかかります。 
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オート GPS 


オート GPS を利用すると、自分がいる場所に合わせて様々なサービスを受 
けることができます。 

. 才ート GPS 機能のご利用にあたっては、 GPS サービス提供者やドコモのホームぺ一 
ジなどでのお知らせをご確認ください。また、これらのサービスの利用は有料とな 
る場合があります。 

• 位置情報の送信にはバケツト通信料がかかる場合があります。 


# ド コモが提供するオート GPS サービス情報を設定する 

オート GPS 機能により測位された位置情報を、定期的にドコモに自動送信するかどう 
かを設定します。位置情報をドコモに自動送信することで、 i コンシェルまたはドコ 
モが提供する各種サービスと連動したサービスを受けることができます。 

• 各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要です。 

• その他のサービスで利用するには、各 i アプリからオート GPS サービス情報を設 
定してください。 


❶ S 7 ► 卜 


オート GPS 設定 


地図 • GPSC 


地図 * GPS 設定 


❷ 


ド コモ 提供 サービス 設定 利用する 



電池残量が低下した場合、オート GPS 機能を自動的に停止し、電池の消費量 
を抑えることを優先するように設定できます。 


^7 ► g 


地図 • GPS 


低電力時動作設定〇停止する 


地図 • GPS 設定13オート GPS 設定 


► 03 の順に操作します。 


• オート GPS が利用できない場合があります。 

-時計未設定 -海外□ーミンヴ中 

-FOMA 力ード未挿入時 - i モード未契約時 -接続先変更時 

-各種ロックの設定中 

• GPS の現在地確認が制限されている状態（オリジナルロックで GPS を□ッ 
ク中） 

• i モードの通信が制限されている状態（おまかせロック中、セルフモード 
中） 

• 才一卜 GPS 機能を停止する操作ができない状態（キー操作ロック、ダイ 
ヤルロック） 















撮影画面の見かたと主な操作 



① フォーカス枠 

② 才_トフォーカス状態表示 

③ 保存可能枚数/保存容量表示 

④ 手ブレ補正設定 

⑤ 撮影メニュー 


⑥ 顔選択モード 

⑦ セルフタイマー 

⑧ ズーム状態表示 

⑨ 記録品質設定 

⑩ 撮影状態表示 


主なボタン操作 

① :シャッター 

@/@ :才_トフォーカスモード切替/フォー 
カスロックを実行 

® / @ :ズーム（広角）/ズーム（望遠） 

② :ライト 

③ m :カメラモード切替 [JD :画像サイズ選択 

f3H :記録品質設定またはファイルサイズ設定 
[A] :撮影モード選択 [JD :明るさ調節 

d □:ホワイトバランス設定 

























静止画/動画を撮影する <フ ォト/ムービー> 

/グ 静止画を撮影する 

〇 g (1 秒以上）を押すトカメラを被写体に向け、④[撮影] 

❷④ [保存] 

/ / 動画を撮影する 

0 g (1 秒以上）を押す►フォト撮影画面から m ► □ ► カメラを 
被写体に向け、④[撮影] 

¢1 撮影を終了するには④[終了] ► ④[保存] 


撮影した静止画/動画を見る 


または 


ン/厶ービ- 


# データ BOX から静止画/動画を見る 

❶ ㈣ 畛 卜 ^ kElSa 

k EEfcM k @ で画像を選択 
■撮影中に画像を見るには 

Q フォト撮影画面/ムービー撮影画面で ZU [ ft ] ► ® で画像を選択| 

^ 0 > 


表示中の静止画は、次の操作で待受画面などに設定できます。 

静止画確認画面で^ [機能]^ ► 設定する画面を選択の 

順に操作します。 
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■ ワンセヴのご利用にあたって 

ワンセク''は、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。 
映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、 NHK の受信料については、 
NHK にお問い合わせください。 

※「データ放送サイト」「 i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通 
信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要な 
もの （i モード有料サイト）があります。 

. 「ワンセク''」サービスの詳細については、下記ホー厶ページなどでご確認くだ 
さい0 

社団法人デジタル放送推進協会 
パソコン： http://www.dpa.or.jp/ 

I モート： http://www.dpa.or.Jp/1 seg/k/ 

※海外ではワンセヴは利用できません。 

■電波について 

ワンセク''は、放送 サービスの 1つであり、 F0MA サービスとは 異なる電波（放送 
波）を受信しています。 

次のような場所では、正しく動作しない場合があります。 

• 放送波が送信される電波塔から離れている場所 
• 山間部やビルの陰など 
• トンネル、地下、建物内の奥まった場所など 

※ FOMA 端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が 
良くなることがあります。 

■電池残量について 

電池残量が少ないときにワンセヴを利用しようとすると、電池残量警告音が鳴り、 
起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量 
が少なくなると、電池残量警告音がなります。 

• 確認画面で約1分間何も操作しないと、自動的にワンセク''が終了します。 

■ 初めてワンセク'を利用する場合の画面表示 

お買い上げ後、初めてワンセヴを利用する場合、免責事項の確認画面が表示され 
ます。 

® (OK) を押したあとに表示される確認画面で「N0」を選択すると、以降同 
様の確認画面は表示されません。 





ワンセクを見る/ビデオを録画 • 再生する 


# はじめてワンセグをご利用になるときは 


はじめてワンセク'をご利用になるときや地域を移動したときなどには、チャンネル設 
定を行います。 


[MENU/ 


ワンセク 


地域選択 


0 地域や都道府県を選択 ► 丨 

# ワンセグを見る 

〇 ► h fe«aa ‘ 

# ワンセクの視聴や録画を予約する 

[MENU/ 



rfl «* 曝# fc =灞 
^mlLA Hk. _l 

ワンセク'視聴画面 


ワンセグ 




または 


録画予約リスト 


新規登録 


[機能] 

0 各項目を入力 ► W [完了] 

■ 録画したビデオを再生するには 

視聴画面の見かたと主な操作 


ワンセク'■】ビデオ 


ビデオを選択 


///_ 視聴画面 


# 主なボタン操作 



: G ガイド番組表リモコン起動 
® / @ :音量調節/順送り選局 
[^1 :番組情報表示、画面表示切替（縦画面表示のみ) 
_:消音（ミュート） 

C 5 □〜 SICS 、SJ: ワンタッチ選局 
H :視聴中に押すと静止画録画、視聴中に1秒以上押す 
とビデオ録画開始、ビデオ録画中に押すと録画停止 
(録画したビデオは microSD 力ー ドに保存されます） 


① 映像 

② 字幕 

③ 画面のモー ドや状態などを表示 





































Music & Video チヤネルについて 


Music&Video チャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、 
夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。 

また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期 
的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことがで 
きます。 

• Music&Video チャネルの詳細については、『ご利用ガイドプック （i モード 
< FOMA >編)』をご覧ください。 

■ Music&Video チヤネルのご利用にあたって 

• Music&Video チャネルはお申込みが必要な有料サービスです（お申し込みに 
は j モ—ド 契約および j モード パ ケッ ト定額サービス契約が必要です）。 

• Music&Video チャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料 
がかかる場合があります。 

• Music&Video チャネルにご契約いただいたあと、 Music&Video チャネル非対 
応の FOMA 端末に FOMA 力ードを差し替えた場合、 Music&Video チャネルは 
ご利用いただけません。ただし、 Music&Video チャネルを解約されない限り 
サービス利用料がかかりますのでご注意ください。 

• i モードの解約を行った場合、配信番組フォルダの番組データが削除される場 
合があります。 

• 国際□—ミング中は番組設定や取得は行えません％海外へお出かけの際は、 
事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信 
を再開してください。 

※：国際□ーミンク'中に番組設定や取得を行おうとした場合、 i モード接続を行う 
ためバケツト通信料がかかりますので、ご注意ください。 


Music & Video チヤネルで 
番組を聴きながらメールや 
i モードサイトの表示な 
どをすることができます 
(バックグラウンド再生）。 
ただし、動画番組ではでき 
ません。 







番組を設定する/再生する 


利用したい番組を事前に設定し、夜間に番組データを自動的に取得します。 
一度に設定できる番組の数は2つです。 

| 番組を設定する 


[menu/ 


〇 MUSK ：|】 Music & Video チャネル番組設定 


@ 画面の指示に従って番組を設定 


| 番組を再生する 


❶ ► 11 

^ 番組を選択 


Music & Video チヤネル 


番組を設定するときは、 
Music&Video チヤネル番 
組提供サイトへのマイメ 
ニュー登録が必要な場合 
ちあ L J ます。 
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ミュージックプレーヤー画面の見かたと主な操作 




ミュージックプレーヤー画面 

①画像/動画 
© トラック 

③ タイトル 

④ アーテイスト名 

⑤ 再生経過時間（分：秒）/全体の長さ（分：秒) 

⑥ リピート状態/音質（イコライザ）/ 

音響効果（エフェクト）など 

⑦ 音響効果適用 

⑧ 音量（レベル〇〜 25) 


# 主なボタン操作 

®/H :一時停止/再生を再開 
® :音量調節 

© :先頭から再生、先頭から3秒以内に押した場合は前の曲/チャプター/動画を再生 
© :次の曲/チャプター/動画を再生 

© (1 秒以上） /© (1 秒以上）：スキップ戻し/スキップ送り 
，：停止 
ノ i ] : BGM 再生 












サイトから音楽データをダウンロードする 


■ 音楽データの取り扱いについて 

• インターネット上のホームページなどから音楽データをダウン□—ドする際 
には、あらかじめ利用条件（許諾、禁止行為など）をよくご確認のうえ、ご 
利用ください。 

• 著作権保護技術で保護された WMA ファイルは、 FOMA 端末固有の情報を利用 
して再生しています。故障や修理、機種変更などで FOMA 端末固有の情報が 
変更された場合、変更前に保存した WMA ファイルは再生できなくなることが 
あります。上記の場合、 FOMA 端末で WMA 全削除を行ってから必要な WMA 
ファイルをパソコンから転送してください。 

• FOMA 端末や microSD 力ード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲 
内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三 
者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、 
FOMA 端末や microSD 力ード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の 
媒体に複製または移動しないでください。 


うたフル®を取得する 

〇 zu ^着うたフル®が取得可能なサイ 


保存 


► m 


卜で着うたフル®を選択 


0 保存先フォルダを選択 



5M バイトを超える着うたフ 
ル®やサイズが不明の着うた 
フル®は取得できません。 







音楽データを再生する 


お買い上げ時に登録されている i モーションのほかに、 i モードサイトやフル 
ブラウザから取得した i モーション • ムービーや着うたフル®、 Music&Video 
チャネルの番組、音楽 CD から取り込んだ音楽データを再生することができま 
す0 


❶ 

❷ 


再生したいコンテンツのフォルダを選択 ► フォルダを選択 > 楽曲 
を選択 



再生制限付きの楽曲もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに 
制限がある楽曲は、タイトルの先頭に 「©」 が表示されます。再生できる期 
間が制限されている楽曲は、期間前や期間後には再生できません。 


長い期間電池パックを外していると、 FOMA 端末で保持している日付時刻情報 
がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められ 
ている楽曲については、再生することができません。 




ソフト ー覧（本体） 画面 
※画面はイメージです。 
実際の画面とは異な 
ることがあります。 


i モードのサイトから最大約 2 M バイトまでのソフトをタウン□ードできま 
す。 

0 ZI ] ^ i アプリがダウン□ード可能なサイ 
卜でソフトを選択| 

■ i アプリを起動するには 
0 zu ( 1 秒以上）トソフトを選択 



• お買い上げ時には、次の i アプリを含め21のソフトがあらかじめ登録されて 
います。 

- G ガイド番組表リモコン -モバイル Google マップ 

-いっしょに デコ -i ア バター メーカー など 

• お買い上げ時に登録されている i アプリは削除できます。削除した i アプリは 
「みんな N らんど」から再びダウン□—ドできます。 （—P.54) 


i アプリとは、 i モード対応携帯電話用のソフトです。 i モードサイトからさま 
ざまなソフトをダウンロード&すれば、自動的に株価や天気情報などを更新させ 
たり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、 FOMA 端末 
をより便利にご利用いただけます。 

※：別途パケット通信料がかかります。 

• 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。 

• j アプリの詳細については『ご利用ガイドブック （i モード <FOMA> 編)』 
をご覧ください。 


サイトから i アプリをダウンロードする 








i ウイジエツトについて 


i ウィジェットとは電卓、時計、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ（ウィ 
ジェットアプリ）に、待受画面で®を押すだけでアクセスできる便利な機能です。 
i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあ 
ります。 

• ウィジェットアプリをダウン□—ドする場合、 i ウィジェット画面を表示する 
場合などは別途バケット通信料がかかります。 

• 海外でご利用の場合は、 i ウィジェット画面を表示するとバケット通信料が 
かかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異な 
ります。 

• i ウィジェットの詳細については『ご利用ガイドブック （i モード <FOMA> 
編)』をご覧ください。 


ウィジエツトアプリをダウンロードする 


i モードのサイトからウイジエツトアプリをダウンロードできます。 


0 ZU ^ウィジェットアプリがダウンロード可能 
なサイトでソフトを選択 ► 3 



■ウィジェットアプリを起動するには 
0 © ^ウィジェットアプリを選択 

• お買い上げ時には、次のウィジェットアプリを含め11 
のウィジエットアプリがあらかじめ登録されています。 
- i アプリバンキンク' 

-マクドナルドトクするアプリ 
-地図アプリ -楽オク☆アプリなど 



I ウイシヱット画面 
※画面はイメージです。 
実際の画面とは異な 
ることがあります。 
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i アプリとウィジェットア 
プリは、合わせて200件ま 
で保存できます。 















i モーションは、映像や音声、音楽のデータです。 i モーション対応サイトから 
FOMA 端末にダウン□—ドします。 

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されているさ 
まざまなムービーをダウン□—ド、再生できます。 

※ムービ _ のダウンロード、ストリ _ ミンヴ時には容量の大きいデータを受信す 
る可能性があります。容量制限のないストリーミンク'タイプなど、送受信デー 
夕が大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。 

• パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック 
(i モードく FOMA >編)』をご覧ください。 


i モーション*ムービーをサイトからタウン□ードするく i モーション.ムービー取得〉 


0 ZU ^ i モーションがダウンロード可能なサイトから i モーションま 
たはムービーを選択（ムービーの場合は卜 ） 



■ダウン□—ドの種類 


ダウン□—ドには、ストリーミンク'タイプと標準タイプ（ダウン□—ドタイプ）が 
あります。 

• ストリーミンク'タイプ：ダウン□ードと同時に再生されます。 

• 標準タイプ（ダウン□—ドタイプ）：ダウン□—ドが完了するとダウン□—ド画面が表 

示され、データの再生、保存などの選択ができます。 


i モーシヨン•厶ービーを再生する 


0 フォルダを選択卜動画を選択 


ン/ムービー 


^ 0 > 

■ライセ 


ンス (WMDRM (Windows Media digital rights management)) について 


• ライセンスにより保護されたムービーで再生できるのはストリーミンク'タイプの 
みです。ライセンスに保護されたダウン□—ドタイプのムービーは非対応です。 

• ムービーのライセンス設定によってはムービーの再生ができない場合があります。 







おサイフケータイ/トルカについて 


■ おサイフケータイ 

おサイフケータイは、 1 C 力ードが搭載されておりお店などの読み取り機に FOMA 
端末をかざすだけでお支払いなどができる機能です。さらに、通信を利用して電 
子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認することができます。また、安心 
してご利用いただけるよう、セキュリティも充実しています。 

※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応 
サイト*よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウン□—ドし、設定を行う必 
要があります。 

「メニューリスト」 ► 「おサイフケータイ」 

• おサイフケータイの詳細については『ご利用ガイドプック （ i モード < FOMA > 
編)』をご覧ください。 

• FOMA 端末の故障により、 1 C 力ード内データ（電子マネー、ポイントなど含 
む）が消失•変化してしまう場合があります（修理時など、 FOMA 端末をお 
預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんの 
で原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、 
一時的なお預かりや移し替えなどのサボートは 、 i (:お引っこしサービスによ 
る移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。 
重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用 
ください。 

• 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 1 C 力ード内データが消失 • 
変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、 
当社としては責任を負いかねます。 

• FOMA 端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービ 
ス提供者に対応方法をお問い合わせください。 

■ トルカ 

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子力ードで、チラシやレストラン 
力ード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り 
機やサイト、データ放送などから取得が可能で、メールや赤外線通信 、 i C 通信、 
microSD 力ードを使って簡単に交換できます。 

• トルカの詳細については『ご利用ガイドブック （ i モード < FOMA > 編)』を 
ご覧ください。 


おサイフケータイを利用する 


FOMA 端末の； D マークを読み取り機にか 
ざし、電子マネーとして支払いに利用した 
り、乗車券の代わりなどとしてご利用でき 
ます。 

• 電源が入っていないときや電池残量が少なく 
なってからも、マークを読み取り機にか 
ざして 1 C カード機能をご利用いただくことが 
できます。 



^ J マークを読み取り機 

の読み取り部にかざす 
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執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お 
客様のさまざまなデータ（お住まいのエリア情報、スケジュール、トルカ、電話 
帳など）をお預かりし、生活エリアやお客様の居場所、趣味趣向にあわせた情報 
を適切なタイミンク'でお届けします。また、 FOMA 端末に保存されているスケ 
ジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間な 
どの役立つ情報を自動で追加します。 

i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ（待受画面上のキャラクター） 
がお知らせします。 

■ i コンシェルのご利用にあたって 

• i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには 
i モードの契約が必要です）。 

• ケータイデータお預かりサービスのご契約をされていないお客様が、 i コン 
シェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービス 
にもご契約いただいたことになります。 

• コンテンツ（インフォメーション、 i スケジュールなど）によっては、 i コン 
シェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。 

• インフォメーションの受信には一部を除いて別途バケット通信料がかかりま 
す。 

• 詳細情報のご利用には別途バケット通信料がかかります。 

• 国際□—ミングサービスご利用の際は、受信•詳細情報の閲覧共にパケット通 
信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料 
と異なります。 

• i コンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。 

• i スケジュール/トルカ/電話帳の自動更新時には別途バケット通信料がか 
かります。 

• j コンシェルの詳細については『ご利用ガイドブック （ j モード <FOMA> 
編)』をご覧ください。 


i コンシェルを表示す るく i コンシェル起動〉 


[MENU/ 



■受信したポップアップメッセージから 
表示する場合 

インフォメーションを受信すると、画面 
の上部に 「 B 」 が表示されます。 

待受画面トポップアップメッセージを 
選択 


アイコン 


an - ® 

□ 1_HTHU 12：〇5 

「懸 r 溫雷注 叫 


ポップアップ ー 
メッセージ 


「ひつじのしつじくん®」 

©NTT DOCOMO 


ザ 
















スケジュールを利用す るくスケジュール> 


スケジュールを登録しておくと、設定した日時にアラーム音が鳴り、 
ムメッセージとアニメーションで登録した内容をお知らせします。 


|MENU/ 


LifeKit 


新規登録 



日付を選択 ► 


Q 各項目を入力 ► W [完了] 
アラームを利用するく アラーム〉 


アラー 

[機能] 


アラームは 10 件まで登録できます。 

@ 各項目を入力 ► W [完了] 

バ ーコー ドリ ー ダ ー を 利用す る 


| V アラームを選択 ► W [編集] 

くバーコードリーダー> 


外側カメラを利用し JAN コード、 QR コード、 CODE 128 を読み取ります。 

• 読み取りデータは5件まで登録できます。 

• FOMA 端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。 

• パーコードを読み取るときは、外側カメラをバーコードから約 10cm 離してください。 


[menu/ 


LifeKit 


バー 」 一卜_ J ー ター 


0 バーコードを認識範囲に表示すると自動的に読み取る 


❸ 


[機能] 


JAN ]- ド 

右の JAN コードを FOMA 端末で読み取ると 


r 4942857113068 J と表示されます。 


111111 

11 

III 


49428 

571 

13 [ 

)68 


QR コード 

右の QR ]— ドを FOMA 端末で読み取ると「株式会社 NTT ドコモ」 
と表示されます。 

CODE 128 



CODE 128 を読み取るには対応している i アプリをダウン□—ドする必要があります。 
=0 D = F と 0 取ると II 關 M■■■ 

























本 FOMA 端末では市販の 2 G バイトまでの microSD 力ード、 16 G バイトまでの 
microSDHC 力ードに対応しています （2010 年1月現在)。 

• フォーマットは必ず N -01 B で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォー 
マットした microSD 力ードは、使用できないことがあります。 

• microSD 力ードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下 
記のサイトをご覧ください。また、掲載されている microSD 力ード以外につ 
いては、動作しない場合がありますのでご注意ください。 

- i モードから 

ZU ► 「メニューリスト」 ► 「ケータイ電話メーカー」 ► 「みんな N らんど」 
- QR コードから 

右の QR コードを読み取り、表示された URL を選択 
-パソコンから 
nttp :// www . n - keitai . com / 

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証す 
るものではありませんので、あらかじめご了承ください。 

• microSD 力ードは、 FOMA 端末の電源を切った状態で取り付け/取り外しを 
行ってください。 

• microSD 力ードにラベルやシールを貼らないでください。 

• microSD 力ードに保存されたデータは、バックアップを取るなどして別に保 
管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または 
変化しても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ 
い0 



microSD カードを取り付ける/取り外す 

❶ microSD カードスロットのキャップを開ける - 


❷ microSD カードス □ッ トに microSD カードを 
差し込み、ロックされるまで押し込む 
microSD 力ードの金属端子面を下にしてゆっ 
くりとまっすぐに差し込んでください。完全に 
奥まで押し込むとロックされます。 

❸ microSD カードス□ットのキャップを閉じる 
microSD 力ードを取り付け後、電源を入れる 
と、 0 が表示されます。 



取り外すには、 microSD 力ードを押し込んで手を放します。 microSD 力ードが少し出 
てきます。このとき、 microSD 力ードが飛び出すこともありますのでご注意ください。 
microSD 力ードの溝の部分を持ち、まっすぐにゆっくりと抜きます。 











microSD カードを利用する 


0 / microSD 力一卜をフオーマツトする 


microSD 力ードのフォーマツトを行うと、 microSD 力ードの内容がすべて消去さ 
れますのでご注意ください。 


► [機能] 

0 端末暗証番号を入力 ► E 3 S 


LifeKit microSD microSD データ参 


fmicroSD カードのデータを表示する 

■ スケジュールを表示する場合 

[menu/ 

❷ 


LifeKit microSD microSD データ参照 


ファイルを選択 ► データを選択 


fmicroSD カードへデータをバックアツプする 


すでに microSD 力ード内にバックアツプされたデータが存在する場合は、そのデー 
夕は上書きされますのでご注意ください。 


❶ ► 開 腦 y 


microSD 


► 


microSD へバックアツ 


バックアップ/復元 



fk 端末暗証番号を入力畛 E 2 S 

#FOMA 端末のデータを microSD カードに コピーす る 
n 各データの一覧画面（電話帳一覧画面など）で^ [機能] 


microSD へコピー 


76 


0 コピー 方法を選択 



















Bluetooth 機器を登録する 


使用したい Bluetooth 機器が未登録のときは、最初に登録します。 
Bluetooth 機器は 10 件まで登録できます。 

登録したい Bluetooth 機器は、あらかじめ登録待機状態にしておきます。 

卜 回 卜 QQ 


LifeKit ■】 Bluetooth 


❶ ► 邑 

@ 登録する Bluetooth 機器を選択卜 E 2 S ^パスキーを入力 ► 1^3 

Bluetooth 機器と接続する 


登録した Bluetooth を利用してワイヤレスで接続し、通話をしたり音楽を 
聴いたりできます。 


pENU/ 

Q 接続する Bluetooth 機器を選択 


サービスを 選択 


■へツドセツトやハンズフリーで通話する場合 

aiajaa 、 またはを選択します0 

■オーディオ機器で再生する場合 

■を 選択します。 

luetooth 対応ノ \°ソコンなどと接続する場合 

■ を選択します。 


mA —アイ4慨茄< 

■ を 選択 

■ワイヤレスで BIl 


BllietOOth 接続でデータを送受信するく Bluetooth 通信〉 

Bluetooth 通信機能を搭載したほかの Bluetooth 機器との間で電話帳や受 
信メールなどのデータを送受信します。 

• 相手側の機器によっては送受信できないデータがあります。 

■データを1件送信する場合 

〇送信したいデータの画面で[機能 ] v ■: 漏 
❷ 相手側の機器を受信状態にする卜 Bluetooth 機器を選択 ► Ha 
■データを1件受信する場合 

❶ v ^naan ^ idtremia ^ v 

❷ 相手の Bluetooth 機器からデータ送信卜 DS 






















赤外線でデータを送受信する < 赤外線通信> 


赤外線通信機能を搭載したほかの機器との 
間で電話帳や受信 メールな どの データを 転 
送します。 

• 相手側の機器を受信状態にしてください。 

• 相手側の機器によっては送受信できないデータ 
があります。 

• 本 FOMA 端末は lrMC ™1.1 規格に準拠しています。 

■データを1件送信する場合 

〇 送信したいデータの画面で[機能] 


赤外線送信 



fk 赤外線ポートを相手の機器に向ける卜 DS 


■データを1件受信する場合 

(menu/ 一 

Q 赤外線ポートを相手の機器に向けて受信 ► 受信が完了したら sag 


LifeKit 

a 

赤外線受信 

a 

受信 


i C 通信でデータを送受信する <ic 通信> 


iC 通信とは、 FOMA 端末と他の FOMA 端末を重ね合わせるだけで、電話 
帳などのデータを送受信できる機能です。 

• 相手側の機器によっては送受信できないデータがあります。 


■データを1件送信する場合 


❶ 

❷ 


送信したいデータの画面で!^ [機能] ► ■ 


c 送信 


相手の FOMA 端末の；3マークを重ね合わせる 

► □3 


■データを1件受信する場合 
相手の FOMA 端末と； D マークを重ね合わせる 
k 相手の FOMA 端末からデータ送信の操作を 
行います。 





































故障かな？と思ったら 


まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合 
にはソフトウェアを更新してください。 （- P .83) 

気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の 
「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓□までお気軽にご相談ください。 


FOIVIA 端末の電源が入らない 


•電池パックが正しく取り付けられていますか。 - P .16 
•電池切れになっていませんか。 - P .17 


充電ができない （ FOIVIA 端末の充電ランプが点灯しない/点滅する） 


• FOMA 端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。 - P .16 
•アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込 
まれていますか。 - P .17 

•アダプタと FOMA 端末が正しく取り付けられていますか （ AC アダプタをお使いの 
とき、 AC アダプタのコネクタが FOMA 端末または卓上ホルダ（別売）にしっかり 
と接続されていますか)。 - P .17 

•卓上ホルダを使用する場合、 FOMA 端末の充電端子は汚れていませんか。汚れた 
ときは、端子部分を乾いた布、綿棒などで拭いてください。 - P .17 
•充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、 FOMA 端末の温度 
が上昇して充電ランプが消えたり点滅する場合があります。その場合は 、 FOMA 
端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。 - P .17 
• ご使用の状況により充電が途中で停止する場合があります。使用しているすべて 
の機能を終了してから再度充電を行ってください。 


操作中 • 充電中に熱くなる 


籲操作中や充電中、また、充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセク''視聴など 
を長時間行った場合などには、 FOMA 端末や電池パック、アダプタが温かくなる 
ことがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。 


電池の使用時間が短い 


•圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。 

圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 
•電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 

•電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短 
くなっていきます。 

十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電 
池ノ \°ックをお買い求めください。 
















何もしないのに電源が切れる、再起動する 


• 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。 
汚れたときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。 


ボタンの操作ができない 


• 磁気を帯びた製品に FOMA 端末を近づけると、ボタンの操作が正しくできなくな 
ることがあります。磁気から FOMA 端末を離してご使用ください。 

•ダイヤルロック/おまかせロックを設定していませんか。 — P .37 
•キー操作ロック中ではありませんか。 - P .37 


FOMA カードが認識されない 


• FOMA 力ードを正しい向きで挿入していますか。 — P .16 

• FOMA 力ード（青色）を挿入していませんか。 - P .16 


ダイヤルボタンを押しても発信できない 


•「発信 • メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。 
- P .37 

•キー操作ロック中ではありませんか。 - P .37 
• 指定発信制限設定中ではありませんか。 

•ダイヤルロックを設定していませんか。 - P .37 
•セルフモードを設定していませんか。 - P .88 


通話ができない 


•電源を入れ直すか、電池または FOMA 力ードを入れ直してください。 

• 電波の性質により、 TT 〜 H を表示している状態でも発信や着信ができない場合が 
あります。場所を移動してかけ直してください。 

• 指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を設定していませんか。 

•電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つ 
ながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、 
話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。 


おサイフケータイが使えない 


• F 〇 MA 端末の；3マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。 

• 1 C 力ードロック、ダイヤルロックやおまかせロックを設定していませんか。 
• 電池パックを取り外すと、 1 C 力ード機能は利用できなくなります。 




















保証と アフターサービス 


# 保証について 

• FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取り 
ください。記載内容および「販売店名 • お買い上げ日」などの記載事項をお確かめ 
のうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお 
買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日 
より1年間です。 

• この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更するこ 
とがありますので、あらかじめご了承ください。 

# アフターサービスについて 

•調子が悪い場合は 

修理を依頼される前に、本書または本 FOMA 端末に搭載の「使いかたナビ」の「故 
障かな？と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないと 
きは、取扱説明書裏面•故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。 
•お問い合わせの結果、修理が必要な場合 

ドコモ指定の故障取扱窓□にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓□の営業時 
間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、 
故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了 
承ください。 

• 保証期間内は 

-保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 

-故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保 
証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良（液晶画面•コネクタなどの破 
損）による故障•損傷などは有料修理となります。 

-ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内で 
あっても有料修理となります。 

• 以下の場合は、修理できないことがあります。 

-故障受付窓□にて水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが反応している場合） 

-お預かり検査の結果、水濡れ、結露•汗などによる腐食が発見された場合や内部 
の基板が破損 • 変形していた場合（外部接続端子（イヤホンマイク端子） • 液晶 
などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります） 

※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。 

• 保証期間が過ぎたときは 
ご要望により有料修理いたします。 

• 部品の保有期間は 

FOMA 端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間 
は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理 
部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く 
ださい。 






ダ ぉ願ぃ 

• FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。 

• 改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は 
改造とみなされる場合があります。 

-液晶部やボタン部にシールなどを貼る 
-接着剤などにより FOMA 端末に装飾を施す 
-外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 
• 改造が原因による故障 • 損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。 

• FOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故 
障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。 

•各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA 端末の故障 • 修理やその他 
お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけし 
ますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。 

• FOMA 端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカー 
ドなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがあ 
りますので、ご注意ください。 

使用箇所：ニュー□ポインターボタン、スピーカ、受話□部、 Er の上部付近 

• FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パッ 
クを外し、お早めに故障取扱窓□へご来店ください。ただし、 FOMA 端末の状態 
によつて修理できないことがあります。 


i モード故障診断サイトについて 


ご利用中の FOMA 端末において、メール送受信や画像 • メロディのダウン 
□ー ドなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。 
ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わ 
せ先」までお問い合わせください。 

• i モード故障診断のパケット通信料は無料となります。 

• 海外からのアクセスの場合は有料となります。 

■「 i モード故障診断サイト」への接続方法 

/E ► 「お知らせ」 ► 「サービス•機能」 ► 「 i モード」 ► 「 i モー 
ド故障診断」 



サイト接続用 QR コード 





ソフトウェアを更新す るくソフトゥ I ァ更新〉 


FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要がある場合に、パケット通信を使って 

更新する機能です。 

※ソフトウェア更新のバケット通信料は無料です。 

更新に関する情報は、ドコモのホー厶ページおよび i Menu の「お客様サボー 
卜」にてご案内いたします。更新方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約 
更新」の3つの方法があります。 

• ソフトウェア更新は、 FOMA 端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウン□— 

ドデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の FOMA 
端末の状態（故障•破損•水濡れなど）によってはデータの保護ができない 
場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはパック 
アップを取っていただくことをおすすめします。ただしダウン□—ドデータ 
などパックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願い 
ます。 

■ご利用にあたって 

• ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗すること 
があります。 

• ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。 

• ソフトウェア更新（ダウン□—ド、書換え）には時間がかかることがあります。 

• ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能 
を利用できません（ダウン□—ド中は音声着信が可能です)。 

• ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態 
で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウン□—ド 
中に電波状態が悪くなったり、ダウン□ー ドが中止された場合は、再度電波 
状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。 

• ソフトウヱア更新の際、お客様の FOMA 端末固有の情報（機種や製造番号な 
ど）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウヱア更新用サーバ）に送 
信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利 
用いたしません。 

• ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切 
の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の 
故障取扱窓□までお越しいただきますようお願いいたします。 

• 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。 












アイコンからソフトウェアを更新する 


待受画面に表示された_ (更新お知らせアイコン）を選択してソフトウェ 
アを更新します。 


❶ 

❷ 


更新お知らせアイコンを選択 


はい 


端末暗証番号を入力 


□ 1.HTHU 12：〇5 



更新お知らせアイコン 


■「更新が必要です」と表示された場合 

すぐにソフトウェアを更新する場合は、「今すぐ更新」を選択するとソフト 
ウェアのダウン□—ドが開始されます。 

あとで更新する場合は「予約」を選択し、希望日時を設定します。 

■「更新は必要ありません」と表示された場合 
そのまま FOMA 端末をご使用ください。 


メニューからソフトウェアを更新する 


メインメニューからソフトウェアを更新します。 

|MENU/ 

@ 端末暗証番号を入力 


その他設定 


座遜1 


更新実行 















有害なデータをチェツクする くスキャン機能〉 


FOMA 端末に取り込んだデータやプ□グラムについて、データを検知して、障害 
を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。 

• スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に FOMA 端末に 
何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能で 
す。各障害に対応したパターンデータが FOMA 端末にダウン□—ドされていな 
い場合、または各障害に対応したバターンデータが存在しない場合、本機能に 
て障害などの発生を防ぐことが出来ませんのであらかじめご了承ください。 

• パターンデータは FOMA 端末の機種ごとにデータの内容が異なります。 よつ 
て弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの 
配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。 




パターンデータを更亲斤するく パターンデータ更新〉 


まず始めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。 


[menu/ 

► 

❷ DSkQS 


スキャン機能パターンデータ更新 


スキャン結果の表示について 


以下の問題を検出しました 


■ スキャンされた問題要素の表示について 

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高い 
ものから順に5件まで表示されます。 

問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素名は 
省略されます。 


男題要素名1 
3題要素名2 
3題要素名3 
躍要素名4 
3題要素名5 
S) 000 (ft 


■ スキャン結果の表示について 


警告レベル0 

警告レベル1 

警告レベル2 

警告レベル3 

警告レベル4 

正常に動作できない 
場合があります 

正常に動作できない 
場合があります 
動作を中止しますか？ 

正常に動作できない 
場合があるため 
終了します 

正常に動作できない 
場合があります 
データを削除しますか？ 

正常に動作できないため 
データを削除します 

[ OK ] :動作を継 
続 

[ YES ] :動作を 
中止して終了 
[ N 0]:動作を 
継続 

[ OK ] :動作を中 
止して終了 

[ YES ] : データ 
を削除して終了 
[ N 0]:動作を 
中止して終了 

[ OK ] : データを 
削除して終了 






























オプション • 関連機器のご紹介 


FOMA 端末にさまざまな別売りのオプシヨン機器を組み合わせることで、 
パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域 
によってはお取り扱いしていない商品もあります。 

詳しくは、ドコモシヨップなど窓□へお問い合わせください。 

また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。 


• イヤホンマイク01 
• ステレオイヤホンマイク01 
• イヤホン変換アダプタ01 
• スイッチ付イヤホンマイク POOP 1 / P 002 W 
• ステレオイヤホンセット P 001& 1 
• イヤホンジャック変換アダプタ P 001 
• 平型スイッチ付イヤホンマイク P 01/ P 02^ 
• 平型ステレオイヤホンセット P 01《 2 

• Bluetooth ヘッドセット F 01 

• Bluetooth ヘッドセット用 AC アダプタ F 01 
• ワイヤレスイヤホンセット P 01 / 02 

• 骨伝導レシーバマイク01ぬ/02 

• FOMA USB 接続ケーブル※ 4 

• FOMA AC アダプタ01/ 02が 

• FOMA 乾電池アダプタ01 


キヤリング'ケース S 01 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02* 4 

FOMA 補助充電アダプタ01 

車載ハンズフリーキット⑴※ 6 

FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01 

データ通信アダプタ N 01 

FOMA 室内用補助アンテナ* 7 

FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※ 7 

車内ホルダ01_ 

FOMA 海外兼用 AC アダプタ01 * 5 
FOMA DC アダプタ01 / 02 
外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 
卓上ホルダ N 15 
電池パック N 16 
リア カバー N 41 


※1: N -01 B と接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P 001、 外部接続端子用イヤ 
ホン変換アダプタ01が必要です。 

※之： N -01 B と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。 

※ヨ： Bluetooth へッドセット用 AC アダプタ F 01 が必要です。 

※斗 ： USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 

※五： AC アダプタでの充電方法について— P .1 7 

※ら： N -01 B を充電するためには、 FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。 
※ア：日本国内で使用してください。 

※吕： N -01 B を車内ホルダに取り付ける際は、「車内ホルダ01取扱説明書」に記載されてい 
る使用方法②の表「4段目」に取り付けてください。 





メニューー覧 


の項目は、「設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。 

• ^■の 項目には、お買い上げ時の設定（またはお買い上げ時の状態）に戻らな 
い機能を含んでいる場合があります。 


大項目 

中項目 

小項目 

メール 

受信 BOX 

受信 BOX 

メッセージ R 

メッセージ F 

送信 BOX 

送信 BOX 

保存 BOX 

送受信 BOX [フォルダ 01 〜 10 

新規メール作成 

新規デコメアニメ作成 

SMS 作成 

i モード問い合わせ 

SMS 問い合わせ 

メール選択受信 

テンプレート 

デコメール 

デコメアニメ 

メール設定 

スクロール設定 

文字サイズ設定 

メ——ル—— fc 表ホ設疋 

メッセージー覧表示設定 

メール本文表示設定 

添付ファイル自動再生設定 

冒頭文/署名設定 

BOX □ック 

受信時動作設定 

i モード問い合わせ設定 

メール選択受信設定 

添付ファイル優先受信設定 

メッセージ自動表示設定 

アドレス•迷惑メール設定 

編集時自動保存設定 

メール読み上げ設定 

感情/キ ヮードお知らせ 

SMS 設定 

緊急速報「エリアメール」設定 

メール設定確認 

メール設定リセット 

j モード、 

□ Menu • 検索 

Bookmark | Bookmark 

画面メモ 

ラスト URL 

Internet 

URL 入力 

ホー A ^ TJv 

i チャネル 

ナヤ ネル ー莧 

i チャネル設定 

i チャネル初期化 

i モード設定 

i モードブラウザ設定 

フルブラウザ設定 























































大項目 

中項目 

小項目 

i モード 

i モード設定 

共通設定 

i モード設定確認 

i モード設定リセット 

ワンタッチマルチウインドウ 

グループ1〜20 

フルブラウザホーム 

i アプリ 

ソフトー覧（本体） 

1C 力 ドー覧へ 

i モードで探す 

§アプリコール履歴 

§アプリ設定 

自動起動設定 

ソフト情報表示設定 

i ウィジェット□—ミンク'設定 

i ウィジェット効果音設定 

オート GPS 優先設定 

8 アプリコール機能設定 

g アプリ音量設定 

8 アプリ音優先設定 

PT 照明設定 

ぼ 省電力設定 

pt バイブレータ 

8 アプリ設定確認 

§アプリ (microSD) 

ソフ |覧 (microSD) 

8 アプリ使用データ 

3アプリ実行情報 

待受画面終了情報 

ウィジヱットアプリ終了情報 

セキユリティェラー履歴 

自動起動情報 

トレース情報 

§アプリについて 

設定/ NW サービス 

ディスプレイ 

画面表示設定 

照明設定 

画面デザイン 

イルミネーション • ウィンドウ 

フォント設定 

デスクトップ 

Select language 

オリジナルメニュー 

メニュー画面設定 

ピクチャ表示設定 

表示アイコン説明 

表示アイコン設定 

プライバシーアンク'ル 

表示画質モード設定 

クイックインフォ設定 

マチキャラ設定 

インフォメーション表示設定 

きせかえツール設定 

i モード 

i モードで探す 

□ ック/セキュリティ 

□ック 

キー操作ロック 

顔認証設定 

セルフモード 

シークレットモード 

シークレット専用モード 





























































大項目 


中項目 

小項目 

□ ツク/セキユリテイ 

登録外着信拒否 

非通知着信設定 

端末暗証番号変更 

1 C カード認証設定 

PIN 設定 

スキャン機能 

時間/料金 

通話時間/料金 

通話料金通知 

積算リセット 

積算料金自動リセット 

時計 

メイン時計設定 

サブ時計設定 

待受時計表示 

アラーム通知設定 

自動電源 ON 

自動電源 OFF 

着信 

着信音量 

着信音選択 

ステレオ. 3 D サウンド設定 

パイプレータ 

着信イルミネーション 

マナー モード設定 

電話帳画像着信設定 

オープン時自動応答設定 

着信アンサー設定 

メール/メッセージ鳴動 

呼出時間表示設定 

不在/新着確認設定 

伝言メモ 

発着信番号表示設定 

メロディコール設定 

通話 

ハイパークリアボイス 

受話音量 

自動音声メモ 

ノイズキャンセラ 

通話品質アラーム 

再接続機能 

通話中イルミネーション 

保留音設定 

クローズ動作設定 

発信 

ポーズダイヤル 

サブアドレス設定 

プレフィックス設定 

イヤホンスイッチ発信設定 

テレビ電話 

送信画質設定 

画像選択 

音声自動再発信 

遠隔監視設定 

テレビ電話切替機能通知 

ハンズフリー切替 

パヶット通信中着信設定 


設定 / NW サービス 
























































大項目 


中項目 

小項目 

外部接続 

USB モード設定 

イヤホン切替設定 

イヤホンマイク設定 

才一卜着信設定 

海外ネツトワークサーチ 

ネットワークサーチ設定 

優先ネットワ ク設定 

3 G / GSM 切替 

オペレータ名表示設定 

海外設定 

i モード • メール設定 

メール選択受信設定 

□ーミンク'時着信規制 

□—ミング着信通知 

国際ダイヤルアシスト設定 

□ーミンク'ガイダンス設定 

在圏状態表示 

NW サービス 

与わし 

発信者番号通知 

留守番電話 

キャッチホン 

転送でんわ 

2 in 1 設定 

迷惑電話ストップ 

番号通知お願いサービス 

通話中の着信動作選択 

通話中着信設定 

遠隔操作設定 

デュアルネットワーク 

英語ガイダンス 

追加サービス 

ドコモへのお問合せ 

マルチナンパー 

OFFICEED 

海外用サービス 

留守番電話（海外） 

転送でんわ（海外） 

□—ミンク'ガイダンス（海外） 

遠隔操作設定（海外） 

番号通知お願い（海外） 

□ーミンク'着信通知（海外） 

フエ厶トセル設定 

フェムトセル利用設定 

フェ厶トセルサーチ 

その他設定 

ボタン確認音 

充電確認音 

電池 

サイドボタン設定 

文字入力機能 

ニュ□ポインタ 設定 

画面縦横自動切替 

ch ボタン設定 

イルミネーシヨン 

オープンクローズ音 

設定リセット 

端末初期化 

ソフトウヱア更新 

クイック検索接続先設定 


設定 / NW サービス 



























































大項目 


中項目 

小項目 

マイピクチャ 

i モード 

カメラ 

自動お預かり 

デコメピクチャ 

デコメ絵文字 

おまかせデコメ 

プリインス1ル 

シ クレット 

ユーザ作成フォルダ1〜20 

自作アニメ 

フレーム/スタンプ 

i モードで探す 

ミュージック 

ミュージックプレーヤー 

1モー r 

WMA 

Music&Video チヤネル 

配信番組 

保存番組 

〇モーション/ムービー 

i モード 

カメラ 

プリインス1ル 

シークレット 

Voice recorder 

ユーザ作成フォルダ1〜19 

プレイリスト 

しおり 

ムービー 

i モードで探す 

メ □ディ 

i モード 

プリインス1ル 

ユーザ作成フォルダ1〜20 

おしゃべり 

プログラム 

i モードで探す 

マイドキュメント 

1モー r 

ユーザ作成フォルダ1〜20 

きせかえツール 

1モー r 

ユーザ作成フォルダ1〜20 

i モードで探す 

マチキャラ 

1モート 

ユーザ作成フォルダ1〜20 

i モードで探す 

キャラ電 

ビーンズ (Beans) 

サン:? (Sunday) 

ワンセク' 

イメージ 

ビデオ 

しおり 

ドキュメントビューア 

ボタンイルミネーション 

SD その他ファイル 

バーコードリーダー 

赤外線受信 

受信 

全件受信 

microSD 

microSD データ参照 

パックアップ/復元 


データ BOX 


LifeKit 




























































大項目 

中項目 

小項目 

LifeKit 

カメラ 

ムービーモード 

フォトモート 

メディアスビューア 

Enjoy Exercise 

メディアスビューア 

ライフヒストリービューア 

地図 • GPS 

地図 

イマドコサーチ 

イマドコかんたんサーチ 

i エリア-周辺情報- 

地図 • GPS アプリ 

現在地確認 

現在地通知 

位置履歴 

地図 • GPS 設定 

Bluetooth 

登録機器リスト 

新規機器登録 

Bluetooth オン〇 Bluetooth オフ 

接続待機 

ダイヤルアップ登録待機 

Bluetooth 受信 

Bluetooth 設定 

ケータイデータお預かり 
サービス 

電話帳等お預かり/更新 

画像のお預かり 

設定のお預かり/更新 

データ確認/更新方法等 

通信履歴表示 

電話帳内画像送信設定 

スケジュール 

アラーム 

To Do リスト 

テキストメモ 

電卓 

音声メモの再生/消去 

テレビ電話メモの再生/消去 

待受中音声メモ 

おしゃべり機能 

ボイスレコーダー 

FOMA 力ード （UIM) 操作 

マイプ□フィール 

電話帳画像転送 

使いかたナビ 

i コンシェル 


電話帳 

電話帳 

ユーザデータ 

着信履歴 

全着信 

不在着信 

未確認件数（表示のみ） 

発信履歴 

プ□ク' • メールメンバー 

ブ□ク' • メールメンバー1〜20 

直デン 

登録者1〜5 

定型文 

フォルダ1 〜5 

セキユリテイフォルダ 

ユーザ辞書 

ダウンロード辞書 






























































大項目 

中項目 

小項目 

MUSIC 

ミュージックプレーヤー 

全曲 

プレイリスト 

アーテイスト 

アルパム 

ジャンル 

Music & Video チヤネル 

配信番組1 

配信番組2 

番組設定 

番組リスト 

サービスのご案内 

ワンセク' 

ワンセク'視聴 

番組表 

視聴予約リスト 

録画予約リスト 

予約録画結果 

テレビリンク 

チャンネルリスト選択 

チャンネル設定 

地域選択 

自動チャンネル設定 

ユーザ 設定 

表示設定 

ワンセク'効果 

タイムシフト再生設定 

照明設定 

クローズ音声継続設定 

電池少量時録画設定 

データ放送設定 

ワンセク' ECO モード 

チャンネル設定初期化 

放送用保存領域消去 

TV 設定リセット 

TV 設定確認 

おサイフケ _ タイ 

1 C 力ードー覧 

ソフ|覧へ 

i モードで探す 

DCMX 

トルカ 

トルカフォルダ 

利用済みトルカ 

1 C 力ードロック設定 

1 C 力ードロック 

電源 OFF 時 1 C ロック設定 

設定 

トルカ設定 

放送トルカ取得設定 

1 C カード通知設定 

1 C オーナー 確認 

1 C オーナー 変更 [1 C オーナー 初期化 

i モードで探す 



















































主な仕様 


/ J / 桃 


品名 

N -01 B 

サイズ（閉じているとき） 

高さ約109 mm x 幅約50 mm x 厚さ約 13.4 mm (最厚部約16.0 mm ) 

質量 

約 110 g (電池パック装着時） 

連続待受時間 

[ FOMA /3 G ] 静止時（「自動」設定時％ 1 ):約550時間 
移動時 （「3 G 」 設定時％ 1 ):約410時間 
移動時（「自動」設定時％ 1 ):約360時間 
[ GSM ] 静止時（「自動」設定時^):約280時間 

連続通話時間 

[ FOMA /3 G ] 音声電話時：約200分 
テレビ電話時：約100分 
[ GSM ] 音声電話時：約190分 

充電時間 

AC アダプタ：約120分 

DC アダプタ：約120分 

液晶部 

方式 

ディスプレイ ： LTPS TFT 262,144色 
イルミネーション • ウィンドウ：有機 ELI 色 

サイズ 

ディスプレイ：約 3.2 inch 
イルミネーション*ウィンドウ：約 0.8 inch 

画素数 

ディスプレイ： 409,920画素 (480 X 854ドット） 

イルミネーション • ウィンドウ： 3,360画素 （96 X 35 ドット） 

撮像素子 

種類 

内側カメラ ： CMOS 外側カメラ ： CMOS 

サイズ 

内側カメラ： 1/10.0 inch 外側カメラ： 1/3.2 inch 

有効画素数 

内側カメラ：約33万画素 外側カメラ：約810万画素 

カメラ部 

記録画素数（最大時） 

内側カメラ：約31万画素 タト側カメラ：約800万画素 

ズーム（デジタル） 

内側カメラ：最大約 1.9 倍 タト側カメラ：最大約 9.0 倍 

記録部 

静止画記録枚数 

約2,000枚％ 2 (お買い上げ時） 

3,500枚％ 2 (削除可能なプリインストールデータ削除時） 

静止画連続撮影 

5〜20枚※ 3 

静止画ファイル形式 

JPEG 

動画録画時間 

本体保存時：約220秒％ 4 

microSD 力ード （64 M バイト）保存時：約109分％ 4 

動画ファイル形式 

MP 4 

ワンセグ録画時間 

microSD 力ード （2 G バイト）保存時：最大約640分（合計）％ 5 

音楽再生 

連続再生時間 

i モーション 

約1,680分※ 6 

着うたフル® 

約1,620分 

SD-Audio 

約1,620分料 5 " 7 

Windows Media Audio ( WMA ) 
ファイル 

約1,740分※ 7 

Music & Video チヤネル 

約1,980分(音声）^ 

約280分（動画）^ 

保存容量 

着うた® • 

着うたフル® 

約 210 M バイト※ 8 ※ 9 


※^ :ネットワークの接続切り替え設定は、 「3 G / GSM 切替」で行います。 

※フ：画像サイズ選択 = QCIF (176 X 144)、記録品質設定=ファイン（ファイルサイズ =10 K パ 
イト）の場合です。 

※ヨ：画像サイズによって異なります。 




































※斗：以下の条件での1件あたりの録画時間です。 

<本体> 

画像サイズ選択 =QCIF (176 X 144)、記録品質設定=標準、ファイルサイズ設定 =2 MB 以下、 
記録種別設定=映像+音声 
< microSD 力ード （64 M バイト）> 

画像サイズ選択 =QCIF (176 X 144)、記録品質設定=標準、ファイルサイズ設定=長時間、 
記録種別設定=映像+音声 

※三：放送局、番組によって最大録画時間は異なります。 

※ら：ファイル形式 = AAC 形式 
※ア：バックグラウンド再生対応 

※已：シークレットフォルダには別途最大約 10 M バイトの保存容量があります。 

※り：画像、 j モーション、メ □ディ、 PDF データ、画面メモ、ミュージック、 Music & Video チヤ 
ネル、きせかえツール、マチキャラ、インターネット動画、トルカと共有 

% 電池パック 


品名 

電池パック N 16 

公称電圧 

DC 3.8 V 

使用電池 

リチウムイオン電池 

公称容量 

780 mAh 


% FOMA 端末の主な保存 • 登録 • 保護件数 


種別 

保存 • 登録可能件数 

保護可能件数 

電話帳 

最大1,000& 1 

- 

ワンセク' 

テレビリンク 

50 

- 

視聴予約 

100 

- 

録画予約 

100 

- 

スケジュール 

スケジュール 

2,50〇※ 2 

- 

休日 

100 

— 

メール 

(SMS と i モ_ドメ_ル 
の合5十) 

受信メール 

最大 2,5 OO & 3 mw 0 6 

最大2,500% 3 

送信メール 

最大1,00 O % 3 % 4 % 5 

最大500% 3 

保存メール 

最大 20 M 

- 

i ァプリ 

最大2〇〇0 3 (メール連動型 i アプリは 5) 

- 

静止画 

最大3,500%が 7 ※ 8 

- 

動画/ i モーション 

最大3,500们％ 7 ^ 9 

- 

きせかえツール 

最大 3,5 OO & 3 0 

- 

ミュージック 

約70 50 

- 


※亏： 50件まで FOMA 力ードに保存できます。 

※フ： i スケジュールを含みます。 

※3:データ量によって実際に保存•登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。 

※斗： SMS の場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件まで FOMA 力ードに保存でき 
ます。 

※三：シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。 

※已：「受信 BOX 」 フォルダに保存されている「デコメをプレゼント， 穿」、 「緊急速報「エリアメール」 
のご案内」のメール件数を含みます。 

※ア：お買い上げ時に登録されているデータを含みます。 

※已：シークレットフォルダには別途最大250件保存できます。 

※り：シークレットフォルダには別途最大10件保存できます。 





























携帯電話機の比吸収率などについて 


# 携帯電話機の比吸収率 (SAR ) について 

この機種 N -01 B の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。 
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人 
間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に 
吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 ( SAR:Specific Absorption Rate ) について、 
これが 2 W / kg * の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大 
きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 ( WHO ) と協力関係にある国際非電 
離放射線防護委員会 ( ICNIRP ) が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。 
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合している 
ことの確認を受ける必要があります。この携帯電話機 N -01 B の SAR の値は0.538 W / kg です。 
この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国 
が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の 
製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足していま 
す。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設 
計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。 
SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホー厶ぺージをご参照ください。 

総務省のホームぺージ http://www.tele.soumu.go.jP/j/sys/ele/index.htm 
社団法人電波産業会のホームぺージ http://www.arib-emf.org/ 

ドコモのホームぺージ http :// www . nttdocomo . co . jp / product / sar / 

NEC のホームぺージ http :// www . n - keitai . com / lineup / sar / 

※：技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則14条の 2) で規定されています。 

/// Radio Frequency (RF) Signals 

THIS MODEL PHONE MEETS THE U . S . GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR 
EXPOSURE TO RADIO WAVES . 

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver . Your phone is 
designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to 
radio frequency ( RF ) energy set by the Federal Communications Commission of the 
U . S . Government . These limits are part of comprehensive guidelines and establish 
permitted levels of RF energy for the general population . The guidelines are 
based on standards that were developed by independent scientific organizations 
through periodic and thorough evaluation of scientific studies . 

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of 

I measurement known as the Specific Absorption Rate ( SAR ). The SAR limit 
set by the FCC is 1.6 W/kg * Tests for SAR are conducted using standard 
operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its 
highest certified power level in all tested frequency bands . Although the SAR 
is determined at the highest certified power level , the actual SAR level of the 
phone while operating can be well below the maximum value . This is because 
the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the 






power required to reach the network . In general , the closer you are to a wireless 
base station antenna , the lower the output . 

Before a phone model is available for sale to the public , it must be tested and 
certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U . S . 
government-adopted requirement for safe exposure . The tests are performed 
on position and locations (for example , at the ear and worn on the body ) as 
required by FCC for each model . The highest SAR value for this model phone 
as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.95 W / kg , and when 
worn on the body , is 0.53 W / kg . ( Body-worn measurements differ among phone 
models , depending upon available accessories and FCC requirements ). While 
there may be differences between the SAR levels of various phones and at 
various positions , they all meet the U . S . government requirement . 

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with 
all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure 
guidelines . SAR information on this model phone is on file with the FCC and 
can be found under the Display Grant section at https :// gullfoss 2. fcc . gov / oetcf / 
eas / reports / GenericSearch.cfm after search on FCC ID A 98- EWC 2267. 

For body worn operation , this phone has been tested and meets the FCC RF 
exposure guidelines when used with an accessory designated for this product 
or when used with an accessory that contains no metal and that positions the 
handset a minimum of 1.5 cm from the body . 

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF 
Exposure guidelines . 

* In the United States , the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 
1.6 watts/kg ( W / kg ) averaged over one gram of tissue . SAR values may vary 
depending upon national reporting requirements and the network band . 

/// FCC Regulations 

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules . Operation is subject to 
the following two conditions :(1 )This device may not cause harmful interference , 
and (2) this device must accept any interference received , including interference 
that may cause undesired operation . 

This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device , pursuant to Part 15 of the FCC Rules . These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation . 

This equipment generates , uses and can radiate radio frequency energy and , if 
not installed and used in accordance with the instructions , may cause harmful 
interference to radio communications . However , there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation ; if this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception , which can be 
determined by turning the equipment off and on , the user is encouraged to try 
to correct the interference by one or more of the following measures : 




• Reorient or relocate the receiving antenna . 

• Increase the separation between the equipment and receiver . 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected . 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help . 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment . 

/// Declaration of Conformity _ 


The product “N-01 B” is declared to conform with the essential requirements of 
European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal 
Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. 

The Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/ 
lineup/index.html (Japanese only). 


This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves . 
Your mobile phone is a radio transceiver , designed and manufactured not to 
exceed the SAR * limits ** for exposure to radio-frequency ( RF ) energy , which 
SAR * value , when tested for compliance against the standard was 0.695 W / kg . 
While there may be differences between the SAR * levels of various phones and 
at various positions , they all meet 刪 the EU requirements for RF exposure . 

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known 
as the Specific Absorption Rate , or SAR . 

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram ( W / kg ) 
averaged over ten grams of tissue , recommended by The Council of the European 
Union . The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional 
protection for the public and to account for any variations in measurements . 

关** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the 
phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency 
bands . Although the SAR is determined at the highest certified power level , the 
actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum 
value . This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so 
as to use only the power required to reach the network . In general , the closer you 
are to a base station antenna , the lower the power output . 


輸出管理規制について 


本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およ 
びその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸 
出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお 
取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。 






知的財産権 


7 著作権 • 肖像権について 

お客様が本製品を利用して撮影またはインター 
ネット上のホームページからのダウン□—ド等 
により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェ 
アなど第三者が著作権を有するコンテンツは、 
私的使用目的の複製や引用など著作権法上認め 
られた場合を除き、著作権者に無断で複製、改 
変、公衆送信等することはできません。 

実演や興行、展示物などには、私的使用目的で 
あっても撮影または録音を制限している場合が 
ありますのでご注意ください。 

また、お客様が本製品を利用して本人の同意な 
しに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の 
肖像を本人の同意なしにインターネット上の 
ホームページに掲載するなどして不特定多数に 
公開することは、肖像権を侵害するおそれがあ 
りますのでお控えください。 

# 商標について 

• 「FOMA」 「着もじ」「 i モード」「 i アプリ」 
「 j モーション」「 i コンシェル」「 i ウイ 
ジェット」「 i スケジュール」「デコメール®」 
「デコメ M 「デコメアニメ®」「キャラ電」 
「トルカ」「ケータイデータお預かりサービ 
ス」「おまかせ□ック」 「mopera」「WORLD 
CALL」 「デュアルネットワーク」「 i チャ 
ネル」「おサイフケータイ」 「DCMX」 「セ 
キュリテイスキャン」「 i エリア」 「WORLD 
WING」 「公共モード」「メッセージ F」 「マ 
ルチナンパー」「イマドコサーチ」「イマド 
コかんたんサーチ」「 i C お引っこしサー 
ビス」「マチキャラ」 rOFFICEEDj「2in1」 
「Music&Video チヤネル」「メ □デイコー 
ル」「エリアメール」「きせかえツール」 
「docomo STYLE series」 および 「FOMA」 
ロゴは NTT ドコモの商標または登録商標で 
す0 

• フリーダイヤルサービス名称とフリーダイ 
ヤル□ゴ マークは NTT コミュニケーション 
ズ株式会社の登録商標です。 

• キャッチホンは日本電信電話株式会社の登 
録商標です。 

- 「Napster」 および「ナップスター」は、 
Napster,LLC. の米国内外における登録商標 
です。 

• McAfee®' マカフイー®は米国法人 McAfee,Inc. 
またはその関係会社の米国またはその他の国に 
おける登録商標です。 


• G ガイド、 G-GUIDE、G ガイドモバイル、 
G-GUIDE MOBILE、 および G ガイド関連口 
ゴは、米 Gemstar-TV Guide International, 

Inc. およびその関係会社の日本国内 
における登録商標です。 

• Powered by JBIend™ Copyright 
2002 -2009 Aplix Corporation. 

All rights reserved. JBIend および 
JBIend に関連する商標は、日本およ 
びその他の国における株式会社アプリックス 
の商標または登録商標です。 

-はフェリカネットワークス株式会社の登 
録商標です。 

• QR コードは株式会社デンソーウヱーブの登 
録商標です。 

• microSDHC ロゴは SD-3C,LLC の商標磐 

です。 

• 「ニュー□ポインター」「ピクトマジック」「感 
情お知らせメール」「みんな N らんど」「ライ 
フヒストリービューア」「クイックインフォ」 

「パザールでござ一る」「メディア スビュー 
ア」「イルミネーション•ウィンドウ」 「Enjoy 
Exercise」「SP-VIEW」 は日本電気株式会社 
の商標または登録商標です。 

• QuickTime は、米国および他の国々で登録 
された米国 Apple Inc. の登録商標です。 

• Microsoft® および Windows®、Windows Media ®、 
Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation 
の、米国およびその他の国における商標または登録 
商標です。 

• Java およびすベての Java 関連の商標および口 
ゴは、米国およびその他の国における米国 Sun 
Microsystems,Inc. の商標または登録商標です。 

• T9® は Nuance Communications, Inc., およ 
び米国その他の国における Nuance 所有法 
人の商標または登録商標です。 

• Powered By Mascot Capsule®/Micro3D 
Edition™ 

MASCOT CAPSULE® は株式会社エイチアイ 
の登録商標です。 

• PhotoSolid®、MovieSolid®、 

QuickPanorama™ および□ゴマークは、株 
式会社モルフォの日本ならびにその他の国 
における登録商標または商標です。 

• IrSimple™、IrSS™ または IrSimpleShot ™ は、 . 

Infrared Data Association® の商標 mm 
です。 i®! 1 。?. ■ 

• Google, モパイル Google マップは、 Google, K 

Inc. の登録商標です。 || 

•「CROSS YOU」 は、ソニー株式会社の商標です。 ■ 

• その他本文中に記載されている会社名および ■ 
商品名は、各社の商標または登録商標です。 



1 

© 

JBIend 






# その他 

• 本製品は、 MPEG -4 Visual Patent Portfolio 
License に基づきライセンスされており、お 
客様が個人的かつ非営利目的において以下に 
記載する場合においてのみ使用することが認 
められています。 

- MPEG -4 Visual の規格に準拠する動画 


ンテンツへのアクセスに際し、 WMDRM の 
アップグレードを要求することがあります。 
アップク'レードを拒否した場合、アップク' 
レードを必要とするコンテンツへのアクセ 
スはできません。 

• 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront 
Browser、NetFront Sync Client を搭載して 
います。 


(以下、 MPEG -4 Video ) を記録する場合 
-個人的かつ非営利的活動に従事する消費 
者によって記録された MPEG -4 Video を 
再生する場合 

- MPEG - LA よリライセンスをうけた提供者 
により提供された MPEG -4 Video を再生 
する場合 

プロモーション、社内用、営利目的などそ 
の他の用途に使用する場合には、米国法人 
MPEG LA , LLC にお問い合わせください。 
FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接 
触 1 C 力ードの技術方式です。 FeliCa は、ソ 
ニー株式会社の登録商標です。 

本製品は Adobe Systems Incorporated の 
Adobe ® Flash ® Lite ® および Adobe Reader ® 
Mobile テクノ □ジーを搭載しています。 


Copyright © 2009 ACCESS CO ., LTD . All 
rights reserved . 

ACCESS 、 NetFront は、日本国、米国およ 
びその他の国における株式会社 ACCESS の 
商標または登録商標です。 


本製品の一部分に Independent JPEG Group 
が開発したモジュールが含まれています。 

本製品は、文書閲覧機能 A 

として株式会社 ACCESS AC^ESb 


の NetFront Document 
Viewer を搭載しています。 


NetFront 


ACCESS、NetFront は、株式会社 ACCESS 


の日本またはその他の国における商標また 
は登録商標です。 

本製品は、株式会社 ACCESS の IrFront を搭 
載しています。 



Adobe Flash Lite Copyright © 2003 -2009 
Adobe Systems Incorporated . All rights 
reserved . 

Adobe Reader Mobile Copyright © 1993- 
2009 Adobe Systems Incorporated . All 
rights reserved . 

Adobe、Adobe Reader 、 Flash 、 および 
Flash Lite は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の米国ならびにその 
他の国における登録商標^^ Powered by 
または商標です。 H ADOBE*FLASH* 

コンテンツ所有者は 、 WMDRM (Windows 
Media digital rights management ) 技術に 
よって著作権を含む知的財産を保護してい 
ます。本製品は、 WMDRM ソフトウェアを 
使用して WMDRM 保護コンテンツにアクセ 
スします。 WMDRM ソフトウェアがコンテ 
ンツを保護できない場合、保護コンテンツ 
を再生またはコピーするために必要なソフ 
トウェアの WMDRM 機能を無効にするよ 
う、 コンテンツ所有者は Microsoft に要求す 
ることができます。無効にすることで保護 
コンテンツ以外のコンテンツが影響を受け 
ることはありません。保護コンテンツを利 
用するためにライセンスをダウン□—ドす 
る場合、 Microsoft がライセンスに無効化リ 
ストを含める場合がありますのであらかじ 
めご了承ください。コンテンツ所有者はコ 


◎2008 ACCESS CO ., LTD . ALL right reserved . 

IrFront 

ACCESS 、 IrFront は、株式会社 ACCESS の日 
本またはその他の国における商標または登録 
商標です。 

ハイパークリアボイスは SRS Labs , Inc . より 
ライセンスされた SRSVIP + 技術に基づき製 
品化されています。 

SRS 、 VIP +、 および逆記号は SRS Labs , 
Inc . の商標です。 

TruMedia と Dialog Clarity 技術は SRS Labs , 
Inc . からのライセンスに基づき製品化されて 
います0 ^ 

TruMedia、Dialog Clarity、SRS と逆記号 
は SRS Labs , Inc •の商標です。 

本製品には GNU General Public License 
( GPL)、GNU Lesser General Public 
License ( LGPL ) その他に基づきライセン 
スされるソフトウェアが含まれています。 
当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品 
付属の CD - ROM 内の 「GPL • LGPL 等につい 
て」フォルダ内の 「 readme . txt 」 をご参照 
ください。 

「使いかたナビ」は、株式会社カナックの登 
録商標です。 
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Copyright © Ericsson , IBM , Lotus , • 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載 

Matsushita Communication Industrial しております 0 


Co ., Ltd ., Motorola , Nokia , Openwave 
Systems , Inc ., Palm Inc ., Psion , Starfish 
Software , Symbian , Ltd . (2001-2009). All 
Rights Reserved . 

DM クライアントにかかるソフトウエア全 
体または一部を改変するには、特許権等を 
含む知的財産権にかかる許諾を第三者より 
受けることが必要です。著作権者は、すべ 
ての第三者の知的財産権の特定につき、い 
かなる方法を問わず責任を負わず、責任 
を持ちません。本文およびこれに含まれる 
情報は、「現状のまま」にて提供されるも 
のとし、一切の保証を有しません。また、 
Ericsson , IBM , Lotus , 松下通信工業（現パナ 
ソニックモバイルコミュニケーションズ), 

Motorola , Nokia , Openwave , Palm Inc , 
Psion , Starfish Software , Symbian および 
その他全ての SyncML 協賛者（以下「ライ 
センサー」といいます。）は、商品性、特定 
目的との適合性、第三者の権利の非侵害お 
よび取引にかかる過程または慣習からなど 
生じる保証も含め、明示または黙示を問わ 
ずいかなる保証も拒否します。たとえ損害 
賠償の可能性についてライセンサーが何ら 
かの助言を受けていたとしても、ライセン 
サーは、利益逸失、営業機会損失、データ 
利用の損失、営業妨害その他直接的な、間 
接的な、特別な、付随的な、懲罰的な、ま 
たは派生的なまたは本文およびこれに含ま 
れる情報に関連するいかなる種類の損害に 
関し、一切責任を負いません。 

本製品は、データ放送 BML ブラウザとして、 
株式会社 ACCESS の NetFront DTV Profile 
Wireless Edition を搭載しています 0 
本製品は、放送コンテンツ起動機能として、 
株式会社 ACCESS の Media :/ メディアコロン 
仕様を採用しています。 

Copyright © 1996-2009 ACCESS CO ., LTD . 
ACCESS ' NetFront 及び Media :/ メディアコ 
ロンは、株式会社 ACCESS の日本国またはそ 
の他の国における商標または登録商標です。 
フレー厶補間機能には株式会社モルフォの 
FrameSolid ™ を採用しております。 
FrameSolid ™ は株式会社モルフォの商標で 
す。 

Bluetooth とその□ゴマークは 、 Bluetooth 
SIG , INC の登録商標で、株式会社 NTT ドコモ 
はライセンスを受けて使用しています。その 
他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰 
し汞す。 


Copyright 02006-2009, GestureTek , Inc . 
All Rights Reserved . 

• 本製品は抗菌加工を施しております。 

抗菌対象箇所は、携帯電話ボディの外装部 
(ディスプレイ、各種ボタン、端子部除く） 
無機抗菌剤 • 塗装. JP 01 22112 A 0003 N / 


JP 01 22112 A 0024 Q 
SIAA マークは、 ISO 22196法 
により評価された結果に基づ 
き、抗菌製品技術協議会ガイ 
ドラインで品質管理 • 情報公 
開された製品に表示されています。 
© ATR - TrekCo ., Ltd . 

©Index Next Inc . 


SIAA, 

ISO 22196 
for KOHKIN 


• ◎駅探 

• ©MTI Ltd . 


• ©Q ENTERTAINMENT Inc . 

- ©2004-2009 NBGI 

• ©2009 Konami Sports & Life 


# Windows の表記について 

• 本書では各 os (日本語版）を次のように略 
して表記しています。 

- Windows Vista は 、 Windows Vista ® 
(Home Basic、Home Premium 、 

Business 、 Enterprise 、 Ultimate ) の略です 0 
- Windows XP は、 Microsoft ® Windows ® 
XP Professional operating system または 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
operating system の略です。 

- Windows 2000は、 Microsoft ® Windows ® 
2000 Professional operating system の略 
です。 
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Quick Manual 


Earpiece 


Display 

Illuminance sensor# 

* Do not cover with a 
finger ora sticker. 

Multi-function keys 

Efkey 
Display the Main Menu 



[^\ key 

Display the Mail Menu 
Start key 

Make/Answer calls 

Dial keys 

Enter phone numbers, 
characters and numbers 
fin/Public mode 
(Driving mode) key 
Set Public mode (Driving mode) 


The ISeg antenna is 
built-in, and the FOMA 
terminal itself works as 
an antenna. 


Front camera 
^ch)key 

Display the i-Channel 
ZU key 

Display the iMenu 

fcLRl Back (Clear) key 
Return to the previous step 
Delete entered characters 

I"1 Power/End/Hold key 
I # 1 /Manner key 
[mu^I key 

Display the task change 
screen 

Mouthpiece/Microphone 


Rear camera 




oflH - Strap opening 

H Camera key 

0 Volume up key/ ( マナー ) 
Raise the earpiece volume 
during a call 

0 Volume down key/(G) 
Lower the earpiece 
volume during a call 
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Adding to phonebook 


Editing/Deleting phonebook data 


① ^bnU 7 “Phonebook” ^h) (Store) 

• To add data from Received calls 

On the standby screen ->©->• Select 
Received calls 4 ( FUNC ) “Add to 
phonebook ” 

• To add data from Redial 

On the standby screen -4 @ Select 
Redial ^ ( FUNC ) “Add to 
phonebook 


② Select the destination Enter a name 
Check the reading of the name - ► ④ (Set) 

③ Select items and enter them 


Group (01-19, No group ) 

@3< Group > Select a group 

Phone number (up to 4) 

Fl<Phone number > Enter phone 
number Select an icon 

Mail address (up to 3) 

日 <Mail address > Enter mail address 

Select an icon 

Address 

H く Address〉Enter zip code 4 Enter 
address 

Location information 

Q < Loc . info〉Add location 
information 

Birthday 

0 く Birthday 〉4 Enter birthday Set 

reminder 

Memorandums 

[3 く Memo〉Enter memo 

Image 

回 < lmage > ->Take a photo or select 
an image 

Chara-den 

^ J < Chara - den > Select Chara-den 

Memory number (000 - 999) 

EH Enter memory No . 


④ ^h] (Finish) 

Only name , reading , group , phone 
number and mail address can be added 
to an UIM . 


■ Edit phonebook data 

Open the Phonebook detail screen 

( FUNC ) “Edit phonebook ” Edit the 
items if necessary ( Finish ) “ YES ” 
(For the UIM , press ^9 ( Finish ) and select 
“ Overwrite ” 4 “ YES ”） 

■ Delete phonebook data 
Open the Phonebook list screen 

( FUNC ) “Delete data ” 4 “Delete 
this ” 4 “ YES ” 


Entering text 


■ Text entry (edit) screen 



Text entry area 


Operation guidance area 
Information display area 


■ Input mode 

園… Kanji/Hiragana Number 

BH … Katakana 哩 … Kutencode 

0 … Alphabet 

■ Switch text entry modes 

[ e \ ( Chrct )(1 second or longer ) 

The modes switch as follows : 

5 -touch -¥ 2 -touch -4 T 9 input 

■ Enter dakuten, han-dakuten 


「关 i (once or more ) 

■ Enter punctuation marks 
f # I (once or more ) 

■ Switch to kanji/mragana, katakana, 
alphabet or number mode 

Select input mode 

■ Enter pictograms, symbols, face marks, URL 

/il (PI . SB ) 4 Press or / m ] to change 
tabs Select pictograms , etc . (In case of 
pictograms or symbols , press iclr] after 
entering ) 
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■ Clear character 

Use © to move the cursor to the 
character to clear 

■ Enter space 

(FUNC) “Space” 

@ (Only when the cursor is at the end of 
the text) 

■ Insert a line feed 

[B 

@ (Only when the cursor is at the end of 
the text) 

■ Switch the upper case/lower case of entered text 

Entering “ 携帯” on Text memo 

■ Text entry (edit) screen 

“LifeKit” “Text memo” 

(Edit) Select input mode 

Activate Kanji/Hiragana input mode 

け - » CH] four times, い □□ twice, 
た - » 14 I once. い -» 丨 1 1 twice 

■ Text conversion 

ZE (CHG) 4 4 ® 4 Select “ 携帯 ” 

from the candidates 


Camera 



■ Photo mode 


PF* “UfeKit” “Camera” “Photo 

mode” ④ (Record) (•) (Save) 

■ Continuous mode 

S 7 “UfeKit” “Camera” “Photo 

mode” S 7 (FUNC) 4 “CHG camera- 
mode" “Continuous mode” “Auto” 
or “Manual” ® (Cont./Record) 

(FUNC) Select saving method 

■ Movie mode 

“LifeKit” “Camera” 呤 “Movie mode” 
•♦ ④ （ Record) ■♦ ④ (Stop) 4 ④ (Save) 


ISeg 



■ Register channel list 

“ISeg” “Channel setting” 4 “Select 
area” Select an area Select prefecture 
-4 “YES” 


■ Switch the channel list 

“ISeg” 4 “Channel list” 4 Select 
a channel list 

■ Watch 1 Seg 

“ISeg” 4 “Activate ISeg” 

■ Record 1 Seg 

Press H (1 second or longer) : records 1 Seg 
Press 0 while recording 1 Seg : stop 
recording 

Press 0 while watching 1 Seg : capture 1 Seg 

Viewing photo. Playing moving 
picture/melody 

■ Display a photo 

“Data box” 4 “My picture” 4 
Select folder Select photo 

■ Play a moving picture 

“Data box” “i-motion/Movie” 
Select folder Select moving picture 

■ Play melody 

“Data box” 4 “Melody” 4 Select 
folder Select melody 

Using the music player 

■ Play music 

ぼ 4 “Data box” 4 “MUSIC” 4 Select 
folder Select a track 

Making/Receiving videophone calls 

■ Make a videophone call 

Enter a phone number (V.phone) 

Press iafter talking 

■ Receive a videophone call 

When the ring tone sounds and the 
incoming call lamp flashes, pressI or 
(•) (Subst.) Press l"! after talking 

i : Send your camera image to the caller 
(•) (Subst.) : Send your substitute image 
to the caller 

■ During a call 

: Switch handsfree (ON/OFF) 





































i-mode mail 


/// Composing/Sending i-mode mail 



Address 

Subject 

Message 


■ Open the New mail screen 
[e\ “Compose message” 

■ Enter an address 

“El <No address>” Enter an address 

■ Enter a subject 

く No subject〉” 4 Enter a subject 

■ Enter the main text 

“圓 <No message〉，，Enter the main 
text 

■ Send mail 

(Send) 

/// Attaching files 

■ Attach an image, 卜 motion, melody, PDF, 
document, ToruCa, or other data 

Open the New mail screen /il(Att.) 
Select an item Select a folder Select 
data 

/// Receiving i-mode mail 

“Er’ flashes Received results screen 
appears Select _ ，’ 

/// Other mail functions 

■ Reply to mail 

Open mail to reply to (FUNC) 

“Reply” or “Reply/Forward” “Reply 
i-mode” or “Reply Deco-Anime” 

->• Enter main text "^9 (Send) “OK” 

■ Forward mail 

Open mail to forward 4 (FUNC) 
“Reply/Forward”“Forward” 

Enter a mail address (Send) 

“OK” 


/// Check new messaqes 

(1 second or longer) 

Network Services 


/// Voice mail Service 

■ Activate 

“Settings/NW Service” 

“Network service” “Voice mail” 
“Activate” “YES” 4 “YES” 4 Enter the 
ring time (seconds) 

■ Deactivate 

“Settings/NW Service” “Network 
service” “Voice mail” “Deactivate，， 

“YES” 

□ Play messages 

“Settings/NW Service” “Network 
service” “Voice mail” Play messages” 
“Play (voice call)” or “Play (videophone)，， 
■4 “YES” Follow the voice instructions 

/// Call waiting 

■ Activate 

“Settings/NW Service” “Network 
service” “Call waiting” “Activate - 

“YES” 

■ Deactivate 

“Settings/NW Service” 4 
“Network service” “Call waiting” 
“Deactivate” “YES” 

■ Answer another incoming call 
Press i ^*1 to switch to incoming call 
To switch the calls, press 

/// Call forwardinq Service _ 

■ Activate 

“Settings/NW Service” “Network 
service” “Call forwarding” “Activate” 
Set a forwarding number and the ring 
time, then select “Activate” “YES” 

■ Deactivate 

“Settings/NW Service” 4 
“Network service” “Call forwarding 
“Deactivate” “YES” 





































14THU 12:05 

Battery level 
FOMA signal strength 

Appears when you are out of FOMA 
service area 

i-mode in progress 
Unread mail 
During a voice call 
Dial lock 

i-concier information 
Using Multitask 
Bluetooth 

microSD card inserted 


On the standby screen, dial + (0 (1 second or 
longer)) Country code* Area code (City 
code) —The other party's phone number 
I 〆* 1or ^ch) (V.phone) 

* The country code for Japan is 81. 

Making a local call in the country of stay 
Dial the other party's phone number ^ i 
or Nch) (V.phone) 

Receiving a call 

When you receive a voice/videophone call, 
press I . 

After returning to Japan 

When you return to Japan and turn on the 
power, the network will be automatically 
searched and connected to the FOMA 
network (DOCOMO). 

■ Re-search the connectable operator 

“Overseas NW search” “NW search 
setting” “Network re-search” 

When select “Manual”，select an operator. 


F t 1 : Vibrator set 

炉^ 覆: Ring volume set to “Silent” 

^ : Manner mode set 

¢3 : Public mode (Driving mode) set 

& : Alarm set 

% : Voice Mail message 

1 : Record VP message set 

© : ECO mode “ON” 

制： Keypad lock set/ready 

™ USB cable connected in 
^ ' communication mode 

For Overseas Use 


/// Makinq a call 

Making a call to outside your destination 
country (including Japan) 

■ Make a call to a country registered in 
“Int'l dial assistance” 

Enter the phone number of the other party 
4 (FUNC) “Int'l call” 4 Select a 
country (^] or NghJ (V.phone) 

■ Make a call by dialing from the country code 


Service available for the 
FOMA terminal 


Directory assistance 
(pay : service charge + 
call charge)* 1 

(No area code)104 

Telegram (pay: telegram 
charge) 

(No area code)115 

Time (pay) 

(No area code)117 

Weather (pay) 

Area code for 
weather forecast 
you want+ 177 

Police emergency* 2 

(No area code) 110 

Fire brigade/Ambulance 
emergency* 2 

(No area code)119 

Maritime distress call 

(No area code)118 

Emergency Message 
Recording System (pay) 

(No area code)171 

Collect call (pay: service 
charge + call charge) 

(No area code) 106 


*1 : Unlisted phone numbers cannot be given. 

*2 : Depending on the area you are calling 
from, you may not be connected with 
the nearest police or fire department. In 
this case, dial from a public or general 
subscriber phone. 

Main icons 


Icon display area 


Hi 


m ' i ^ ^ i a I H 0 0 B 
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Inquiries 


が General Inquiries 
IJI (docomo Information Center) 

■ From DOCOMO mobile phones (In 
Japanese only) 

□ (No prefix)151(toll free) 

* Unavailable from land-line phones, etc. 

■ From land-line phones (In English) 

通 01 20 005 -250 (toll free) 

* Available from mobile phones and PHSs. 

/// Repairs 

■ From DOCOMO mobile phones (In 
Japanese only) 

□ (No prefix)113 (toll free) 

* Unavailable from land-line phones, etc. 

■ From land-line phones (In Japanese only) 

通 0120 -800-000 (toll free) 

* Available from mobile phones and PHSs. 

• Please confirm the phone number before 
you dial. 

• For Applications or Repairs and After- 
Sales Service, please contact the 
abovementioned information center or 
the docomo Shop etc. near you on the 
NTT DOCOMO website or the i-mode site. 

► NTT DOCOMO website http://www. 
nttdocomo.co.jp/english/ 

► i-mode site iMenu=> お客様サボート （user 
support)=> ドコモシヨップ (docomoShop) 
氺 In Japanese onlv 

ss or theft FOMA terminal or 
yment of cumulative cost overseas 

く docomo Information Center 〉 

(available 24 hours a day) 

■ From DOCOMO mobile phones 

International call access code for 
the country you stay 

-81-3-5366-3114* (toll free) 

* You are charged a call fee to Japan when 
calling from a land-line phone, etc. 

* If you use N-01 B, you should dial the number 
+81-3-5366-3114 (to enter press and hold 
the “0” key for at least one second). 


■ From land-line phones 
〈Universal number> 

International prefix number for 
the universal number 

-800-0120-0151* 

* You might be charged a domestic call fee 
according to the call rate for the country 
you stay. 

<Lost &Stolen> 

■ Omakase Lock 

* Charges will incur for application for 
Omakase Lock. 

Application is free if made at the same 
time as application for service suspension 
or during service suspension. 

Set/Release Omakase Lock 

兩 0120 -524-360 

24 hours (in Japanese only) 

* Omakase Lockean be set/released from 
the My docomo site on a PC, etc. 


/// Failures encountered overseas 

く Network Operation Center 〉 

(available 24 hours a day) 

■ From DOCOMO mobile phones 

International call access code for 
the country you stay 

-81-3-6718-1414* (toll free) 

* You are charged a call fee to Japan when 
calling from a land-line phone, etc. 

* If you use N-01 B, you should dial the number 
+81-3-6718-1414 (to enter “+”，press and hold 
the “0” key for at least one second). 

■ From land-line phones 
〈Universal number> 

International prefix number for 
the universal number 

-800-5931-8600* 

* You might be charged a domestic call fee 
according to the call rate for the country 
you stay. 




























Memo 


□ 




Memo 


□ 
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アイコンの見かた . 20 


アイコンの見かた . 20 

アフターサービス . 81 

アラーム . 74 

暗証番号 . 35 

安全上のご注意 . 6 

イノレミネーション . 32 

イルミネーション • ウィンドウ . 22 

エリアメール . 51 

遠隔初期化 . 39 

おサイフケータイ . 72 

お矢□らせアイコン . 21 

オプション品 . 86 

おまかせロック . 37 

オリジナルロック . 37 


自動受信（メール） . 50 

自動振り分け設定（メール） . 50 

充電 . 17 

受話音量 . 42 

i±m . 94 

mm . 99 

照明設定 . 32 

初期設定 . 18 

スキャン機能 . 85 

スケジュール . 74 

静止画 . 61 

赤外線通信 . 78 

セキュリティスキャン（スキャン機能）…85 

設疋リセット . 39 

ソフトウェア更新 . 83 



海外利用 . 46 


海外利用 . 46 

各部の名称 . 4 

カメラ . 60 

画面の縦横切り替え . 25 

画面表示設定 . 30 

画面メモ . 56 

関連機器 . 86 

キー操作ロック . 37 

ぎせかえツール . 33 

機能メニュー . 24 

キャッチホン . 44 

緊急速報「エリアメール」 . 51 

公共モード（電源 OFF). 43 

公共モード、（ドライブモード、） . 43 

国際電話 . 41、47 

故障かな？と思'つたら . 79 

再生 

i モーション . 71 

Music&Video チャネル . 65 

餘 . 68 

動画 . 61 

ビデオ . 63 

ムービー . 71 

再生制限 . 68 

自局番号表示 . 19 

ネ見聴予約 . 63 




タイヤノレ□ック . 37 

タウンロー ド 


タイヤノレ□ック . 37 

タウンロー ド 

i アブ U. 69 

i モーション . 71 

ウィジヱットアプリ . 70 

餘 . 67 
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tteH. 58 

知的財産権 . 99 

着うたフル® . 67 

着イ言イノレミネーション . 34 
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ディスプレイの見かた . 20 

デコメアニメ® . 49 

デコメ®絵文字 . 27 

デコメール® . 49 

デスクトップアイコン . 21 
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海外利用 . 46 

かける . 40 

電源 . 18 

伝言メモ . 43 
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電池残量 . 20 

電池パック 

取り扱い . 14 

取り付け . 16 

彰皮 . 20 

電話 

WORLD CALL. 41 

受ける . 42 

海外利用 . 46 

かける . 40 

電話帳 

■余 . 53 

lilE. 53 

翻 . 52 

今イ全 41 

電話番号確認（自分） . 19 

動画 . 61 

登録外着信拒否 . 38 

取り扱い上の注意 . 13 

トルカ . 72 

ネットワーク暗証番号 . 35 

ネットワークサービス . 44 

バーコードリーダー . 74 

バイブレータ . 29 

背面ディスプレイ . 22 

パターンデータ更新 . 85 

発信者番号通知 . 40 

番号通知お願いサ _ ビス . 44 

比吸収率 (SAR). 96 

非通知着信設定 . 38 

ファンクションポタン . 25 

フォト（カメラ） . 61 

不在お知らせ（着信イルミネーション ）…34 

プライノ\'シーアンクノレ . 30 

フノレブラウザ . 54 

關 . 50 

保証 . 81 

ボタン確認音 . 29 

マイプ□フィーノレ . 19 

マチキャラ . 31 

マナーモード . 29 

ミュージックプレーヤー . 66 

みんな N らんど . 54 


ムービー . 71 

ムービー（カメラ） . 61 

メインメニュー . 23 

デザイン変更 . 23 

メール . 48 

メールアドレスの自動取ネ尋 . 19 

メニューー覧 . 87 

メニュー画面設定 . 31 

文字入力 . 26 

文字フォント . 30 

輸出管理規制 . 98 

U ダイヤル発信 . 40 

留守番電話サービス . 44 

. 63 

□ック機能 . 37 

ワンセク . 62 


英数字 


Bluetooth . 77 

接続 . 77 

注意事項 . 15 

データ送受信 . 77 

登録 . 77 

Bookmark . 56 

CODE 128. 74 

ECO モード . 33 

FeliCa . 72 

FOMA 力ード 

取り扱い . 14 

取り付け . 16 

GPS . 58 

才一卜 GPS. 59 

現在地確認 . 58 

にカード□ック . 37 

i 〔通信 . 78 
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i ゥィジェット . 70 ^ 
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\チャネル . 57 I 

i モーション . 71 K 

i モード . 54 I 

i モード、故障診断サイト . 82 
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i モードメーノレ . 48 

JAN コート . 74 

microSD 力一卜 . 75 
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Quick Manual. 102 
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契約内容の確認•変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っ 
ております。 

i Menu $ お客様サボート$お申込 • お手続き$各種お申込 • お手続き 
「パケット通信料無詞 

Mydocomo ( http :// www . mydocomo . com /) => 各■お申込•お手続き 

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。 

※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は 
有料となります。 

※ パソコンからご利用になる場合、 「 docomolD/ パスワード」が必要となります。 
※ 「ネットワーク暗証番号」および 「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方•お忘れの 
方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。 

※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。 

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。 


マナーも 一緒に携帯し ましょつ 

公共の場所で携帯電話をご利用の際は周囲の心くばりを忘れずに。 

こんな場合は必ず電源を切りましょう 

■ 使用禁止の場所にいる場合 

• 航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯電話の電源を切ってください。 

こんな場合は公共モードに設定しましょう 

■ 運転中の場合 

• 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 

■ 劇場 • 映画館 • 美術館など公共の場所にいる場合 
プライバシーに配慮しましょう 

^カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や画像送信を行う際はプライバシーなどにご配 
!慮ください。 


Q ドコモの環境への取組み 

取扱説明書の薄型化 

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、取扱説明書の薄型化を図り、 
紙の使用量を削減いたしました。 

よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたナビ（本 FOMA 端末に搭載）やド 
コモのホームページでご確認いただけます。 

携帯電話の回収 • リサイクル 

携帯電話 • PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するためにお客さ 
S9J まが不要となってお持ちになる電話機 • 電池 • 充電器をブランド • メーカー問 
B( —— 3 わず左記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っております。お近くの 
ドコモショップへお持ちください。 

• この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収 • リサイクル 
It-tL しましよつ 0 



i モードから 
パソコンから 

























総合お問い合わせ先 
〈ドコモインフォメーションセンター〉 


故障お問い合わせ先 


■ドコモの携帯電話からの場合 

Q (局番なしの) 151 (無料) 

※一般電話などからはご利用になれません。 

■一般電話などからの場合 
^0120-800-000 

※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 


■ドコモの携帯電話からの場合 

(局番なしの) 113 ( 無料) 

※一般電話などからはご利用になれません。 

■一般電話などからの場合 
^0120-800-000 

※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 


參ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 

參各種手続き、故障 • アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 
i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 

ドコモホームページ http :// www . nttdocomo . co . jp / i モードサイト i Menu 今お客様サポート兮ドコモショップ 


海外での紛失、盗難、精算などについて ■ 海外での故障に関して 

〈ドコモインフォメーションセンター〉 (24 時間受付）里〈ネットワークオペレーションセンター〉 (24 時間受付) 


ドコモの携帯電話からの場合 


滞在国の国際電話 
アクセス番号 


-81-3-5366-3114*(^) 


* -般■話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 

※ N -01巳から、ご利用の場合は+81 -3-5366-3 114で 
つながります。 


( 「+」は「◦」ボタンを1秒以上押します。） 


ドコモの携帯電話からの場合 


滞在国の国際電話 
アクセス番号 


■81-3-6718-1 414*(無料) 


* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 

^ N -01巳から、ご利用の場合は+81 -3-67 1 8- 1414で 
つながります。 

(「+」は「〇」ポタンを1秒以上押します。） 


一般電話などからの場合 


一般電話などからの場合 


〈ユニバーサルナンパー〉 


〈ユニバーサルナンパー〉 


ユニバーサルナンパー用 
国際電話識別番号 


-800-0120-0151* 


* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニノ （ ー サルナンパー 
用国際電話識別番号については、ドコモの「国際サービス 
ホームページ」をご覧ください。 


ユニバーサルナンパー用 
国際電話識別番号 


-800-5931-8600* 


* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニノ（ー サルナンパー 
用国際電話識別番号については、ドコモの「国際サービス 
ホームぺージ」をご覧ください。 


參紛失 • 盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。 

參お客さまが購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。 


マナーもいっしょに携帯しましょう。 

〇公共の場所で携帯電話をこ'利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。 


販売元株式会社 NTT ドコモ 
製造元日本電気株式会社 


Li-ion00 


環境保全のため、不要になった 
電池は NTT ドコモまたは代理店、 
リサイクル協力店等にお持ちく 
ださい。 


PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書は大豆油 
インキで印刷しています。 


再生紙を使用しています 


’10.1(3 版） 
MDT-0001 29-JAA0 





















データ通信 . 

ご使用になる前に . 

手順を確認する . 

パソコンの設定をする . 

巳 luetooth 通信を準備する ........ 

ドコモコネクションマネージャ 

設定した通信を実行する . 

ダイヤルアップネットワークの設定 
ダイヤルアップの設定を行う ....... 

AT コマンドー覧 . 


總ノ接続マニュァル 


パソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは、N-01 B でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、付属の CD- 
ROM 内の 「F0MA 通信設定ファイル」「ドコモコネクションマネージャ」のインス!ル方法などを 
説明しています。 

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 


1459683412 
112 2 3 4 














-夕通信 


Ifoma 端末か5利用できるデータ通信 

FOMA 端末とパソコンを接続して利用できるデータ通信は、データ転送 （ OBEX ™ 通信)、パ 
ケット通信と 64 K データ通信に分類されます。 


データ転送 （ OBEX ™ 通信) 


画像や電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。 


FOMA 端末 




FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 
microSD 力ード 
ドコモケータイ datalink 


パヶット通信 

送受信されたデータ量に応じて課金され※ 1 、 F 0 MA 八イスピードエリアでは受信最大 7.2 Mbps % 2 、 送信 
最大 5.7 Mbps % 2 の高速通信を行うことができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化す 
るベストエフオート方式による提供です。少ないデータ量を高速でやりとりするのに適しています。 

• ドコモの PDA「sigmarion m 」 でバケット通信をご利用のときは、通信速度が遅くなる場合があります。 

八イスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。 

F 0 MA ネットワークに接続された企業内 LAN にアクセスすることもできます。 

ドコモのインターネット接続サービス rmopera UJ など、 F 0 MA バケット通信対応アクセスポイントを利 
用します。 

F 0 MA 充電機能付 US 巳接続ケーブル〇2 (別売）や Bluetooth 通信を使ってパソコンと接続したり、専用 
ケーブルで PDA と接続することにより通信を行います。 

聚1:データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。 
※2:技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なりま 
す。また、 F 0 MA 八イスピードエリア外や HIGH - SPEED に対応していないアクセスポイントに接続 
するとき、またはドコモの PDA 「 sigmarionm 」 など HIGH - SPEED に対応していない機器をご利 
用の場合、通信速度が遅くなる場合があります。 
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64 K データ通信 


データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。 

ドコモのインターネット接続サービス 「 moperaU 」 などの FOMA 64 K データ通信対応アクセスポイン 
卜、または ISDN 同期 64 K アクセスポイントを利用します。 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇2や Bluetooth 通信を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブル 
で PDA と接続することにより通信を行います。 

※長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。 



接続ケーブル 02 


おしらせ 


•海外や F0MA サービスエリア外では、ノ〈ケット通信は受信最大 384kbps、 送信最大 64kbps となります。 
•海外でパケット通信を行う場合は、 IP 接続で通信を行ってください （PPP 接続ではパケット通信できません)。 
•海外で 64K データ通信はご利用になれません。 
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利用にあたつての留意点 


インターネットサービスプ□バイダの利用料について 


インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプ□バイダに対する利用料が必要 
となる場合があります。この利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロ 
バイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプ□パ 
イダにお問い合わせください。 

ドコモのインターネット接続サービス 「 moperaU 」 をご利用いただけます 。 「mopera U 」 をご利用いた 
だく場合は、お申し込みが必要（有料）となります。 


接続先（インターネットサービスプ□バイダなど）の設定について 


パケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の 
接続先、 64 K データ通信を行うときは FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K 対応の接続先をご 
利用ください。 

• DoPa のアクセスポイントには接続できません。 

• mopera のサービス内容および接続設定方法については mopera のホームページをご覧ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / index.html 


ネットワークアクセス時のユーザ認証について 


接続先によっては、接続時にユーザ認証 （ ID とパスワード）が必要な場合があります。その場合は、通信ソ 
フト（ダイヤルアップネットワーク）で ID とパスワードを入力して接続してください。 ID とパスワードは接 
続先のインターネットサービスプ□バイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内 
容については、インターネットサービスプ□バイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい0 


ブラウザ利用時のアクセス認証について 

パソコンのブラウザで FirstPass 対応サイトを利用する時のアクセス認証では FirstPass (ユーザ証明書） 
が必要です。ドコモのホームページから FirstPass PC ソフトをダウン□ー ドし、インス!-ール、設定を 
行ってください。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。 


バケツト通信および 64 K データ通信の条件について 


FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です（日本国内で通信を行う場合です)。 

• FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル02 (別売）を利用できるパソコンであること。 

• Bluetooth 通信で接続する場合は、パソコンが Bluetooth 標準規格 Ver . 1.1、 Ver . l .2 または Ve 「.2.0+ 
EDR の Dial-up Networking Profile (ダイヤルアップネットワーキングプ□ファイル）に対応している 
こと。 

• F 0 MA サービスエリア内であること。 

• バケット通信の場合は接続先が F 0 MA のバケット通信に対応していること。 

• 64 K データ通信の場合は接続先が FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K に対応していること。 
ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりする場合は通信でき 
ないことがあります。 
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ご使用になる前 I 


L 動作環境 

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。 


パソコン本体 

• PC - AT 互換機で CD - ROM ドライブが使用できる機器 

• F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）を使用する場合： USB ポート (Universal 
Serial Bus Specification Revl _ 1/2.0 準拠） 

• Bluetooth 通信を使用する場合: Bluetooth 標準規格 Ver . 1.1、 Ver .1.2 または Ve 「.2.0 +EDR 
準拠（ダイヤルアップネットワーキングプ□ファイル） 

• ディスプレイ解像度 800 X 600 ドット 、 High Color (65,536 色）以上を推奨 


• Windows 2000 (日本語版） 


• Windows XP (日本語版） 


• Windows Vista (日本語版） 

必要メモリ※ 2 

• Windows 2000 : 64 M バイト以上 


• Windows XP :1 28 M バイト以上 


• Windows Vista : 51 2 M バイト以上 

八ードディスク容量％ 2 

• 5 M バイト以上の空き容量 


※ドコモコネクションマネージャは 35 M パイト以上の空き容量 


※つ： 0 S アップグレードからの動作は保証の対象外となります。 

※2 :パソコンのシステム構成によって異なることがあります。 

• 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページにてご確認ください。 

• メニューが動作する推奨環境は Microsoft Internet Explorer 7.0 以降です （Windows XP、Windows 2000の場合、推 
奨環境は Microsoft Internet Explorer 6.0 以降です)。 CD - ROM をセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順 
で操作してください。 

① 「@」 — 「コンピュータ」を開く 

Windows XP の場合は「スタート」—「マイコンピュータ」を開く 
Windows 2◦◦◦の場合はデスクトップの「マイコンピュータ」を開く 

② CD - ROM アイコンを右クリックし、「開く」を選択する 

③ 「 index . html 」 をダブルクリックする 

• CD - ROM をパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は 、 Internet Explorer のセキュ 
リティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。 


おしらせ 


• F 0 MA 端末をドコモの PDA 「 sigmarionlE 」 と接続してデータ通信を行うことができます。 

• F 0 MA 端末は 、 Remote Wakeup には対応していません。 

• F 0 MA 端末は、 FAX 通信には対応していません。 


L 必要な機器 

FOMA 端末とパソコン以外に以下の八ードウェア、ソフトウェアを使います。 

•「F0MA 充電機能付 US 巳接続ケーブル02」（別売）または 「FOMA US 巳接続ケーブル」（別売）※ 
•付属の CD-ROM 「N-01巳用 CD-ROM」 

※： USB 接続の場合 


おしらせ 


• USB ケーブルは専用の 「 F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル02」または 「RDMA USB 接続ケーブル」を 
お買い求めください。パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。 

• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 
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手順を確認する 


データ通信ではダイヤルアップ接続によって、 FOMA データ通信に対応したインターネット 
サービスプ□バイダや LAN に接続できます。 

■ 「N-01 B 用 CD-ROM」 について 

• FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)、ドコモコネクションマネージャが入っています。 

• FOMA 通信設定ファイルとは、 FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 
(別売）で接続して、パケット通信、 64 K データ通信やデータ転送 （ OBEX ™ 通信）を行うとき 
に必要なソフトウェア（ドライバ）です。 FOMA 通信設定ファイルをインス!ルすることで、 
Windows に各ドライノ（が組み込まれます。 

ド コモ コネクションマネージャを使うと、バケット通信、 64 K データ通信の設定やダイヤルアッ 
プ作成を簡単に行うことができます。 

L 設定完了までの流れ 

■データ転送 （0 BEXTM 通信）の場合 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 をご利用になる場合には、 FOMA 通信設定ファイル 
をインス I -ールしてください。 


FOMA 通信設定ファイルを 
ダウン□—ド、インス!ルする※ 


「 N -◦1日用 CD - ROM 」 からインス!ルします。または、ドコモ 
のホームページからダウン□—ドし、インス!ルします。 

<_ J 



データ転送 


※：ドコモケータイ datalink もインス I -- ルしてください。 
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■パケット通信/ 64 K データ通信の場合 

USB 接続の場合 Bluetooth 接続の場合 

( FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）の、！ 「パソコンと FOMA 端末を Bluetooth 通信 
ダウン □— ド、インス ! ル/パソコン でワイヤレス接続する （ P.16) 

との接続 _ 

• FOMA 通信設定ファイルを「 N -01巳用 CD - ROM 」 か I 

らインス!ルします。または、ドコモのホーム ■ 

ぺ—ジからダウン□—ドし、インス!ルします。 ■ 

- P .9 ■ 

• パソコンと F 0 MA 端末を F 0 MA 充電機能付 USB 接続 ■ 

ケーブル02 ( 別売）で接続します。 — p .7、 9 ■ 


インス ! ル後の確認をする （ P.14) モデムを確認する （ P.16) 



※： F 0 MA 端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードバンド接続等に対応した rmopera UJ (お申 
し込み必要）が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。 

詳しくはドコモのホームページをご覧ください。 
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Lusb モード設定を r 通信モード」にする 

•パソコンに取り付ける前に設定してください。 

• 巳 luetooth 接続を利用する場合は、設定を行う必要はありません。 

「設定/ NW サービス」 ► 「外部接続」 ► 「 USB モード設定」 ►「通 
信モード」 

L 取り付け方法 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）の取り付け方法について説明します。 



Q F0MA 端末の外部接続端子の端子キヤップを開ける 

© F0MA 端末の外部接続端子の向きを確認して、 F0MA 充電機能付 USB 接 
続ケーブル02の外部接続コネクタを水平に「カチッ」と音がするまで差 
し込む 

© F0MA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 の USB コネクタを、パソコン 
の USB 端子に接続する 

F0MA 充電機能付 USB 接続ケーブル02を接続すると F0MA 端末に 「g」 が表示されます。 


おしらせ 


• F 0 MA 端末に表示される「创」は、 F 0 MA 通信設定ファイルのインス!ルを行い、パソコンとの接続が認識された 
ときに表示されます。 
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L 取り外し方法 

FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル 02 ( 別売）の取り外し方法について説明します。 



〇 パソコンの USB 端子から FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02を引 
き抜く 

© FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02の外部接続コネクタのリリース 
ポタンを押しながら、水平に引き抜く 

Q FOMA 端末の外部接続端子の端子キヤツプを閉じる 


おしらせ 


• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02の取り付け • 取り外しを連続して行うと、 FOMA 端末がパソコンに 
正しく認識できなくなることがありますので間隔をおいて行ってください。 

• 通信の切断 • 誤動作 • データ消失の原因となるため、データ通信中に FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 
の取り外しは行わないでください。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02の外部接続コネクタを FOMA 端末の外部接続端子から弓|き抜くとき 
は、コネクタのリリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因とな 
ります。 
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パソコンの設定をする 


ここでは、パソコンとの接続から、 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）をインス!-ールする 
までの手順を説明します。 

[FOM A 端末とバソコンを接続する 

0 Windows を起動して、「 N -01 B 用 CD - ROM 」 をパソコンにセットする 

© 「□」をクリックして画面を終了さ 
せる 

この画面は、「 N -01巳用 CD - ROM 」 をパソコン 
にセットすると自動的に表示されます。表示さ 
れない場合は、そのまま操作3へ進みます。 

FOMA 通信設定ファイルのインス I -ール中に 
この画面が表示された場合も「□」をクリツ 
クします。 


公 FOMA 端末の電源を入れて、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売） 
w を FOMA 端末に接続する 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02をパソコンの USB 端子に接続する 

「新しい八ードウエアの検出ウィザード」画面が表示されます。 

|j=OMA 通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする 

• FOMA 通信設定ファイルをインス I ルする前に、他のプ□グラムが実行中でないことを確認し、 
実行中のプ□グラムがある場合には終了してください。％ 

• FOMA 通信設定ファイルのインス I ルを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユー 
ザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインス I ルを行うとエラーとなる場 
合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイク□ソフ 
卜社にお問い合わせください。 

• FOMA 通信設定ファイルはドコモのホー厶ページからダウン□—ドすることもできます。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02を使用して接続するとき以外は、 FOMA 通信設定ファイ 
ルをインス I -ールする必要はありません。 

• FOMA 通信設定ファイルのインス!ル手順は、 0 S によって異なります。ご利用になるパソコン 
の 0 S に合った説明を参照してください。 

Windows Vista の場合は P . 1 ◦ を参照してください。 

Windows XP の場合は P .1 2へ進みます。 

Windows 2◦◦◦の場合は P .1 3へ進みます。 

※：ウイルス対策ソフトを含む、 Windows 上に常駐しているソフトも終了してください。 

例：タスクバーに表示されているアイコンをクリックし、「閉じる」または「終了」をクリックします。 
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• Windows Vista の場合 


O FOMAS 龍末に FOMA 充電機能付 
USB 接続ケーブル02 (別売）を 
接続する 

「FOMA 端末とパソコンを接続する」 （P .9) の 
操作4で FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 
◦2 をパソコンに接続すると、自動的に右の画 
面が表示されます。 



❷ 

❸ 

❹ 

❺ 


「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨)」を選択する 

ユーザアカウント制御画面が表示されます。 

「続行」をクリックする 

「オンラインで検索しません」を選択する 


「ディスクはありません。他の方法 
を試します」を選択する 



(' ノ胤 新しい八ードウエアの検出- FOMA N01B 
FOMA N01B に付属のディスクを捶入してください 

デパイスに付属してし、たディスクがある場合は、今すぐ揉入してください • そのディスク上で 
ドライパソフトウェアが自動的に検索されます。 



♦ ディスクはありません。他の方法を試します(I) 
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❻ 


「新しい八ードウェアの検出ウィ 
ザード」画面が表示されたら、「コ 
ンピュータを参照してドライバソ 
フトウェアを検索します」を選択 
する 


kr) ii 新しいハードゥ 

このデパイス用のドライパソフトウェアが見つかりませんでした • 

4解決策を確認します (c) 

デパイスが動作するために必要な手動免るかどうかが ilS されます • 

今コンピュータを参照してドライノてソフトウェアを検索します (±»)(R) 
ドライパソフトウェアを手動で検索してインストールします ■ 





© 検索するフォルダを指定し、「次 
へ」をクリックする 

Windows Vista (32 ビット）の場合 

フォルダは、「く CD - ROM ドライブ名 >:¥ N - 
01 B _ USB _ Driver _ Vista 32¥ WinVista 32 J 
を指定します。 


d u 新しい八-ドウエアの検出- FOMA N01B 


コンピュータ上のドライパソフトウェアを参照します。 

次の場所でドライノてソフトウェアを検索します： 



圃サブフオノ!^右検索する⑴ 



Windows Vista (64 ビット）の場合 

フォルダは、「く CD - ROM ドライブ名 >:¥ N - 
01 B _ USB _ Driver _ Vista 64¥ WinVista 64 J 
を指定します。 


CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンに 
よって異なります。 

匚次/\(也 ]I 


© 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。」と表 
示されたら、「閉じる」をクリックする 


❾ 


ほかのドライバもインスI-ールする 

引き続き、操作1〜8を参考にして、残りの3つのドライバ （ P .14) をすベてインストールします。 
操作8の終了後、「新しい八ードウヱアの検出ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインス 
I -ールは終了です。「インス!-ールしたドライバを確認する」 （ P .14) に進みます。 
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• Windows XP の場合 


O FOMA 端末に FOMA 充電機能付 
USB 接続ケーブル02 (別売）を 
接続する 

「FOMA 端末とパソコンを接続する」 （P .9) の 
操作4で FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 
◦2 をパソコンに接続すると、自動的に右の画 
面が表示されます。 



❷ 

❸ 


「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックする 


「一覧または特定の場所からイン 
ストールする（詳細）」を選択し、 
「次へ」をクリックする 



新しい八ードウエア®検索ウイザードの開始 

こ®ウィザ-ドでは、次のハ-ドウ:^に必要なゾ7トウ： iTt インストルします： 
FOMA N-01 B 

这 居 歡しス級 謹 フ D ， トディ 

インストル方法を遥んで.ください0 

OV 7 トウ： E アを自助的にインスト-ルする（推奨)0 
@ F 賢 ま 画定 M 所厮观 :7 限" _ 環 

続行するには、 D 欠へ]をクリックしてく妓い。 


〇 「次の場所で最適のドライバを検 
索する」を選択し、「リムーバブル 
メディア（フロッピー、 CD-ROM 
など）を検索」のチェックを外し、 

「次の場所を含める」をチェックし 
て検索するフォルダを指定し、「次 
へ」をクリックする 

フオルダは、「く CD-ROM ドライブ名>:¥1\1- 
◦1 BJJSB—Driver—Vista32¥Win2l<_XP」 を 
指定します。 

CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンに 
よって異なります。この画面では CD-ROM ド 
ライブ名が 「E」 です。 

© 「新しい八ードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」 
をクリックする 



❻ 


ほかのドライバもインスI-ールする 

引き続き、操作1〜5を参考にして、残りの3つのドライバ （P.14) をすベてインス!-ールします。 
操作5の終了後、「新しい八ードウヱアの検出ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインス 
I-ールは終了です。 

すべてのドライバのインス!-ールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しい八ードウェ 
アがインストールされ、使用準備ができました。」というメッセージが数秒間表示されます。「インス 
I-ールしたドライバを確認する」 （P.14) に進みます。 
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• Windows 2000 の場合 


〇 FOMA 端末に FOMA 充電機能付 
USB 接続ケーブル02 (別売）を 
接続する 

「FOMA 端末とパソコンを接続する」 （P .9) の 
操作4で FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 
◦2 をパソコンに接続すると、自動的に右の画 
面が表示されます。 



❷ 

❸ 

❹ 

❺ 


「次へ」をクリックする 

「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をク 
リックする 

「場所を指定」をチェックして「次へ」をクリックする 
検索するフォルダを指定し、 「0K」 をクリックする 

フォルダは、「く CD-ROM ドライブ名〉：¥N-01巳 _USB_D「ive「_Vista32¥Win2l<_XP」 を指定し 
ます。 

CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。 


❻ 


ドライバ名を確認し、「次へ」をクリックする 

ここでは「N-01巳」と表示されます。 


❼ 

❽ 


「新しい八ードウエアの検索ウイザードの完了」と表示されたら、「完了」 
をクリックする 


ほかのドライバもインスI-ールする 

引き続き、操作1〜7を参考にして、残りの3つのドライバ （P.14) をすベてインス!-ールします。 
操作7の終了後、「新しい八ードウヱアの検出ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインス 
卜ールは終了です。「インストールしたドライバを確認する」 （P.14) に進みます。 
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L インストールしたドライバを確認する 

FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）が正しくインス!-ールされていることを確認します。 
ここでは Windows Vista を例にして説明します。 


「©」 — 「コント□ールパネル」を選択 

Windows XP の場合 

「スタート」—「コント□ールパネル」を選択 


Windows 2000 の場合 

「スタート」 - *^「設定」 - ^「コントロールパネル」を選択 


❷ 


コント□ールパネル内の「システムとメンテナンス」を開く 

Windows XP の場合 

「パフオーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする 

Windows 2000 の場合 

コント□ールパネル内の「システム」を開く 


❸ 


「デバイスマネージャ」を選択し、「続行」をクリックする 

Windows XP, Windows 2000 の場合 

「八ードウエア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする 


〇 各デバイスをクリックしてインス 
卜ールされたドライバ名を確認す 
る 

「ポート （COM と LPT)」、 「モデム」、「ユニバー 
サルシリアルバスコント□ーラ」または 「USB 
(Universal Serial Bus) コント□—ラ」の下 
にすベてのドライバ名が表示されていることを 
確認します。 



デバイス名 

ドライバ名 

ポート （COM と LPT) 

• FOMA N01巳 Command Port 

• FOMA N01 B OBEX Port 

モデム 

• FOMA NO IB 

ユニノサルシリアルノ（スコント□—ラまたは 

USB (Universal Serial Bus) コント□—ラ 

• FOMA NO IB 


おしらせ 


•上記の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合は、アンインストール （P.15) の手順に従っ 
て FOMA 通信設定ファイルを削除してから、再度インストールしてください。 
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| j=OMA 通信設定ファイル（ドライバ）をアンインストールする 

ドライバのアンインス!-ールが必要な場合（ドライバをバージョンアップする場合など）は、 
以下の手順で行ってください。ここでは Windows Vista を例にしてアンインス I -ールを説明 
します。 

• F 0 MA 5 誌とパソコンを接続してしヽる状態では、アンインストールを実行できません。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った 
ユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインス I ルを行うとエラー 
となる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイ 
ク□ソフト社にお問い合わせください。 

O FOMA 端末とパソコンが FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別 
売）で接続されている場合は、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 
を取り外す 


© Windows の「プログラムと機能」を起動する 

「@」 — 「コント□ールパネル」—「プログラムのアンインス!-ール」をクリックする 

Windows XP の場合 

「スタート」—「コント□ールパネル」 — 「プログラムの追加と削除」をクリックする 

Windows 2000 の場合 

「スタート」—「設定」—「コント□—ルパネル」—「アプリケーションの追加と削除」の順に開く 

© 「FOMA N01B USB」 を選択して「アンインストールと変更」をクリッ 
クし、「続行」をクリックする 


Windows XP の場合 

「FOMA N 01 B USB 」 を選択して「変更と削除」をクリックする 

Windows 2000 の場合 

「FOMA N 01 B USB 」 を選択して「変更と削除」をクリックする 


❹ 

❺ 


「0K」 をクリックしてアンインス!-ールする 

アンインストールを中止する場合は「キャンセル」をクリックします。 

「はい」をクリックして Windows を再起動する 

以上でアンインス I -ールは終了です。 

「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。 


おしらせ 


• Windows の「プ□グラムと機能」に 「FOMA N01B USB」 が表示されていない場合は、次のように操作を 
してください。 

① 「 N -01日用 CD - ROM 」 をパソコンにセットする 

② 「©」 — 「コンピュータ」を開く 

Windows XP の場合は「スタート」 — 「マイコンピュータ」を開く 
Windows 20◦◦の場合はデスクトップの「マイコンピュータ」を開く 

③ CD - ROM アイコンを右クリックし、「開く」を選択する 

④ CD - ROM 内の 「 N -01 B _ USB _ D 「 ive 「_ Vista 32」— 「 WinVista 32」 フォルダを開く 

Windows Vista (64 ビット）の場合は 「 N -〇1巳 JJSB — D 「 ive 「_ Vista 64」—「 WinVista 64」 フォルダを開く 
Windows XP , Windows 2000の場合は「 N -01 B _ USB _ D 「 ive 「_ Vista 32」—「 Win 2 k _ XP 」 フォルダを開く 
© rn 01 b _ un . exe 」 ※をダブルクリックする 

※：お使いのパソコンの設定によっては 「 n 01 b un 」 と表示されることがあります。 
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Bluetooth 通信を準備する 


巳 luetooth 通信対応パソコンと FOMA 端末をワイヤレス接続し、データ通信を行います。 

[y V ° ソコンを FOMA 端末に登録し接続する 

はじめて FOMA 端末に接続するバソコンの場合、バソコンを FOMA 端末に登録します。 


「 LifeKit 」 ► 「 Bluetooth 」 ► 「ダイヤルアップ登録待受」 

foma 端末が接続待機状態となり、ディスプレイに「0(青色)」が点灯します。 

約5分間接続がなかった場合は、自動的に接続待機は解除されます。 


❷ 


バソコンから Bluetooth デノ《イスの検索と機器登録を行う 

FOMA 端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行ってください。 

パソコンの操作方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧ください（ご覧になる取扱説 
明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と 
表記されています)。 


❸ 

❹ 


FOMA 端末に機器登録するかどうかのメッセージが表示されたら 「 YES 」 


Bluetooth ノ《スキーを入力 ►④ [確定] 

パソコンが機器登録され、パソコンと FOMA 端末がワイヤレスで接続されます。接続が完了すると 
ディスプレイに「0(青色)」が点滅します。 


■ 登録済のバソコンと接続する場合 

FOMA 端末から「ダイヤルアップ登録待受」を選択後、パソコンから接続操作を行うと 、 FOMA 
端末に接続できます。 

「 LifeKit 」 の 「 Bluetooth 」 から「接続待機」を選択し、「ダイヤルアップ」を接続待機状態 
にしているときにバソコンから接続操作を行った場合も接続可能です。 


1/ E デムを確認する 

通信の設定を行う前に、ご使用になるモデム名やダイヤルアップ接続用に設定された COM 
ポート番号を確認します。 


— 「コント□ールパネル」を選択 

Windows XP の場合 


「スタート」—「コントロールパネル」を選択 


Windows 2000 の場合 

「スタート」—「設定」—「コント□ールパネル」を選択 


❷ 


コント□ールパネル内の「システムとメンテナンス」を開く 

Windows XP の場合 

「パフオーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする 

Windows 2000 の場合 

コント□ールパネル内の「システム」を開く 


❸ 


「デバイスマネージャ」を選択し、「続行」をクリックする 

Windows XP, Windows 2000 の場合 

「八ードウエア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする 
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〇 各デバイスをクリックしてモデム名または COM ポート番号を確認する 

「ポート （ COM と LPT )」、 「モデム」の下にモデム名または COM ポート番号が表示されています。 


I ダイヤルアツプ通信サービスを停止する 

接続中のダイヤルアツプ通信サービスを停止します。 

「 LifeKit 」 ► 「 Bluetooth 」 ► 「登録機器リスト」 


❷ 


接続中の Bluetooth 機器を選択 ► 「ダイヤルアップ」 ► 


「 YES 」 
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ドコモコネクションマネージャ 


「ドコモコネクションマネージャ」は、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利 
なソフトウェアです 。 mopera U のお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設 
定を簡単に行うことができます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。 



※ 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 


※：初期設定では表示されません。詳しくは「ドコモコネクションマネージャのヘルプ」をご覧ください。 

本書では、ドコモコネクションマネージャのインス!-ール方法までをご案内いたします。 


おしらせ 


• FOMA 端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネッ 
トサービスプ□バイダ (mopera U など)のご契約が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。 


従量データ通信 （ i モードバケツト定額サービスなど含む）のご利用について 


「バケット通信」を利用して画像を含むサイトやインターネットホームページの閲覧、ファイルのダウン□一 
ドなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。 

なお、本 FOMA 端末をパソコンなどに US 巳接続ケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA のパ 
ケット定額サービス「パケ • ホーダイ」、「パケ • ホーダイフル 」、 「Biz • ホーダイ」の定額対象外通信とな 
りますのでご注意ください。 


定額データブランのご利用について 


定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プランやインターネットサービスプ□パ 
イダのご契約が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。 


mopera のご利用について 

接続設定方法については mopera のホームページをご覧ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / support / index.html 
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ドコモコネクションマネージャをインス I ^ールする前に 


• ドコモコネクションマネージャをインス!ルする前に、以下を確認してください。 

① FOMA 端末と FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル02 (別売）または FOMA US 巳接続ケ_ 
ブル（別売）を用意する 

② サービスおよびインターネットサービスプ□バイダの契約内容を確認する 

③ ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトがインス!ルされている場合は、必要に応 
じて自動的に起動しないように設定を変更する 

「ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」 - P .19 

• Internet Explorer の設定について 

ドコモコネクションマネージャをインス I ルする前に 、 Internet Explorer のインターネットオプ 
ションで、接続の設定をしてください。 

O Internet Explorer を起動し、「ツール」- ► 「インターネットオプション」 
を開< 


© 「接続」タブをクリックし、「ダイヤル 
しない」を選択する 



QrOK 」 をクリックする 


• ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について 

• ドコモコネクションマネージャには、以下のソフトと同様の機能が搭載されているため、以下の 
ソフトを同時にご利用いただく必要はありません。必要に応じて、起動しない設定への変更やア 
ンインス I -ールを実施してください。 

• mopera U かんたんスタート 
• U かんたん接続設定ソフト 

• FOMA PC 設定ソフト 

• F 0 MA ノ（イトカウンタ 

• ドコモコネクションマネージャで Mzone (公衆無線 LAN 接続）を利用する場合は、以下の公衆無 
線 LAN 接続ソフトをアンインス I ルしてください。以下のソフトを同時にインス I ルした場 
合、ドコモコネクションマネージャでの Mzone 接続はご利用いただけません。 

• U 公衆無線 LAN ユーティリティソフト 

• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティプ□グラム 


おしらせ 


• Windows XP で、 MSXML6 • Wireless LAN API が環境にない場合は、ドコモコネクションマネージャをイ 
ンスIルする前に、それらをインス!ルする必要があります。インストール時に確認の画面が表示された 
ときは 「Install」 をクリックして、 MSXML6 • Wireless LAN API をインス!ルしてください。 

MSXML6 • Wireless LAN API のインストール完了後、 Windows を再起動すると、自動的にドコモコネク 
シヨンマネージヤのインスIルがはじまります。 
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I ドコモコネクシヨンマネージャをインス I ^ールする 

•「ドコモコネクションマネージャ」のインス!ルを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を 
持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインス I ルを行うとエ 
ラーとなる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マ 
イク□ソフト社にお問い合わせください。 

♦インス I ルを開始する前に、現在使用中または常駐している他のプログラムがないことを確認 
してください。使用中のプ□グラムがあった場合は、終了してからインストールを行ってくださ 
い0 


❶ 


CD - ROM をパソコンにセツトする 

右の画面が自動的に表示されます。 



インターネット接続」をクリックする 

@ 「本 CD - ROM からの FOMA データ通信の設定方法」の項目の「③ドコモ 
コネクションマネージャのインストール」の「インス!-ール」をクリック 
し、「続行」をクリックする 


❹ 


FOMA 通信設定ファイルのインス I -ール完了時にドコモコネクションマネージャをインス I -ールす 

る場合は「インス!-ールする」をクリックします。 - P .9 

Windows XP、Windows 2◦◦◦の場合は、「続行」の操作はありません。 

「次へ」をクリックする 「潜ドコモコネクションマネ-ジャ MBH] 
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© 注意事項を確認し、「次へ」をク 
リックする 


齒ドコモコネクションマネージャ JI 


注意事項 

) 欠の注意事項を te 読みくださ〇。 

docomo 




r ドコモコネクシ3ソマネージャ j とは？ 

「ドコモコネクションマネージャ」とは、ドコモの FOMA データ通信(定額制および從畺 g 
制)の接続を簡単に行う機能や、從量データ通信の概算額を ffl 握するための料金力 
ウンタなどの機能を^ッケージ化した FOMA データ通信用のソフトウェアです。「定額 
データブラン!ご契約のお客様および「從畺データブラ>1をご契約のお客様がご利用 
いただけます。 


» パ々、ル通信料の高箱利用に聞する；^キ竞 

■コンピュータ等に接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA のパケット定額サービ 


0 使用許諾契約書の内容を確認の 
契約内容に同意する場合は「使 
用許諾契約の条項に同意します」 
を選択し、「次へ」をクリックする 



1 


1 <戻る⑻1 

|[;欠へ (N)> 1|キゃン乜ル| 

™ -- 




劈ドコモコネクションマネージャ扁 

㈤ 

ソフトウ I ア使用許_若契約 

次の使用許諾契約番を注意深くお読みください。 

oocomo 




[ソフトウェア使用許諾契約著] 


□ 


本契約は、お客様(個人又は法人のいず fl かであるか部3いません)と、株式会社 


エヌ•ティ•ティ_ドコモ(以下「弊社」といいます)との間で締結される契約(以下、「本 
契約」といいます)です。本契約の各条項祕読みいただき、ご同意いただいた埸合 
のみ、本ソフトウェアをご利用いただくことができるものとします。以下の条項に同意 
される場合には、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し「次へ」ボ 5?' ノを押し 
てください（『次へ J ポダノが表示されていない埸合は『同意する J ボケノを押してくださ 
い）〇 


⑱使用許諾契約の粂項に同意します (A) I 一一 印 福 つ 

0使用許諾契約の粂項に同意しません ( D ) 


「<戻る⑻ ) WN > > I r キャンセル1 


〇 インス!-ール先を確認し、「次へ」 
をクリックする 

変更がある場合は「変更」をクリックし、任意 
のインス!-ール先を指定して「次へ」をクリツ 
クしてください。 



Qr インストール」をクリックする 


#ドコモコネクションマネージャ攀 



ブ□クラムをインスト'-ルオる準備がで•きました 

ウィザ-ドは、インストルを聞始する準備ができました0 


docomo 

「インストル」を押して、インストルを P 肩始してください。 




了^_更す織 5 、「戻碰して職「キ傷_ 
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Qr 完了」をクリックする 



L ドコモコネクションマネージャを起動する 


〇 


ドコモコネクションマネージャを開く 

Windows Vista、Windows XP の場合 

「@」または「スタート」—「すべてのプログラム 」— rNTT DOCOMOJ 
ションマネージャ」 — 「ドコモコネクションマネージャ」の順に開く 

Windows 2000 の場合 


- 「ドコモコネク 


「スタート」—「プログラム 」— 「NTT DOCOMO 」— 「ドコモコネクションマネージャ」—「ド 
コモコネクションマネージャ」の順に開く 



設定ウイザードに従い設定を行う 

はじめて起動したときには、自動的に設定ウイ 
ザードが表示されます。 

以降はソフトの案内に従って操作 • 設定をする 
ことで、インターネットに接続する準備が整い 
ます。 

詳しくは「ドコモコネクションマネージャ操 
作マニュアル」をご覧ください。 
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設定した通信を実行する 


❷ 


ドコモコネクションマネージャを開く 

「ドコモコネクションマネージャを起動する」 - P .22 

目的の通信の種類のタブをクリックし、「接続する」をクリックする 

詳しくは「ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル」をご覧ください。 

接続できない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」 （ P .24)、 「ダイヤルアップの設定を行 
う」 （ P .31) を確認してください。 


>バケツト通信中には、通信状態によって FOMA 端末にアイコンが表示されます。 

(通信中、データ送信中） 

(通信中、データ受信中） 

(通信中、データ送受信なし） 

(発信中、または切断中） 

(着信中、または切断中） 

I 64 K データ通信中には、 FOMA 端末に 「 g 」 が表示されます。 


111^ 口 1£-15 


11111 g ^ 1£-05] 


おしらせ 


• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）でデータ通信をする場合、異なる FOMA 端末を接続すると 
きは、再度、 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）のインス!ルが必要となります。 


1切断のしかた 

インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。 
通信をご利用にならない場合は、必ず以下の操作で通信を切断してください。 

〇 ドコモコネクションマネージャから 
「切断する」をクリックする 


❷ 「0 K 」 をクリックする 



おしらせ 


• os アップデートなどにおいて自動更新を設定していると、自動的にソフトウェアが更新され、バケット通信料 
が高額となる場合がございますのでご注意ください。 

籲パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。 
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ダイヤルアップネットワークの設定 


ドコモコネクションマネージャを使わずに、バケット通信/ 64 K データ通信のダイヤルアッ 
プ接続の設定を行う方法について説明します。以下のような流れになります。 

• 64 K データ通信を行う場合は「ダイヤルアップネットワークの設定」は不要です。「ダイヤルアッ 
プの設定を行う」 （ P .31) に進んでください。 


AT コマンドについて 

• AT コマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA 端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡 
張コマンドの一部や独自の AT コマンドをサボートしています。 

• AT コマンドを入力することによって、「データ通信」や FOMA 端末の詳細な設定、設定内容の確 
認（表示）をすることができます。 


[ com ポートを確認する 

接続先 （ APN ) の設定を行う場合、 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）のインス!-ール後 
に組み込まれた 「FOMA N 01巳」（モデム）に割り当てられた COM ポート番号を指定する必 
要があります。ここでは COM ポート番号の確認方法について説明します。ここで確認した 
COM ポートは接続先 （ APN ) の設定 （ P .27) で使用します。 

•準備 


ここでは FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02を利用した場合を例にして説明します。 
Bluetooth 通信で接続する場合は P . 16を参照してください。 


Q F 0 MA 5 龍末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02(別売)を接続する 

© F 0 MA 1 瑞末の電源を入れて F 0 MA 1 瑞末と接続した FOMA 充電機能付 USB 
接続ケーブル02をパソコンに接続する 

• Windows Vista で COM ポートを確認する場合 


「コント□ールパネル」を開く 

© コント□ールパネル内の「八ードウエアとサウンド」—「電話とモデムの 
オプション」を開< 

© 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入 
力して 「0 K 」 をクリックする 
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〇 「モデム」タブをクリックして 
「FOMA N 01 B 」 の「接続先」欄の 
COM ポートを確認し、 roKj をク 
リックする 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続する場合は、ご 
使用の巳 luetooth リンク経由標準モデムまたは 
巳 luetooth 機器メーカが提供している巳 luetooth 
モデムの「接続先」欄の COM ポート番号を確認 
してください。 

確認した COM ポート番号は、接続先 ( APN ) 
の設定 （ P .27) で使用します。 

画面に表示される内容および COM ポートの番 
号は、お使いのパソコンによって異なります。 



Windows XP で COM ポートを確認する場合 


「スタート」 
ル」を開く 


「コント□ールパネ 


槪 Wind ⑽ 3 ム+メ'■力'" 

@マイコンビュータ 

Windows XP ツア- 


嫂ファィルと設定の転送ゥィザ-ド 

_接続① ► 

@ブリン$と FAX 


_ペルブとサポー Mii> 


検索⑤ 

すべてのプ□グラム (E> ^ 

〇ファイル名を指定して実行 (BL 

□财フ (U 終了オブション⑪ 

• S スタート 


© コント□ールパネル内の「プリン 
夕とその他の八ードウエア」から、 
「電話とモデムのオプション」を開 
< 



© 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入 
力して 「0 K 」 をクリックする 
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コントロールパネル 


電話のタイヤル惜報とモデムのブ〇 
テイを梅成しま才。 


茁二:：ゾ」.ノ：.ニハ 


ESJEJ 

J 77ィル© 


編集⑥表示祕お気に入り⑻ツール①ヘルブ⑻ 


j アドレス⑪|"^1コントロールノ体ル 


▼勾 I ©桉索3フォルダ3履歴 I 榀 W 》 


KH 

] w 移觔 


「スタート」—「設定」—「コント□ールパネル」を開く 


❷ 


コント□ールパネル内の「電話と 
モデムのオプション」を開く 


❸ 


「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、 「 OK 」 を 
クリックする 


「モデム」タブをクリックして 
「FOMA N 01 B 」 の「接続先」欄の 
COM ポートを確認し、 roKj をク 
リックする 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続する場合は、 
巳 luetooth 機器メーカが提供している Bluetooth 
モデムの「接続先」欄の COM ポート番号を確認 
してください。 

確認した COM ポート番号は、接続先 （ APN ) の 
設定 （ P .27) で使用します。 


画面に表示される内容および COM ポートの番 
号は、お使いのパソコンによって異なります。 




タイヤル_»報モデム I 詳細 I 



追加®... 則除® プロパティ©」 




キャンセル J I 


〇 「モデム」タブをクリックして 
「FOMA N 01 B 」 の「接続先」欄の 
COM ポートを確認し、 roKj をク 
リックする 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続する場合は、ご 
使用の巳 luetooth リンク経由標準モデムまたは 
巳 luetooth 機器メーカが提供している Bluetooth 
モデムの「接続先」欄の COM ポート番号を確認 
してください。 

確認した COM ポート番号は、接続先 ( APN ) 
の設定 （ P .27) で使用します。 

画面に表示される内容および COM ポートの番 
号は、お使いのパソコンによって異なります。 



• Windows 2000で COM ポートを確認する場合 


電話とモデムのオプション 


^ a- 3 3 加 

_lel ノ 

silflJ, 1 § a| 

S1F>IIS 「 S|| 安 Lililig, 纏一 - 

1T11I ® §■>■# 鐘 I 
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[ jg 続先 ( APN ) を設定する 



お買い上げ時 

cidl : mopera.ne.jp cid3 : mopera.net cid2 、 4〜10 :設定なし 


設定を行うためには、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標 

準添付の「八イパーターミナル」を使った設定方法を説明します。 

• Windows Vista は「ノ V イパーターミナル」に対応していません 。 Windows Vista の場合は 、 Windows 
Vista 対応のソフトを使って設定してください（ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。 

接続先について< APN/cid > 

籲バケツト通信の接続先には、 64 K データ通信と異なり、電話番号を使用しません。接続には電話 
番号の代わりに APN を設定して接続します。 

籲 APN 設定とは、パソコンからバケツト通信用の電話帳を登録するようなもので、登録するときは、 
1から1◦の登録番号 （ cid ) を付与して登録し、その登録番号 （ cid ) を接続先番号の一部として 
使用します 0 お買い上げ時、 cid 1には mopera の接続先 （ APN )「 mopera . ne . jp 」 が、 cid 3 に 
は mopera U の接続先 （ APN )「 mopera . net 」 が登録されていますので、 cid 2 または4〜1◦に 
接続先 （ APN ) を設定してください。※ 1 

• APN は 「cid (1 〜10までの管理番号)」によって管理されます。接続する接続先番号を「*99 
* * * < cid 番号>#」とすると cid 番号の接続先に接続します。 

• mopera に接続する場合は接続先番号を「* 99 * * * 1#」に 、 mopera U に接続する場合は、「* 
99* **3#」にすると、簡単に mopera または mopera U を利用することができます。※ 2 

• APN 設定は、携帯電話に相手先情報（電話番号など）を登録するのと同じように接続先を FOMA 
端末に登録します。携帯電話の電話帳と比較すると以下のようになります。 



APN 設定 

携帯電話の電話帳 

登録する データ 

APN 

電話番号 

cid 

電話帳のメモ|」番号 

— 

相手の名前 

登録のしかた 

パソコンを使って登録する 

〇 (ドコモコネクションマネージャ 
などを使用） 

〇 (専用ソフトが必要） 

携帯電話を使って登録する 

X (確認もできません） 

〇 

使いかた 

cid を指定して接続 

電話帳から検索してかける 

— 

FOMA 端末のダイヤルボタンから 
直接電話番号を入力してかける 


• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。 

• mopera U または mopera 以外の接続先 （ APN ) については、インターネットサービスプ□バイ 
ダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


※つ：「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄に APN を入力して接続するのではなく、 FOMA 端末側に接続先（イン 
夕ーネットサービスプ□バイダ）についてあらかじめ APN 設定を行います。 

※2:他のインターネットサービスプ□バイダなどに接続する場合は、 APN を設定し、 cid の2番または4〜1〇番に登録し 
てください。 

<例： Windows XP で FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02を利用する場合> 

Q FOMAS 龍末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02(別売)を接続する 

© F 0 MA 1 瑞末の電源を入れて F 0 MA 1 瑞末と接続した FOMA 充電機能付 USB 
接続ケーブル02をパソコンに接続する 

© パソコンで、「スタート」—「すべてのプ□グラム」 — 「アクセサリ」 — 
「通信」—「八イパーターミナル」をクリックして八イパーターミナルを 
起動する 

Windows 2000 の場合 

「スタート」—「プログラム」 — 「アクセサリ」 — 「通信」—「八イパーターミナル」の順に開く 
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〇 「今後、このメッセージを表示し ない」 をチェックし、 「はい」 をクリック 
する 


© 「名前」欄に任意の名前を入力し、 
「0 K 」 をクリックする 

ここでは例として 「 sample 」 と入力します。 


0 「接続方法」から 「FOMA N 01 B 」 を 
選択し、 「0 K 」 をクリックする 

接続画面が表示されるので、「キャンセル」をク 
リックする 

「FOMA N01 B 」 の COM ポートを選択できる 
場合 

COM ポートのプロパティが表示されるので 

「0 K 」 をクリックする 

ここでは例として「 COM 3」を選択します。 

実際に「接続方法」で選択する 「FOMA 

N 01巳」の COM ポート番号は、 「 COM ポー 

卜を確認する」 （ P .24) を参照して確認して 

ください。 


「FOMA N01 B 」 の COM ポートを選択できな 

し、も口’ 

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」 
画面を閉じ、以下の操作を行ってください。 

(1) 「ファイル」—「プロパティ」を選択 

(2) 「 sample のプ□パティ」画面の「接続の 
設定」タブの「接続方法」欄で 「FOMA 
N 01 B 」 を選択 

(3) 「国/地域番号と市外局番を使う」の 
チェックを外す 

(4) fOKJ をクリックする 


格蒺の設定 r?® 


新し〇接続 

名前を入力し、アイ]ンを通んで•ください： 

名前 ( N >: 

Isampiel _ ] 

アイコン < P : 

冒_秦_ _ _肩_ 

^ OK j I キャンセル I 



TCP/IP ( Winsock ) 


sample<D ブ□パテイ 「？ \ f $ C \ 



1 [ キャンセル ] 
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❼ 


接続先 ( APN ) を入力し、 ffl を押す 

AT + CGDCONT =< cid >, “ PDP — type ” ， “ APN ” 
の形式で入力する 

< cid > : 2、4〜1◦までのうち任意の番号を 
入力する 

すでに cid が設定してある場合は設定が上書き 
されますので注意してください。 

“ PDP — type ” ： " PPP ，， または“ IP ” と入力し 
ます。 

“ APN ” ：接続先 （ APN ) を“”で囲んで入力 
します。 

rOKJ と表示されれば、接続先 （ APN ) の設定 
は完了です。 

例： cid の2香に XXX . abc という APN を設定 
する場合 

AT + CGDC 0 NT =2," PPP "," XXX . abc " 

圓と入力します。 


，-. sample -ハイパ- $-5 ナル ClfBIKl 



© roKj と表示されることを確認し、「ファイル」メニューを開き、「八イ 
パーターミナルの終了」をクリックして八イパーターミナルを終了する 

「“ sample ” と名前付けされた接続を保存しますか？」と表示されますが、とくに保存する必要はあ 
りません。 


おしらせ 


• P.29 の操作7以降、「八イパーターミナル」で入力した AT コマンドが表示されないことがあります。このよう 
なときは、 ATE 1 g と入力すれば、以降に入力する AT コマンドが表示されるようになります。 

• AT コマンドで接続先 （APN) 設定をリセットする場合 

-リセットを行った場合、 cid=l の接続先 (APN) 設定が 「mopera.ne.jp」 （初期値）に、 cid=3 の接続先 (APN) 設定が 
「mopera.net」 （初期値）に戻り、 cid=2、 4〜10の設定は未登録となります。 

<入力方法> 

AT + CGDC0NT=UI (すべての cid をリセットする場合） 

AT + CGDC0NT=〈cid〉g] (特定の cid のみリセットする場合） 

• AT コマンドで接続先 （APN) 設定を確認する場合 
-現在の設定内容を表示させます。 

<入力方法> 

AT + CGDCONT? W 


L 発信者番号の通知/非通知を設定する 

籲パケット通信を行うときに、通知/非通知設定（接続先にお客様の発信者番号を通知する、しな 
いの設定）を行うことができます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十 
分にご注意ください。 

• 発信者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前に AT コマンドで設定できます。 
•発信者番号の通知/非通知、または「設定なし」（初期値）に戻すには* DGPIR コマンド ( P .43) 
で設定します。 


❶ 


「八イパーターミナル」を起動する 

八イパーターミナルの起動方法については、「接続先 （ APN ) を設定する」 （ P .27) を参照してくだ 
さい0 
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© パケット通信時の発信者番号の通 
知 （186) /非通知 (184) を設 
定する 

「AT * DGPIR =</7>」 の形式で入力します。 

発信 / 着信応答のときに自動的に 184 ( 非通知） 
を付ける場合 

AT 氺 DGPIR =1 國 
と入力する 

発信 / 着信応答のときに自動的に 186 ( 通知） 
を付ける場合 

AT 氺 DGP 旧=2國 
と入力する 

© roKj と表示されることを確認し、 
「ファイル」メニユーの「八イパー 
ターミナルの終了」をクリックす 
る 




おしらせ 


• ドコモのインターネット接続サービス mopera U または mopera をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」 
に設定する必要があります。 


ダイヤルアップネットワークでの186 (通知）/184 (非通知）設定について 

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186/184を付けることができます。 

*DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186/184の設定を行った場合、以下 
のようになります。 


ダイヤルアップネットワー 

*DGP 旧コマンドによる 

発信者番号の 

クの設定 (cid =1 の場合） 

通知/非通知設定 

通知/非通知 


設定なし 

通知 

* 99 * * * 1 # 

非通知 

非通知 


通知 

通知 


設定なし 

非通知（ダイヤルアップネットワークの通知184 

184 * 99 * * * 1 # 

非通知 

が優先される） 


通知 



設定なし 

通知（ダイヤルアップネットワークの通知186が 

186 * 99氺氺氺1# 

非通知 

優先される） 


通知 
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ダイヤルアツプの設定を行う 


• ここではバケット通信で mopera U に接続する場合を例に説明しています。 

•パケット通信で接続する場合 、 mopera U では「*99* **3#」、 mopera では「*99*** 
1#」を接続先の電話番号に入力してください。 64 K データ通信で接続する場合 、 mopera U では 
「*8701」、 mopera では「*9601」を接続先の電話番号に入力してください。 


[Windows Vista でダイヤルアップの設定を行う 


0「@」 — 「接続先」を開く 

0 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする 

© 「ダイヤルアップ接続をセツトアップします」を選択し、「次へ」をクリツ 
クする 


〇 モデムの選択画面が表示された場 
合は 、 「FOMA N 01 B モデム」を 
クリックする 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続する場合は、ご 
使用の巳 luetooth リンク経由標準モデムまたは 
巳 luetooth ^ 器メーカが提供している Bluetooth 
モデムをクリックしてください。 

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在する 
ときのみ表示されます。 



© 「ダイヤルアップの電話番号」欄を 
選択し、接続先の番号を入力する 

mopera U または mopera の場合は、ユーザー 
名 • パスワードについては空欄のままでも接続 
でぎます。 

mopera U または mopera 以外のプ□バイダに 
接続する場合は、右の画面のように「ユーザー 
名」、「パスワード」欄にプロバイダまたはネッ 
トワーク管理者から指定されたユーザー名とパ 
スワードを入力してください。 

画面はバケット通信で mopera U へ接続する場 
合の例です。 



インターネットサービスプロパイダ (ISP) の^を入力します 


ダイヤルアップの騎 W(D): 切***3# 

ュ ー ザ ー 名 (U): NTTDOCOMO 

ノ U ヮ-ド (P): •••••••• 

0 ノ U ヮードの文字を表示する⑸ 
0このノ U ワードを記憧する (R) 
韵銘 (N): SAMPL 弓 

© 〇他の人がこ<7^を使うことを許可する㈧ 


このオプシヨンによつて、このコンピュータにアクセスがあるすぺての人がこを使え 
るよ5になります • 



❻ 


「接続」をクリックし、「スキップ」をクリックする 

ここではすぐに接続せずに設定の確認のみ行います。 


0 「接続をセットアップします」をクリックし、「閉じる」をクリックする 
<^「0」 — 「接続先」を開く 
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© 作成したダイヤルアツプのアイコ 
ンを右クリックし、「プロパティ」 
をクリックする 




「全般」タブで設定を確認する 

パソコンに2台以上のモデムが接続されている 
場合 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02で 
接続しているときは、「接続の方法」欄で「モ 
デムー FOMA N 01巳」のみにチェックが付 
いていることを確認します。 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続している 
ときは、「接続の方法」欄で「モデムーご使 
用の Bluetooth リンク経由標準モデムまた 
は巳 luetooth 機器メーカが提供している 
巳 luetooth モデムの名前」のみにチェックが 
付いていることを確認します。 

チェックが付いていない場合には、チェック 
を付けます。 

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていな 
いことを確認します。チェックが付いている場 
合には、チェックを外します。 



© 「ネットワーク」タブをクリックし 
て、各種設定を行う 

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「イ 
ンターネットプロトコルバージ ヨン 4 ( TCP / 
IPv 4) J のみにチェックを付けます。ご利用に 
なるプロバイダの指示がある場合は、 「 QoS パ 
ケットスケジューラ」および、その他の項目に 
チェックを付けます。 



「オプション」タブをクリックし、 「 PPP 設定」をクリックする 
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© すべてのチェックを外し、 roK 」 を 
クリックする 



@「0 K 」 をクリックする 


^Windows XP でダイヤルアップの設定を行う 


❶ 

❷ 


「スタート」—「すべてのプ□グラム」—「アクセサリ」—「通信」—「新 
しい接続ウイザード」の順に開く 


「新しい接続ウィザード」画面が表 
示されたら、「次へ」をクリックす 
る 



❸ 

❹ 

❺ 


「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックする 

「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックする 

「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリッ 
クする 


0 「デノ《イスの選択」画面が表示された 
場合は、「モデムー FOMA N 01 B 
( COMx ) J のみを選択し、「次へ」を 
クリックする 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続する場合は、ご 
使用の巳 luetooth リンク経由標準モデムまたは 
巳 luetooth 機器メーカが提供している巳 luetooth 
モデムのみを選択してください。 

「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在 
するときのみ表示されます。 

( COMx ) は、 「 COM ポートを確認する」 （ P .24) 
で表示される COM ポートの番号です。 


新しい接鎊ウィザード 


デバイスの透択 

接続に使うデパイスを逞択します。 


コンピュ-夕上に複数©タイヤルアップデバイスがあります。 
この接続に使用するデノ W スの逞択⑤： 




[ く戻る(段 ||次へ⑽〉 )[ キヤンセル1 
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O nsp 名」欄に任意の名前を入力し、 
「次へ」をクリックする 


新しい接较ウィザード 



© 「電話番号」欄に接続先の番号を入 
力し、「次へ」をクリックする 

画面はバケット通信で mopera U へ接続する場 
合の例です。 


新しい接続ウィザード 


タイヤルする電話番号 

ISP の電話番号を指定してください0 



下に電話番号を入力してください。 
電話#号(ひ 



[ く戻る ( g ) |k ) WN )> ][ キヤンセル1 


❾ 


「次へ」をクリックする 

mopera U または mopera の場合は、ユーザー 
名 • パスワードについては空欄のままでも接続 
でぎます。 

mopera U または mopera 以外のプ□バイダに 
接続する場合は、右の画面のように「ユーザー 
名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」 
欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から 
指定されたユーザー名とパスワードを入力して 
ください。 


新しい接_ウィザード 


インターネ9トアカウント辖報 

インターネットアカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要で.す。 




：1-ザ-名 (U>: fNTTDOCOMO 



0このコンビュー如、らインターネットに接続するときは、だれでもこのア的ント名お、よ U パスワードを使用 
0こ©接続を既定のインターネット接続とする(砂 



L く戻る(旦） ji 次へ® r > 1 I キゃンセル」 


❿ 


「完了」をクリックする 

新しく作成した接続ウイザードが表示されま 
す0 



® 「スタート」—「すべてのプログラム」4「アクセサリ」—「通信」— 
「ネットワーク接続」を開く 
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© 作成したダイヤルアツプのアイコ 
ンを選択して、「ファイル」メ 
ニューの「プロパティ」を開く 



❿ 


「全般」タブで設定を確認する 


'•- SAMPLE® ブ D パティ 


BB 


パソコンに2台以上のモデムが接続されている 
場合 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02で 
接続しているときは、「接続方法」欄で「モ 
デムー FOMA N 01 B 」 のみにチェックが付 
いていることを確認します。 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続している 
ときは、「接続方法」欄で「モデムーご使用 
の巳 luetooth リンク経由標準モデムまたは 
巳 luetooth 機器メーカが提供している 
巳 luetooth モデムの名前」のみにチェックが 
付いていることを確認します。 

チェックが付いていない場合には、チェック 
を付けます。 

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていな 
いことを確認します。チェックが付いている場 
合には、チェックを外します。 


全胺 r オプション II セキュリティ II ネットワーク I 詳細設定 I 

接続方法 

aJ 


0 サベてのデバイスで•同じ番号を呼 U 出す (u 「梅成 ◎... 1 

電話番号 



0接続 B 寺[こ通知領域にアイコンを表示する勉 


] I キゃ MZ ル I 



画面はバケツト通信で mopera U へ接続する場合の例です。 


ネットワーク」タブをクリックし 
W て、各種設定を行う 

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄 
は 、 「PPP : Windows 95/98/ NT 4/2000, 
Internet 」 を選択します。 

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「イ 
ンターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し 
ます。 「 QoS パケットスケジューラ」は設定変 
更ができませんので、そのままにしておいてく 
ださい。 


❿ 「設定」をクリックする 

すべてのチェックを外し、 「 ok 」 を 
似 クリックする 


© 操作14の画面に戻るので rOKJ 
をクリックする 
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[Windows 2000でダイヤルアップの設定を行う 


〇 

❷ 


「スタート」—「プログラム」—「アクセサリ」 
クとダイヤルアップ接続」の順に開く 


「通信」—「ネツトワー 


ネッ トワークとダイヤルアップ接 
続内の「新しい接続の作成」をダ 
ブルクリックする 


-pra bjRh 子 ■ 


J アドレス ( Q ) ネ外ワ-クとタイヤル〕 


ファイル® 編集® 表示 ㈤ お気に入り⑻ツ“ル( I )詳細設定(¢0ヘルプ ( b ) 


? B フォル 

レアップ接続 


ルタ0履歴|唯 W 》 




I 邦肋) 


深 続 請 


画 fi 

rw i リア 


© 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、 「 OK 」 を 
クリックする 

「所在地情報」画面は操作2で「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。 

2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されるので、 
操作5に進んでください。 

〇 「電話とモデムのオプション」画面が表示されてから、 「0 K 」 をクリック 
する 

© 「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されてから、「次へ」をク 
リックする 

0 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択し、「次へ」をクリッ 
クする 

© 「インターネット接続を手動で設定するか、または□一カルエリアネット 
ワーク （ LAN ) を使って接続します」を選択し、「次へ」をクリックする 

© 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択し、「次 
へ」をクリックする 

© 「インターネットへの接続に使う 
モデムを選択する」欄が 、 「FOMA 
N 01 B 」 になっていることを確認 
し、「次へ」をクリックする 

「FOMA N 01 BJ になっていない場合は、 

「FOMA N 01巳」を選択します。 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続する場合 
は、 Bluetooth 機器メーカが提供している 
巳 luetooth モデムを選択してください。 


この画面は、複数のモデムが存在するときのみ 
表爪されます。 
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「電話番号」欄に接続先の番号を入 
胃^ 力し、「詳細設定」をクリックする 

「市外局番とダイヤ)レ情報を使う」のチェックを 
外してください。 

画面はパケット通信で mopera U へ接続する場 
合の例です。 



® 「接続」タブの中を画面例のように 
設定し、「アドレス」タブをクリッ 
クする 

mopera U または mopera 以外のプ□バイダに 
接続する場合は、「接続の種類」、「ログオンの手 
続き」については、インターネットサービスプ 
□バイダまたはネットワーク管理者から指定さ 
れたとおり設定します。 


© 「アドレス」タブの IP アドレスおよ 
び DNS ( ドメインネームサービス） 
アドレスを画面例のように設定 
し、 roK 」 をクリックする 

mopera U または mopera 以外のプ□バイダに 
接続する場合、 「 IP アドレス」、 「 ISP による DNS 
( ドメインネームサービス）アドレスの自動割り 
当て」については、インターネットサービスプ 
□バイダまたはネットワーク管理者から指定さ 
れたとおり設定します。 




❿ 


操作10の画面に戻るので、「次へ」 
「次へ」をクリックする 

mopera U または mopera の場合は、ユーザー 
名 • パスワードについては空欄のままでも接続 
でぎます。 

mopera U または mopera 以外のプ□バイダに 
接続する場合、右の画画のように「ユーザー名」、 
「パスワード」欄については、インターネット 
サービスプ□バイダまたはネットワーク管理者 
から指定されたとおり設定します。 


をクリックする 
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© 「接続名」欄に任意の名前を入力 
し、「次へ」をクリックする 


© 「いいえ」を選択し、「次へ」をク 
リックする 



0 「完了」をクリックする 

/ Ti 作成したダイヤルアップのアイコ 
似ンを 選択し、「ファイル」メニュー 
の「プ□パティ」を開く 



「全般」タブで設定を確認する 

パソコンに2台以上のモデムが接続されている 
場合 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02で 
接続しているときは、「接続の方法」欄で「モ 
デムー FOMA N 01 B 」 のみにチェックが付 
いていることを確認します。 

巳 luetooth 通信でワイヤレス接続していると 
きは、「接続の方法」欄で「モデムー Bluetooth 
機器メーカが提供している Bluetooth モデム 
の名前」のみにチェックが付いていることを 
確認します。 

チェックが付いていない場合には、チェック 
を付けます。 

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていな 
いことを確認します。チェックが付いている場 
合には、チェックを外します。 

画面はバケツト通信で mopera U へ接続する場 
合の例です。 
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© 「ネットワーク」タブをクリックし 
て各種設定を行う 

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄 
は 、 「PPP : Windows 95/98/ NT 4/2000, 
Internet 」 を選択します。 

コンポーネントは「インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )」のみをチェックします。 


「設定」をクリックする 

© すべてのチェックを外し、 roK 」 を 
クリックする 



^ pp の設定 


r LCP 拡張を使う (£) 

「リフトウ I 7 7 による圧縮を行う妙 

「単-リン嫌罈に対してマルヂ J ン饨ネゴジ i •二顺 M ): 

I OK 1 キやンセル I 


操作20の画面に戻るので rOKJ をクリックする 

I ダイヤルアップ接続を実行する 

ここでは、設定したダイヤルアップを使って、バケット通信のダイヤルアップ接続をする方法につい 
て説明しています。 

く例： Windows Vista で FOMA 充電機能付 USB ケーブル 02 を利用する場合〉 


O F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）で F 0 MA 端末とバソコ 
ンを接続する 

「取り付け方法」 — P .7 


❷ 「❸」 


-「接続先」を開く 
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❸ 


接続先を選択して「接続」をクリッ 
クする 



〇 内容を確認し、「ダイヤル」をク 
リックする 

右の画面は mopera U に接続する場合の例で 
す 。 mopera U または mopera の場合は、ユー 
ザー名 • パスワードについては空欄のままでも 
接続できます。 



<接続中の状態を示す画面が表示されます> 

この間にユーザー名、パスワードの確認など〜《-ク_ 
のログオン処理が行われます。 「 SA 吼げ瞒中... 


國 


m - 磨 



/ 接続の完マ、 

接続が完了すると、接続完了画面が表示されますので、「閉じる」をクリックしてください （0 S 
によってはデスクトップ右下のタスクバーのインジケータから、接続したことを通知するメッ 
セージが数秒間表示されます)。 

ブラウザソフトを起動してサイトやインターネットホームページを閲覧したり、電子メールなど 
を利用でぎます。 

接続できない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」 （ P .24)、 「ダイヤルアップの設定を 
行う」 （ P .31) を再度確認してください。 

通信状態については、 P .23 を参照してください。 
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L 切断のしかた 

インターネットブラウザを終了しただけでは、通信回線が切断されない場合があります。以下の操作 
で確実に切断してください。ここでは Windows Vista を例に説明します。 


— 「接続先」の順に開く 

' 接続しているダイヤルアップを選択します。 

Windows XP、Windows 2000の場合 

タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリックする 
インターネット接続の状態画面が表示されます。 


❷ 「切断」をクリックする 


おしらせ 


[籲パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。 


I こんなときは 

•ネットワークに接続できない（ダイヤルアップ接続ができない）場合は、まず以下の項目につい 
て確認してください。 


現象 

チェックする箇所 

「 N -01巳」がパソコン上で 
認識できない 

-お使いのパソコンが動作環境 （ P .4) を満たしているかを確認してください。 

• FOMA 端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 

< FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）を使用する場合> 

• FOMA 通信設定ファイル（ドライパ）がインス!-ールされているか確認してください。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）がしっかりと接続されていることを確 
認してください。 

• USB モード設定 （ P .7) が「通信モード」になっているか確認してください。 

く巳 luetooth 通信を使用する場合〉 

-巳 luetooth 機器がダイヤルアップ通信サービスで接続されているかを確認してください。 

相手先に接続でぎない 

• ID (ユーザー名）やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 

_接続先が発信者番号の通知を要求する場合は、電話番号に H 84」 を付加していないかど 
うかを確認してください。 

• モデムのプ□パティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してくだ 
さい 0 

_接続先の APN が正しいかどうかを確認してください。 

• 上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプ□バイダ 
またはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。 
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AT コマン 



| j = OMA 端末か 5 使用できる AT コマンド 

• AT コマンドー覧では、以下の略を使用しています。 

[& F ] : AT & F コマンドで設定が初期化されるコマンドです。 

[& W ] : AT & W コマンドで設定が保存されるコマンドです。 ATZ コマンドで設定値を呼び戻すこ 
とができます。 

•外部機器から発信 • AT コマンド発信を行った場合、 A モード/デュアルモードのときは A ナンパー 
で、 B モードのときは B ナンパ'—で発信します。 

L モデムポートコマンドー覧 

FOMA N 01 B (モデム）で使用できるコマンドです。 

•巳 luetooth 接続で実行する場合、「:」の後ろに半角スペースが付いてリザルトが表示されます。 


AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

A/ 

直前に実行したコマンドを 

- 


A/ 


再実行します。またキヤ 

U ツジリターンは不要で 
す 。 



0K 

AT 

- 

本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付 

AT 



加することで、 F0MA 端末のモデム機能を制 
御することができます。 

※ AT のみ入力した場合でも 0K が応答され 

0K 



ます。 



AT%V 

F0MA 端末のパージョンを 

— 


AT%V 


is<7J\ しよ 9 〇 



Verl.00 

OK 

AT&C/7 

DTE への回路 CD 信号の動作 

/?=◦ : 

CD は常に 0N 

AT&C1 


条件を選択します。 

n— 1: 

CD は相手モデムのキヤリアに応じ 

OK 

[&F] [&W] 



て変化する（初期値） 


AT&D/7 

DTE から受け取る回路 ER 

/7=0 : 

ER の状態を無視する（常に 0N とみ 

AT&D1 


信号が ON /OFF 遷移した 


なす） 

OK 


ときの動作を選択します。 

n= 1: 

ER が 0N から OFF に変わると、才 
ンラインコマンド状態になる 




/?=2 : 

ER が 0N から OFF に変わると回線を 
切断し、オフラインコマンド状態にな 


[&F] [&W] 



る(初期値) 


AT&E/7 

接続時の速度表示の仕様を 

n=0 : 

無線区間通信速度を表示する 

AT&EO 


選択します。 

n— 1: 

DTE シリアル通信速度を表示する 

OK 

[&F] [&W] 



(初期値) 


AT&F/7 

すべてのレジスタを工場出 

/7=0 のみ指定可能（省略可） 

(オフラインモード時） 


荷時の設定値に戻します。 



AT&F 


通信中に本コマンドが入力 



OK 


された場合、回線切断処理 



AT&F? 


を行います。 



ERROR 

AT&F=? 

ERROR 

(オンラインコマンドモード時） 

AT&F 

NO CARRIER 
(オフラインモードへ移行） 

AT&S/7 

DTE へ出力するデータセツ 

n=Q : 

DR は常に 0N (初期値) 

AT&SO 


トレディ信号の制御を設定 

n— 1: 

DR は回線接続時（通信呼確立時）に 

OK 

[& F ] [& W ] 

します。 


0N 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT & W /7 

現在の設定値を記憶しま 
す。 

/7=0のみ指定可能（省略可） 

AT & W 0 

0 K 

AT&W 

0 K 

AT & W ? 

ERROR 

AT 調：？ 

ERROR 

AT * DANTE 

FOMA 端末の電波の受信レ 
ベルを表示します。 

0： FOMA 端末の電波の受信レベルが圏外と 
表示される状態 

1: FOMA 端末の電波の受信レベルが0本 
または1本の状態 

2： FOMA 端末の電波の受信レベルが2本の 
状態 

3： FOMA 端末の電波の受信レベルが3本の 
状態 

AT * DANTE 

* DANTE :3 

OK 

AT * DANTE = ? 

* DANTE : (0-3) 

OK 

AT * DGANSM =/7 

バケット着信呼に対する着 
信拒否/許可設定のモード 
を設定します。本コマンド 
による設定は、設定コマン 
ド入力後のバケット通信着 
信呼に対し有効となりま 
す。 

/7=0 :着信拒否設定 （AT * DGARL ) および着 
信許可設定 (AT * DGAPL ) を無効にす 
る（初期値） 

/?=1:着信拒否設定を有効にする 
/?=2 :着信許可設定を有効にする 

AT * DGANSM ? 

:現在の設定値を表示する 

AT * DGANSM =0 

OK 

AT * DGANSM ? 

* DGANSM : 〇 

OK 

AT * DGAPL =/7[, cid ] 

バケット着信呼に対して着 
信許可を行う APN を設定 
します。 APN の設定は、 
+CGDCONT 
で定義された < cid > パラ 
メータを用います。 

/?=◦ : < cid > で定義された APN を着信許 
可リストに追加する 

/?=1: < cid > で定義された APN を着信許 
可リストから削除する 
< cid > が省略された場合には、すべての cid 
に適用する 

AT * DGAPL ? 

:着信許可 U ストを表示する 

AT * DGAPL =0,1 

OK 

AT * DGAPL ? 

* DGAPL :1 

OK 

AT * DGAPL =1 

OK 

AT * DGAPL ? 

OK 

AT * DGARL =/7[, cid ] 

バケット着信呼に対して着 
信拒否を行う APN を設定 
します。 APN 言受定は、 
+CGDCONT 
で定義された < cid > パラ 
メータを用います。 

/?=0 : < cid > で定義された APN を着信拒 
否リストに追加する 

/?=1: < cid > で定義された APN を着信拒 
否リストから削除する 
< cid > が省略された場合には、すべての cid 
に適用する 

AT * DGARL ? 

:着信拒否リストを表示する 

AT * DGARL =0,1 

OK 

AT * DGARL ? 

* DGARL :1 

OK 

AT * DGARL =1 

OK 

AT * DGARL ? 

OK 

AT * DGPIR = a ? 

本コマンドの設定は、パ 
ケット通信の発信時、着信 
時の通知 • 非通知設定が有 
効となります。 
ダイヤルアップネットワ_ 
クでの設定でも、接続先の 
番号に186 (通知）/184 
(非通知）を付けることがで 
ぎます （ P .29)。 

/?=◦ : APN をそのまま使用する（初期値） 
/7=1: APN に“184” を付加して使用す 
る（常に非通知） 

/?=2 : APN に“186” を付加して使用す 
る（常に通知） 

AT * DGPIR ? 

:現在の設定値を表示する 

AT * DGPIR =0 

OK 

AT * DGPIR ? 

* DGPIR :0 

OK 

AT*DRPW 

FOMA 端末の受信電力指標 
値を表示します。 


AT * DRPW 

* DRPW :0 

OK 

AT * DRPW =? 

* DRPW :(0-75) 

OK 

AT+CAOC 

現在の課金値の問い合わせ 
を行います。 


AT+CAOC 
+ CA 0 C :" 00001 4" 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

AT+CBC 

FOMA 端末の電池残量を表 

リザルト： + CBC :< bcs >,< bcl > 

AT+CBC 


7 J \ UcK 9 〇 

bcs : 

+ CBC :0,70 



0:電池パックから電源が供給されている 

0 K 



1:電池パックから電源が供給されていない 

AT + CBC ? 



2 : FOMA 端末に電池パックが接続されて 

ERROR 



いない 

AT + CBC =? 



3 :電源供給エラーにより FOMA 端末から 

+ CBC :(0-3),(0-100) 



の発信不可 

OK 



bcl : 




0:電池残量なし、または電池パック未接続 




1〜100 :電池残量あり 


AT+CBST 

利用するベアラサービスを 

書式： AT + CBST =</7>, 1,0 

AT + CBST =134,1,0 


切り替えます。 

/?=116: 64,000 bps(bit transparent ) 

OK 



(初期値） 

AT + CBST ? 



/?=134 ： 64,000 bps ( multimedia ) 

+ CBST : 134,1,0 

OK 

AT + CBST =? 
+ CBST :(1 16,13 4), 
(1).(0) 

[& F ] [&W] 



OK 

AT + CDIP =/7 

着信時に、着サブアドレス 

/?=◦ :着サブアドレスを通知しない （ 初期 

AT + CDIP =0 


を通知するかどうかを設定 

値） 

OK 


します。マルチナンパー契 

/7=1:着サブアドレスを通知する 



約状態を問い合わせます。 

AT + CDIP ? 

AT + CDIP ? 



:現在の設定値を表示する 

+ CDIP : 0，1 



+ CDIP ：/7,/77 

777=0 :マルチナンパー未契約 

OK 

[& F ] [&W] 


/77=1:マルチナンパー契約中 
/77=2 :不明 


AT+CEER 

直前の呼の切断理由を表示 

リザルト： + CEER : く report 〉 

AT+CEER 


します。 

report :切断理由一覧 （ P .55) 

+ CEER :36 

OK 

AT+CGDCONT 

パケット発信時の接続先 
( APN ) を設定します。 

P .52 

P .52 

AT+CGEQMIN 

PPP パケット通信確立時 
にネットワーク側から通知 
される QoS (サービス品質） 
を許容するかどうかの判定 
基準値を登録します。 

P .52 

P .52 

AT+CGEQREQ 

PPP パケット通信の発信 
時にネットワークへ要求す 
る QoS (サービス品質）を 
設定します。 

P .53 

P .53 

AT+CGMR 

FOMA 端末のバージョンを 

- 

AT+CGMR 


is <7 J \ しよ 9 〇 


12345 XXXXXXXXXXX 
OK 

AT + CGREG =/7 

ネットワーク登録状態を通 

/7=0 :通知なし（初期値） 

AT + CGREG =1 


知するかどうかを設定しま 

/7=1:通知あり 

OK (通知ありに設定） 


す 0 

圏内 • 圏外が切り替わったときに通 

AT + CGREG ? 


応答される通知により圏内 

知する 

+ CGREG :1,0 


/圏外を表示します。 

AT + CGREG ? 

OK 



:現在の設定値を表示する 

AT + CGREG =? 



+ CGREG ：</7>,< stat > 

+ CGREG : (0,1) 



n 設定値 

OK 



stat : 

(圏外） 



0:パケット圏外 




1:パケット圏内 

(圏外から圏内に移動 



4 :不明 

した場合） 

[& F ] [& W ] 


5:パケット圏内 

+ CGREG :! 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表 

- 

AT+CGSN 


7 J \ 9 〇 


1 2345 XXXXXXXXXXX 
0 K 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CLIP =/7 

64 K データ通信の着信時 

/?=◦ : 

リザルトを出さない(初期値） 

AT + CLIP =0 


に、相手の発信番号をパソ 
コンに表示できます。 

n— 1 : 

リザルトを出す 

0 K 



AT + CLIP ? 

AT + CLIP ? 




現在の設定値を表示する 

+ CLIP :0,1 



+ CLIP ：/7,/77 

OK 



/77=0 

:発信時に相手に番号を通知しない 
NW 設定 

(+ CLIP =1 設定時に着 



777= 1 

:発信時に相手に番号を通知する NW 

信） 




設定 

RING 



777=2 :不明 

+ CLIP : 





"090 XXXXXXXX ", 1 77," 

[& F ] [& W ] 




123", 136 

AT + CLIR =/7 

64 K データ通信の発信時 

/7=0 

CUR サービスの契約に従う 

AT + CLIR =0 


に、電話番号を相手に通知 

n- 1 

通話相手に番号発信しない 

OK 


するかどうかを設定しま 
す 。 

/7=2 

通話相手に番号発信する（初期値） 

AT + CLIR ? 



AT + CLIR ? 

+ CLIR :0,1 




現在の設定値を表示する 

OK 



+ CLIR ：/7,/77 




/77=0 : 

CUR は起動していない（常時通知） 

AT + CLIR =? 



777= 1 

: CLIR は起動している（常時非通知） 

+ CLIR :(0-2) 



/77=2 

:不明 

OK 



777 =3 

: CUR テンポラリーモード(非通知デ 
フオルト） 




777=4: CUR テンポラリーモード（通知デ 





フオルト） 


AT + CMEE = A 7 

FOMA 端末のエラーレポー 

/7=0 : 

ERROR リザルトを用いる（初期値） 

AT + CMEE =0 


卜の有無の設定を行いま 

n— 1 : 

+CME ERR 0 R :< e「「>U ザ J レト 

OK 


す 。 


コードを使用し、 < e 「「> は数値を用 

AT+CNUM 




いる 

ERROR 



n=2 

: +CME ERR 0 R :< e 「「> リザルト 

AT + CMEE =1 




コードを使用し、 < e 「「> は文字を用 

OK 




いる 

AT+CNUM 



AT + CMEE ? :現在の設定値を表示する 

+CME ERROR :10 



右記は FOMA 端末や接続に異常がある場 

AT + CMEE =2 



合のコマンドの実行例です。 

OK 





AT+CNUM 



+CME ERROR リザルトコードは以下の 

+CME ERR 0 R:SIM 



とおりです。 

not inserted 



1 : no connection to phone 




10 ： 

SIM not inserted 




15: SIM wrong 

16: incorrect password 


[& F ] [& W ] 


100 : unknown 


AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表 

リザルト： + CNUM :,〈 number 〉 ，く type 〉 

AT+CNUM 


爪します0 

number :電話番号 

+ CNUM :,"+8190 XX 



type 

129または145 

XXXXXX ",145 



129 

国際アクセスコード+を含まない 

OK 



145 

国際アクセスコード+を含む 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT+COPS 

接続する通信事業者を選択 
します。 

書式： AT+COPS=<mode>,2,<oper> 

mode =0 :才一卜（自動的にネットワーク 
を検索して通信事業者を切り替 
える） 

mode=l :マニュアル（く ope「> に指定さ 
れた通信事業者に接続する） 
mode=2 :通信事業者との接続を解除（切 
断）する 

mode=3 :マッピングを行わない 
mode=4 :マニュアルオート（く ope「> に 
指定された通信事業者に接続で 
きなかった場合に「オート」の 
処理を行う） 

< ope 「> は国番号 （ MCC ) とネットワーク 
番号 （ MNC ) からなる16進数の値で示す。 
書式は以下のとおりです。 

Digit 1 of MCC ••• octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCC - • - octet 1 bits 5 to 8. 

Digit 3 of MCC … octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNC- • - octet 2 bits 5 to 8. 

Digit 2 of MNC- • - octet 3 bits 5 to 8. 

AT+C0PS=0 

OK 

AT + COPS ? 

+ C 0 PS :0 

OK 

AT+COPS=? 
+C0PS:(2,„"44F00 
1"),(3,„"44F002")„( 
0,1,3),(2) 

OK 

AT+CPAS 

FOMA 端末への制御信号が 
使用できるかどうかを表示 

リザルト： + CPAS :< pas > 

AT+CPAS 

+ CPAS :0 


します。 

pas : 

0 : FOMM 末への制御信号の送受信が可能 

1: FOMA 端末への制御信号の送受信が不 
可能 

2 :不明(制御信号の送受信は保証されない） 

3 : FOMA 端末への制御信号の送受信が可 

能、かつ着信中 

4 : FOMA 端末への制御信号の送受信が可 

能、かつ通信中 

OK 

AT + CPAS ? 

ERROR 

AT + CPAS =? 

+ CPAS :(0-4) 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT+CPIN 

FOMA 端末に PIN コードを 

書式： AT + CPIN ="< pin >","< newpin >" 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 


入力します。 

本コマンドは AT + CPIN ? を入力して 

READY が応答される状態） 



応答されるリザルトコードの状態に 

AT + CPIN ="1234" 



よって FOMA 端末の PIN 1コード、 
PIN 2 コードおよび PIN □ック解除 

ERROR 



コ_ドを入力するためのコマンドで 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 



す0 

READY が応答される状態） 



画面にて PIN コード入力や PIN □ック 

AT + CPIN ="1 234567 8", 



解除コードを要求されている場合で 

"1234" 



も、 AT + CPIN ? 入力時のリザルト]- 

ERROR 



ドの状態によって本コマンドを利用 
して PIN 入力ができない場合がありま 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 



す。 PIN コード変更を目的として本コマ 

SIM PIN が応答される状態） 



ンドを使用しないでください。く pin > と 

AT + CPIN ="1234" 



< newpin > は” ”で囲んでください。 

OK 



AT + CPIN ? の U ザルト 




+CPIN : READY : PIN 1 コード、 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 



PIN 2 コード、 PIN 1□ック解除コー 

SIM PUK が応答される状態 



ド、 PIN 2 ロック解除コードが入力 

: PIN 1 ロック状態） 



できない状態 

AT + CPIN ="1 234567 8", 



+CPIN : SIM PIN : PIN 1 入力待ち 

"1234" 



状態 

+CPIN : SIM PIN 2 : PIN 2 入力待ち 

OK 



状態 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 



+CPIN : SIM PUK ： PIN 1 ロック状 

SIM PUK 2 が応答される状 



態 （ PIN 1 ロック解除コード入力可） 

態: PIN 2 ロック状態） 



+CPIN : SIM PUK 2 : PIN 2 ロック 

AT + CPIN ="1 234567 8", 



状態 （ PIN 2 ロック解除コード入力 

"1234" 



可） 

右記は PIN コード「1234 」、 PIN 

OK 



ロック解除コード「12345678」 

AT + CPIN ? 



の入力例です。 

+ CPIN:READY 




OK 




AT + CPIN =? 

OK 

AT + CR =/7 

回線接続時に CONNECT の 

n =0 :表示しない（初期値） 

AT+CR =1 


リザルトコードを表示する 

n - 1:表示する 

OK 


前に、ベアラサービス種別 

< serv > :パケット通信を意味する 

ATD * 99 * * * 1# 


を表示します。 

“ GPRS ” のみ表示する 

+CR : GPRS 



(回線種別により " SYNC ” ， 
“ AV 64 K ” を表示） 

CONNECT 



AT + CR ? 


[& F ] [& W ] 


:現在の設定値を表示する 


AT + CRC =/7 

着信時に拡張リザルトコー 

/7=0 : + CRING を使用しない（初期値） 

AT + CRC =0 


ドを使用するかどうかを設 

n = 1 : +CRING .く type 〉 を使用する 

OK 


定します。 

+ CRING の書式は以下のとおりです。 

AT + CRC ? 



+CRING : SYNC 

+CRC : 0 



+CRING : AV 64 K 

OK 



: GPRS " PPP " “< APN >” 

(PPPoverUD 着信時） 



AT + CRC ? 

+CRING : SYNC 



:現在の設定値を表示する 

( AV 64 K 着信時） 
+CRING : AV 64 K 
( PPP バケット着信時） 

+ CRING : GPRS 




" PPP ” "， 

[& F ] [& W ] 



XAPN >" 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

AT + CREG =/7 

[& F ] [& W ] 

圏内 • 圏外情報の表示に関 
するリザルト表示の有無を 
設定します。 

• 0 S によっては設定でき 
ない場合があります。 

/7=〇 :通知なし（初期値） 

/7=1:通知あり 

圏内 • 圏外が切り替わったときに通 
知する 

AT + CREG ? 

:現在の設定値を表示する 
+CREG : </7>,< stat > 
n '■ 設定値 
stat : 

0 :音声圏外 

1:音声圏内 

4 :不明 

5 :音声圏内 

AT + CREG =1 

OK 

(通知ありに設定） 

AT + CREG ? 

+CREG :1,0 

0 K 

(圏外） 

(圏外から圏内に移動 
した場合） 

+CREG :1 

AT+CUSD 

[& F ] [& W ] 

付加サービス等に関し、 
ネットワークの設定を変 
更、設定内容の問い合わせ 
を行います。 

書式： AT + CUSD =< n >,"< str >"[,0] 

/7=0 :中間リザルト 

< m >[< str >,< dcs >] を送出しな 
い（初期値） 

/7=1:中間リザルト 

< m >[< st 「>,< dcs >] を送出する 

中間 U ザルト： 

m=\j 習又!^兀 _f 

/77= 1:ネットワークから情報要求あり0 

str : ◦〜9、#、 * のみ使用可能。 

く st 「> は""で囲む 

AT + CUSD =0, 

" xxxxxxxxx " 

OK 

AT + CUSD =1,"*148 
* 1 * 0000#", 0 
+ CUSD :0,"148*7#",0 
OK 

AT + CUSD ? 

+ CUSD :0 

OK 

AT+CUSD =? 
+ CUSD :(0,1) 

OK 

AT + FCLASS =/7 
[& F ] [& W ] 

FOMA 端末がサボートする 
通信種別を設定します。 

/7=0 :データのみサボート（初期値） 

AT + FCLASS =0 

OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末の AT コマンド 
のサボート範囲を表示しま 
す。 

リザルト： + GCAP : く area 〉 ，く area 〉 ，く area 〉 
area : 

+CGSM : GSM コマンドの一部またはす 
ベてがサボートされている 
+FCLASS : + FCLASS コマンドがサボー 
卜されている 

+W : + W コマンドがサボートされて 

いる 

AT+GCAP 
+ GCAP :+ CGSM,+F 
CLASS,+W 

OK 

AT+GMI 

メ _ 力名を表7]\します0 


AT+GMI 

NEC 

OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名 
(FOMA N 01 B ) を表示し 
ます。 


AT+GMM 

FOMA N 01巳 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを 
表爪します0 


AT+GMR 

Verl .00 

OK 

AT + IFC =/7,/77 

フロー制御方式を選択しま 
す。 

n : DCE by DTE 
m : DTE by DCE 

0 :フロ _ 制御なし 

1: XON / XOFF フ□—制御 

2 : RS/CS ( RTS / CTS ) フロー制御 
初期値は/7777=2,2 

AT + IFC ? :現在の設定値を表示する 

AT + IFC =2,2 

OK 

AT + IFC ? 

+IFC : 2,2 

OK 




AT + IFC =? 

+ IFC ： (0,1,2) ,(0,12) 

[& F ] [& W ] 



OK 

AT + WS 46 

FOMA 端末の無線通信モー 
ドを表示します。 

12 : GSM / GPRS 固定モード 

22 : 3 G 固定モード 

25 : Auto モード 

AT + WS 46? 

25 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT¥S 

現在設定されている各コマ 

- 

AT¥S 


ンド、 S レジスタの内容を 


El Q 0 VI X 4 & C 1 


表爪します0 


& D 2 & S 0& E 1 ¥ V 0 

S 000=000 

S 002=043 

S 003=013 

S 004=010 

S 005=008 

S 006=005 

S 〇〇 7=060 
S 008=003 

SO 10=001 
S 030=000 

SI 03=001 

SI 04=001 

OK 

AT ¥ V " 

接続時の応答コード仕様を 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しない 

AT ¥ V 0 


選択します。 

(初期値） 

OK 

[& F ] [& W ] 


/7=1:拡張リザルトコードを使用する 


ATA 

FOMA 端末が着信したモ_ 

- 

RING 


ドに従って着信処理を行い 


ATA 


ます。 


CONNECT 

ATD 

FOMA 端末に対してパラ 

ATD * 99 * * * < cid ># :パケット通信 

<パケツト通信 > 


メータ、ダイヤルパラメー 

< cid > 1〜10 : + CGDC 0 NT 設定した 

ATD * 99 * * * 1# 


夕の指定に従って自動発信 

APN を表す 

CONNECT 


処理を行います。 

AT + CBST =1 16,1,◦設定時 

<64 K 通信 > 



ATD < 電話番号> : 64 K 通信 

AT + CBST =1 16,1,0 
OK 

ATD 090 XXXXXXXX 

CONNECT 



AT + CBST =134,1, ◦設定時 

< AV 64 K 通信 > 



ATD < 電話番号> : AV 64 K 通信 

AT + CBST =134,1,0 

OK 

ATD 090 XXXXXXXX 

CONNECT 

ATE /7 

コマンドモードにおいて 

/7=0 :エコーバックなし 

ATE 1 


DTE に対するエコーパック 

n = 1:エコーバックあり（初期値） 

OK 

[& F ] [& W ] 

の有無を指定します。 



ATH /7 

FOMA 端末に対してオン 

/7=0 :回線を切断する（省略可） 

(バケツト通信中） 


フック動作を行います。 


+++ 

OK 

ATH 

NO CARRIER 

ATI " 

認識コードを表示します。 

/7=0 : 「NTT DoCoMo 」 を表示する 

ATIO 



n =] :製品名を表示する （+ GMM と同じ） 

NTT DoCoMo 



/?=2 : FOMA 端末のパージョンを表示す 

OK 



る （+ GMR と同じ） 

ATI ! 



/?= 3 : ACMP 信号の各要素を表示する 

FOMA N 01巳 



/?=4： FOMA 端末の有する通信機能の詳 

OK 



細を表示する 


ATO /7 

通信中にオンラインコマン 

/?=◦: オンラインコマンドモードからオン 

ATO 


ドモードから、オンライン 

ラインデータモードに戻す(省略可） 

CONNECT 


データモードに戻ります。 



ATQ /7 

DTE へのリザルトコードを 

/?=◦ :リザルトコードを表示する(初期値） 

ATQO 


表示するかどうか設定しま 

/7=1:リザルトコードを表示しない 

OK 


す。 


ATQ 1 

(このとき、 OK は応答 

[& F ] [& W ] 



されません） 

ATS 0=/7 

FOMA 端末が自動着信する 

/7=0 :自動着信しない（初期値） 

ATS 0=0 


までの呼び出し回数を設定 

/7=1-255:指定したリング回数で自動着 

OK 


します。 

信する 

ATSO ? 



ATS 0? :現在の設定値を表示する 

000 

[& F ] [& W ] 



OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATS 2=/7 

エスケープキャラクタの設 

/?=43 

:初期値 

ATS 2=43 


定を行います。 

/?=127：エスケープ処理は無効 

OK 



ATS 2? 

:現在の設定値を表示する 

ATS 2? 

043 

[& F ] 




OK 

ATS 3=/7 

キャリッジリターン （ CR ) 

/7=13 

:初期値（/7=13のみ指定可） 

ATS 3=13 


キャラクタの設定を行いま 

ATS 3? 

:現在の設定値を表示する 

OK 


す。 



ATS 3? 

013 

[& F ] 




OK 

ATS 4=" 

ラインフィード ( LF ) キャ 

n — 10 

:初期値（/7=1◦のみ指定可） 

ATS 4=10 


ラクタの設定を行います。 

ATS 4? 

:現在の設定値を表示する 

OK 

ATS 4? 

010 

[& F ] 




OK 

ATS 5=/7 

パックスペース ( BS ) キャ 

n=Q 

:初期値（バ= 8のみ指定可） 

ATS 5=8 


ラクタの設定を行います。 

ATS 5? 

:現在の設定値を表示する 

OK 

ATS 5? 

008 

[& F ] 




OK 

ATS 6=/7 

ダイヤルするまでのポーズ 

本コマンドは設定できますが、動作はいたし 

ATS 6=5 


時間（秒）を設定します。 

ません。 


OK 

ATS 6? 

005 

OK 

ATS 6 = ? 

[& F ] 




ERROR 

ATS 8=" 

カンマダイヤルによるポ_ 

本コマンドは設定できますが、動作はいたし 

ATS 8=3 


ズ時間（秒）を設定します。 

ません。 


OK 

ATS 8? 

003 

OK 

ATS 8 = ? 

[& F ] 




ERROR 

ATS 10=/7 

自動切断遅延時間設定 

本コマンドは設定できますが、動作はいたし 

ATS 10=1 


(1/10 秒） 

ません。 


OK 

ATS 10? 

001 

OK 

ATS 10 = ? 

[& F ][& W ] 




ERROR 

ATS 30=/7 

ユーザデータの送受信がな 

/7=0 : 

不活動タイマオフ（初期値） 

ATS 30=0 


い場合、この時間で切断し 

/7=0 〜 

.255 

OK 


ます。 

/7は分単位で設定します。 






ATS 30? 

000 

OK 





ATS 30=? 

[& F ] 




ERROR 

ATS 103=" 

着サブアドレスキャラクタ 

/7=0 : 

氺 

ATS 103=0 


を設定します。 

n = 1: 

/ (初期値） 

OK 



/7=2 : 

¥ (¥ マークあるいはバックスラッ 
シュ） 

ATS 103? 

000 

OK 





ATS 1 03=? 

[& F ] 




ERROR 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

ATS 1 04=/? 

発サブアドレスキャラクタ 
を設定します。 

/?=◦:# 

n = 1:% (初期値） 

/7=2 ： & 

ATS 104=0 

0 K 

ATS 104? 

000 

OK 

[& F ] 



ATS 104=? 

ERROR 

ATV /7 

[& F ] [& W ] 

すべてのリザルトコードを 
数字表記または英文字表記 
に設定します。 

/?=◦: リザルトコードを数値で返送する 
/7=1:リザルトコードを文字で返送する 
(初期値) 

ATV 1 

OK 

ATX /7 

[& F ] [& W ] 

接続時の CONNECT 表示に 
速度表示の有無を設定しま 
す0 

また、ビジー!ン、ダイ 
ヤルトーンの検出を行いま 
す。 

/?=◦: ダイヤル!ン検出なし、ビジー 

1-ーン検出なし、速度表示なし 
/7=1:ダイヤル!ン検出なし、ビジー 

1ン検出なし、速度表示あり 
/?=2 :ダイヤル!ン検出あり、ビジー 

1-ーン検出なし、速度表示あり 
/?=3 :ダイヤル!ン検出なし、ビジー 

1ン検出あり、速度表示あり 
/?=4 :ダイヤル!ン検出あり、ビジー 

1ン検出あり、速度表示あり 
(初期値) 

ATX 1 

OK 

ATZ 

設定を不揮発メモリの内容 
にリセットします。 

通信中に本コマンドが入力 
された場合、回線切断処理 
を行います。 


(オンラインコマンド 
モード時） 

ATZ 

NO CARRIER 
(オフラインコマンド 
モード時） 

ATZ 

0 K 

+++ 

オンライン データ モードの 
とぎ、エスケープシ_ケン 
スが実行されると回線を切 
断することなくオンライン 
コマンド状態に移ります。 


(オンライン データ モード） 
+++(表示は見えない） 
0 K 
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籲 AT コマンドの補足説明 

■動作しないコマンド 

以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。 

• ATT ( 卜ーン設定） 

• ATP (パルス設定） 

■ コマンド名： + CGDCONT = [パラメータ] 

• 概要 

パケット発信時の接続先 （ APN ) の設定を行います。 

本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F 、 Z によるリ 
セットも行われません。 

+ CGDCONT =[ < cid >[ s "< PDP _ type >"[ ,"< APN >"]]] 

• パラメータ説明 

パケット発信時の接続先 （ APN ) を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。 
〈 cid 〉％ 1 : 1〜1〇 
< PDP _ type >※ 2 : PPP または IP 
< APN ；^ 3 : 任意 

※ l :< cid > は、 FOMA 端末内に登録するバケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末で 
は1〜1◦が登録できます。く cid >= l には mopera . ne . jp が、く cid >=3 には mopera . net が初期値として 
登録されていますので、 cid は2または4〜1 ◦ に設定します。 

※2 :く PDP _ type > は、接続方式です。 FOMA 端末は PPP または IP を指定できます。 < cid >= l には PPP が、 
< cid >=3 には IP が初期値として登録されています。 

※巳 ：< APN > は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。 

• パラメータを省略した場合の動作 
+ CGDC 0 NT =: すべての < cid > に対し初期値を設定します。 

+ CGDCONT =< cid >: 指定された < cid > を初期値に設定します。 

+ CGDC 0 NT =?: 設定可能な値のリスト値を表示します。 

+ CGDC 0 NT ?： 現在の設定を表示します。 

• コマンド実行例 

abc という APN 名を登録する場合のコマンド （ cid が2の場合） 

AT + CGDC 0 NT =2," PPP "," abc " 

OK 

■ コマンド名： + CGEQMIN = [パラメータ] 

• 概要 

PPP バケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどうかの判定基準 
値を登録します。 

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。 

本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F 、 Z によるリ 
セットも行われません。 

+ CGEQMIN =[< cid >[ ,, 〈Maximum bitrate UL >[ ，く Maximum bitrate DL >]]] 

• パラメータ説明 

ぐ加ン※ 1 : 1 〜1〇 

く Maximum bitrate UL >※ 2 : なし（初期値）または5,760 
く Maximum bitrate 〇し〉※ 2 :なし（初期値）または7,232 

※ l :< cid > は、 FOMA 端末内に登録するバケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 

※2 :く Maximum bitrate UL > およびく Maximum bitrate DL > は、 FOMA 端末と基地局間の上りおよび下り 
最低通信速度 [ kbps ] の設定です。なし（初期値）の場合はすべての速度を許容しますが、5,76◦および 
7,232を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつながらない場 
合がありますのでご注意ください。 

• パラメータを省略した場合の動作 
+ CGEQMIN = :すべての < cid > に対し初期値を設定します。 

+ CGEQMIN =< cid > :指定された < cid > を初期値に設定します。 

+ CGEQMIN =? :設定可能な値のリスト値を表示します。 

+ CGEQMIN ? :現在の設定を表示します。 
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• コマンド実行例 

以下の4パターンのみ設定できます。 （1) の設定が各 cid に初期値として設定されています。 

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド （ cid が2の場合） 

AT + CGEQMIN =2 

OK 

(2) 上り5,760 kbps / 下り7,232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （ cid が4の場合） 
AT + CGEQMIN =4„ 5760,7232 

OK 

(3) 上り5,760 kbps / 下りはすべての速度を許容する場合のコマンド （ cid が5の場合） 

AT + CGEQMIN =5，， 5760 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り7,232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （ cid が6の場合） 
AT + CGEQMIN =6，，，7232 

OK 

■ コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 

• 概要 

PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで初期値としても設定されています。 

本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F 、 Z によるリ 
セットも行われません。 

. 蚩式 

+ CGEQREQ =[< cid >] 


• パラメータ説明 

< cid >^ :1〜1〇 

※： < cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 

• パラメータを省略した場合の動作 
+ CGEQREQ = :すべての < cid > に対し初期値を設定します。 

+ CGEQREQ =< cid > :指定された < cid > を初期値に設定します。 

+ CGEQREQ 二？：設定可能な値のリスト値を表示します。 

+ CGEQREQ ? :現在の設定を表示します。 

• コマンド実行例 

以下の1パターンのみ設定できます。各 cid に初期値として設定されています。 

上り5,760 kbps / 下り7,232 kbps の速度で接続を要求する場合のコマンド （ cid が2の場合） 

AT + CGEQREQ =2 

OK 

モデムポートコマンドの設定値の保存について 

AT + CGDCONT コマンドによる接続先 ( APN ) 言 S 定 （ P .27) 、 AT + CGEQMIN/AT + CGEQREQ コマンドに 
よる QoS 設定、 AT * DGAPL / AT * DGARL / AT * DGANSM コマンドによる着信許可•拒否設定、 AT * 
DGPIR コマンドによるバケット通信の番号通知/非通知の設定および AT + CLIR コマンドによる 64 K データ通信発 
信時の番号通知/非通知の設定を除き、 AT コマンドによる設定は、 FOMA 端末の電源 0 FF /0 N 時に初期化されて 
しまいますので、ご注意ください。なお、 [& W ] が付いているコマンドについては、設定後に 
AT&W H 

と入力することにより保存できます。このとき、 [& W ] が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの 
値は、電源 0 FF /0 N 後であっても、 

ATZ ffl 

と入力することにより、設定値を呼び戻すことができます。 
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ザルトコー上 


■ データ通信に関するリザルトコード 


数字表示 

文字表 T 

意味 

0 

0 K 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信が来ています。 

3 

N 0 CARRIER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けることができません。 

6 

N 0 DIALT 0 NE 

ダイヤル1ンの検出ができません。 

フ 

BUSY 

話中音検出中です。 

8 

N 0 ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 

• & E ◦の時 


数字表示 

文字表示 

意味 

122 

CONNECT 64000 

FOMA 端末一基地局間速度64,000 bps で接続しました。 

125 

CONNECT 384000 

F 0 MA 端末一基地局間速度384,00 0 bps で接続しました。 

133 

CONNECT 3648000 

F 0 MA 端末一基地局間速度3,648 , OOObps で接続しました。 

135 

CONNECT 7232000 

F 0 MA 端末一基地局間速度7,232 , OOCIbps で接続しました。 


• & E 1 の時 


数字表示 

文字表示 

意味 

5 

CONNECT 1200 

FOMA 端末一 PC 間速度 1,200 bps で接続しました。 

10 

CONNECT 2400 

FOMA 端末一 PC 間速度2, 400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 4800 

FOMA 端末一 PC 間速度 4,800 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 7200 

FOMA 端末一 PC 間速度7,200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 9600 

FOMA 端末一 PC 間速度9,600 bps で接続しました。 

15 

CONNECT 14400 

FOMA 端末一 PC 間速度14,400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 19200 

FOMA 端末一 PC 間速度19,200 bps で接続しました。 

17 

CONNECT 38400 

FOMA 端末一 PC 間速度38,400 bps で接続しました。 

18 

CONNECT 57600 

FOMA 端末一 PC 間速度57,600 bps で接続しました。 

19 

CONNECT 1 15200 

FOMA 端末一 PC 間速度115,200 bps で接続しました。 

20 

CONNECT 230400 

FOMA 端末一 PC 間速度230,4 OObps で接続しました。 

21 

CONNECT 460800 

FOMA 端末一 PC 間速度460, 800 bps で接続しました。 


■ 通信プロトコルリザルトコード 


数字表示 

文字表 T 

意味 

1 

PPPoverUD 

PPPoverUD で接続（巳 C = UDI ' + CBST =1 16,1,0) 

3 

AV 64 K 

AV (テレビ電話） [64 K ] で接続 

5 

PACKET 

パケットで接続 


おしらせ 


• ATVa ? コマンド （ P .51) が/7二1に設定されている場合には文字表示形式（初期値）、 /?=◦ に設定されている 
場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。 

•従来の RS -232 C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、 FOMA 端末一 PC 間は 
FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）や Bluetooth 通信で接続されているため、実際の接続速度 
と異なります。 

籲 「 RESTRICTION 」 （数字表示：100)が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらく 
してから接続し直してください。 
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1^1 ザルトコードの表示例 

■ ATXO が設定されている場合 

AT ¥ V /? コマンド （ P .49) の設定に関係なく接続完了の際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

1 

■ ATX 1 が設定されている場合 

• ATX 1、 AT ¥ V ◦が設定されている場合（初期値） 

接続完了のときに 、 CONNECT < FOMA 端末一 PC 間の速度>の書式で表示します。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 460800 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

121 

• ATX 1 、 AT ¥ V 1 が設定されている場合※ 

接続完了のときに、以下の書式で表示します。 

CONNECT < F 0 MA 端末- PC 間の速度> PACKET <接続先 APN > / <上り方向 （ F 0 MA 端末—無線基地局間） 
の最高速度>/<下り方向 （ F 0 MA 端末—無線基地局間）の最高速度> 

以下の例は、 mQpera . ne . jp に、送信最大5,76 0 kbps 、 受信最大7,232 kbps で接続したことを表します 0 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 460800 PACKET mQpera . ne . jp /5760/7232 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

1 21 5 

※： ATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。 AT ¥ V ◦だ 
けでのご利用をおすすめします。 

断理由一覧 


■パケット通信 


値 

理由 

26 

2フ 

APN が存在しないか、もしくは正しくありません。 

30 

ネットワークより切断されました。 

33 

要求したサービスオプシヨンは申し込まれていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

1フ 

相手側が通信中のため、通信ができません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。 

19 

相手側が呼び出し中のため通信ができません。 

21 

相手側が通信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。 

65 

提供されていない伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。 
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区点コードー覧 


矩苦躯駆駆 
空偶寓遇隅 

轡窪熊隈条 
君薫訓群軍 


献研硯絹県 
遣鍵険顕験 
弦減源玄現 




⑤⑥⑦⑧⑧ 
⑮⑯⑰⑱⑲ 

v vi vnwiix 

卜 I ムンル - チル 

& » 〇 mm cm 

„ No. K.K. Tel © 
(有)(代) P 脫大正昭和 
V 丄 Z し2 


姑孤己庫弧戸故枯湖狐 


191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 
201 
202 

203 

204 

205 

206 
207 

207 

208 

209 

210 
211 
212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 
221 
222 

223 

224 

225 

226 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

243 

244 


区点コードー覧 


<区点コードー覧の見かた> 

最初に「区点1〜3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。 

• 区点コードー覧の表示は、実際の見えかたが異なるものがあります。 


区点 区点4桁目 

卜3桁目0123456789 


区点 
〜3桁目〇 


区点4桁目 区点 

234567891〜3桁日〇 


区点4桁目 

23456789 


圭掲継頚桁件嫌 
啓憩経軽隙月堅 
兄慧系警激訣圏 
刑慶稽詣撃血暄 
傾恵畦計戟結剣 


④⑭ 1 VS 卜 m" ㈱I 

③⑬ m キロドル s©f 

②⑫ n 5 u35kg ㊣ JU 

①⑪ I92/ 卜 mg® III 门 

⑩⑳ X は km®=:. 


玖喰屈靴勲 I 係径渓蛍劇穴券捲犬軒幻限 
狗虞屑沓鍬 祁形桂荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 
区愚釧窟桑 袈契景茎迎決健懸権謙原言 
句具櫛掘繰 卦型敬爵芸欠倦憲検見元舷 
倶駒串栗郡 珪携繫鶏傑俟建肩鹸絃 


逢鯵綾闇 
始芦絢案 
挨葦飴暗 
愛旭虻按 
彡 哀渥姐庵 
f 阿握宛安へ一 
娃悪扱袷 
唖穐斡粟 
亜茜圧或杏 
葵梓鮎鞍 


委異医逸姻 
夷畏遺溢因 
囲為違1 匕員 
偉椅謂 I 咽 
依易衣磯印吋 A 
位慰萎郁允蔭？^! 
伊意胃育鰯胤隠 
以惟緯域芋淫陰 
尉維亥茨飲院 
威移井稲引 


羽噓噂 
烏渦閏 
宇臼瓜 
右碓浦 
丑厩 
窺姥 
鵜鰻 
卯蔚雲 
雨欝運 
迂唄云 


映英越怨縁 
影穎謁延猿 
嬰穎悦宴燕 
営盈駅奄煙塩 
叡瑛益堰陥鴛 
餌洩疫園炎鉛 
荏泳液円演遠 
永鋭厭沿菌 
栄詠檯援苑 
曳衛閲掩艶 


甥鴬桶 
汚襖臆 
於翁憶音 
王屋穏 
殴億温 ブ 
応欧荻恩 
往横沖卸 
奥旺岡俺 
央押黄乙 
凹鴎牡 


化嫁珂菓峨駕悔芥 
下夏火華俄餓怪絵 
嘉河荷蚊雅快皆 
可歌茄霞賀廻界 
加架苛過蛾壊灰 
佳果花迦芽塊改海 
価暇箇貨臥回拐械 
伽科稼曄画解戒晦 
何寡禾課牙会懐魁 
仮家禍蝦我介恢 


崖浬廓角額喝鰹鎌 
害骸各覚楽割且釜 
咳鎧嚇穫岳潟轄蒲 
外該劃確学鰍掲竃 
劾街鈎獲革梶葛兜 


刊干棺看観館翫 
寒寛桓監莞韓岩 
冠官柑甘艦陥眼 
侃完敢環肝関癌 
乾姦換潅翰閑玩 


凱蓋蛎殻隔檯滑株萱瓦堪憾潤缶間巌願 
貝碍柿核閣樫渴鞄茅莉喚憒漢緩鑑岸顔 
階涯垣格郭笠活樺栢刈卷感汗簡還含頑 
開概蛙撹較掛括嵇鴨粥勧患歓管貫丸雁 
蟹慨馨拡赫顎恰叶嚙勘幹款竿諌舘贋 


器机稀騎欺鞠却吸球居漁 
喜揮季飢擬菊黍及灸去鋸 
危忌祈輝技掬杵休泣牛距 
伎幾畿軌戯議砧仇汲旧許 
企希汽起宜誼詰久求給虚 


匡恭興暁均緊 
協恐脅尭勤筋銀 
凶怯胸凝僅禽吟 
共彊矯仰粁禁金 
競強狭驚桐琴近 


岐棄気貴妓蟻橘丘朽糾渠京兇峡狂饗玉欽謹 
寄棋毅記儀義桔逆救級挙享僑境況響極欣襟 
嬉期帰規偽衹喫虐急笈拠亨侠喬橋鏡曲斤玲 
奇既機微亀疑吃脚弓窮拒魚供叫教郷局錦菌 
基旗紀鬼犠吉客宮究巨禦卿挟蕎業巾序 


-M y 3 H 丁 T 
M T b _IL __ r 

3 oblhL + 

X pb L J_L 

= 1 en l LuJ - --r 
eo 山 rr-r 
flH t r — r 
r M u I | ++ 
B X R I 土 丄 

VO K 巾 2 丄 -P -,- 


7777 8888 3333333333 66666 6666667 7777 777777 77888 888888889 


' |，}—<-¥☆〒 ni rv 

--- {[> D C § ※一!-ョ > 
〇 ：1 J <" @ ▼ヨ V V 

〆 ； tr ^, * ▽ yj 0 •= 
々—3 J =。& ▲ ==>1= 


3 GQeoy おこそでぱほゆわ 
2 Fpzdnx えげぜてばべやゎ 
1 EoYCmw えけせづはべやろ 
O DNXb— V うぐずつのへもれ 
9CMW ak U うくすつねぶめる 


ォコソデパホユワ 
ェゲゼテバぺヤワ 
エケセツ八べヤロ 
ウグズツノへモレケ 
ウクスツネプメルカ 


IT 77P 
0 ZC 7 T 
HP e O 
zn 3 

Eor ゾ少 


3c bl 
xpt 
"Enrn 

Eo 山 
fl HH 


，'仝 =cr.l •早#「 ▽!=!# 〇 
O , " ~ nV COJ % 

/\。 ゞ \ c <± . :£#ot u A (： .A 
> i 8 〇〇伞一 n 丄 oc 
1々：<+>=$★ tu NS 


8 BLv jt いぎじぢぬぶむり 
7AKU is いきしちにふみらん 
6 JT hr あがざだなびまよを 
5 Is g q あかさたどびぼよ系 
4 HR f PZ おごぞとひぼゆゐ 


ィギジヂヌブムリヴ 
イキシチニフ/ニラン 
アガザダナピマヨヲ 
アカサタドビポヨヱ 
オゴゾトヒポユヰ 


△三0召“>< 

rN ^- » A 0 
巳 MX/ca 
AAO z r 
KT 0 b 


rMU 
BJlXR 
LQKeHD 
A>l/ly3 
l/lTb 


012345678901234 6789 123456789012345678 012345678 012345 0 12 3 4 
111111111122222 2222 333333333444444444 555555555 666666 77777 

000000000000000 0000 000000000000000000 000000000 000000 00000 


1 
























二尼弍迩匂 
虹廿日乳入 

如尿韮任妊忍認 
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濡禰 

撚燃 

納能 


区点 4 桁目 
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区点 4 桁目 
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区点 

卜 3 桁目 



377 


笥調 

378 

須酢図厨逗 

吹垂帥推水 

379 

炊睡粋翠衰 

遂酔錐錘随 

380 

瑞髄崇嵩数 

枢趨雛据杉 

381 

椙菅頗雀裾 


382 

澄摺寸 


383 

せ 

384 

世 

瀬畝是凄制 

385 

勢姓征性成 

政整星晴棲 

386 

栖正清牲生 

盛精聖声製 


西誠誓請逝 

醒青静斉税 

386 

脆隻席惜戚 

斥昔析石積 

387 

籍績脊責赤 

跡蹟碩切拙 

388 

接摂折設窃 

節説雪絶舌 


蝉仙先千占 

宣専尖川戦 

388 

扇撰栓栴泉 

浅洗染潜煎 

389 

煽旋穿箭線 


390 

繊羨腺舛 

船薦詮賤践 


選遷銭銑閃 

鮮前善漸然 

390 

全禅繕膳 II 


391 


% 

392 


噌塑岨措曾 

393 

曽楚狙疏疎 

礎祖租粗素 


組蘇訴阻遡 

鼠僧創双叢 

393 

倉喪壮奏爽 

宋層匝惣想 

394 

捜掃挿搔操 

早曹巣槍槽 

395 

漕燥争痩相 

窓糟総綜聡 

396 

草荘葬蒼藻 

装走送遭鎗 

397 

霜騒像増憎 


398 

臓蔵贈造 

促側則即息 

399 

捉束測足速 

俗属賊族続 

400 

卒袖其揃存 

孫尊損村遜 

401 

T ， 


402 

他多太汰詑 

睡堕妥惰打 

403 

柁舵楕陀駄 

騨体堆対耐 

404 

岱帯待怠態 

戴替泰滞胎 

405 

腿苔袋貸退 

逮隊黛鯛代 


台大第醍題 

鷹滝瀧卓啄 

405 

宅托択拓沢 

濯琢託鐸濁 

406 

諾茸！！蛸只 


407 

叩但達辰 

奪脱巽竪辿 

408 

棚谷狸鱈樽 

誰丹単嘆坦 

409 

担探旦歎淡 

湛炭短端箪 

410 

綻耽胆蛋誕 

鍛団壇弾断 

411 

暖擅段男談 


412 



413 


値知地弛恥 

414 

智池痴稚置 

致蜘遅馳築 

415 

畜竹筑蓄逐 

秩窒茶嫡着 


中仲宙忠抽 

昼柱注虫衷 

415 

註酎鐃駐樗 

瀦猪苧著貯 

416 

丁兆凋喋寵 


417 

帖帳序弔 

張彫徴懲挑 

418 

暢朝潮牒町 

眺聴脹腸蝶 

419 

調諜超跳跳 

長頂鳥勅埗 

420 

直朕沈珍« 

鎮陳 

421 


) 

422 


津墜椎 


槌追鎚痛通 

塚栂掴槻佃 

422 

漬柘辻蔦綴 

鍔椿潰坪壷 

423 

蠕紬爪吊釣 

鶴 

424 

1 


425 


亭低停偵 

426 

剃貞呈堤定 

帝底庭廷弟 


悌抵挺提梯 

汀碇禎程締 

426 

艇訂諦蹄遅 


427 

邸鄭釘鼎 

泥摘擢敵滴 

428 

的笛適鏑溺 

哲徹撤轍迭 

429 

鉄典填天展 

店添纏甜貼 

430 

転顛点伝殿 

澱田電 

431 



432 


兎吐 

433 

堵塗妬屠徒 

斗杜渡登菟 

434 

賭途都鍍砥 

砺努度土奴 

435 

怒倒党冬凍 

刀唐塔塘套 

436 


捻濃 
念悩 
年嚢 : 
熱埜蚤— 
猫之覗 
葱廼農 
寧乃膿 
祢粘脳 


杷廃配賠拍漠肌罰判版煩 
覇俳輩売博曝幡伐伴汎釆蛮 
播馬肺買剥迫擄髪隼汜範蕃 
把芭背狽伯薄害醗蛤板販磐 
巴罵牌煤萩舶肇発塥斑藩盤. 
婆盃楳矧粕麦箸浣噺搬般番， 
破杯梅秤箔駁硌鉢鳩帆繁晩 
琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 
派排培這泊縛函畠筏反班飯 
波拝倍陪柏爆畑抜半犯頒 


匪斐被微菱紐表蒜頻 
披肥尾膝媛票鋲賓 
批罷備彦姫瓢錨貧 
扉緋簸髭桧漂苗瀕 
悲秘樋疋逼氷秒浜 
彼碑飛美匹筆標病斌 
庇皮非眉稗畢彪描彬 
妃疲避琵柊必俵廟品 
否泌費毘鼻弼謬豹鰭瓶 
卑比誹枇肘百評蛭敏 


仏奮 
沸焚 
払扮 
弗憤 
淵墳聞 


布腐撫蕗 
冨符侮葺 
富父附風 
婦浮阜楓 
夫普赴封 

埠斧賦部服覆噴文 . 
付敷負蕪幅複吻雰 
不扶譜葡復腹分紛 
怖芙舞副福鮒糞 
府膚武伏物粉 


塀頁変弁 
兵米偏娩 
併陛箆勉 
丙閉蔑便 
蔽瞥遍 . 
並別返— 
柄碧辺 
弊癖編 
平壁篇 
幣僻片鞭 


輔倣庖蓬乏暴貿朴奔 
補菩崩萌鵬房貌撲幌 
甫簿峯芳鳳忙謀墨堀 
歩母峰胞飽忘膨卜殆 
捕暮宝縫鋒帽肪僕没 
圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 
鋪慕報方烹豊坊冒頰釦盆 
舗墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 
保募包捧法褒傍某防睦翻 
穂俸抱蜂亡望鋅牧本 


宕 

次 

響 

鎧 

憧 

鴇 

独 

寅 

頓 

島 

淘 

筒 

董 

陶 

撞 

匿 

読 

酉 

呑 

嶋 

湯 

糖 

蕩 

頭 

洞 

得 

栃 

養 

悼 

涛 

統 

藤 

騰 

瞳 

徳 

噸 

投 

灯 

到 

討 

闘 

'M 

凸 

屯 

搭東桃祷棟 
燈当痘祷等 

謄豆踏逃透 
働動同堂導 
胴萄道銅峠 
特督禿篤毒 
突椴届鳶苫 
惇敦沌豚遁 
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灘 

難 

揺 
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那内乍证1薙 
馴縄畷南楠 
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雇後醐功エ抗構糠膏鉱劫刻甑懇 
鈷娯護公宏慌梗稿腔酵剛克腰恨魂 
跨吾誤光孝恒校硬肱郊鴻麹漉婚艮 
誇呉語倖孔弘杭皇肯購高轟獄墾紺 
虎午碁候好康更甲考貢香豪黒坤痕 
菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項濠鵠込困混 
胡互檎佼口坑広昂港綱衡降拷酷泊今梱 
股五梧交厚喉幸攻浩絞行閤壕榖骨頃根 
袴鼓悟鯉勾后巷控洪紘荒鋼合国惚此昆 
糊顧御乞効巧拘江紅航肱号告忽昏 


些砂最済裁阪削桜皐山蚕 
瑳再歳菜坂作錯雑参纂 
沙催栽細冴鷺索薩傘算 
査債採斎財碕策殺三産残 
差挫才祭罪埼窄札晒珊暫 
左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬 
嵯坐宰砕在眹朔冊撮鮫桟餐 
唆裟妻犀剤肴昨匙拶鎬散酸 
叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 
佐詐哉災載堺咋鮭鯖惨讃 


伺姿斯糸誌児而竺悉芝煮勺弱種樹秋蹴十叔術循遵緒徐奨廠晶焦粧詔上常譲食審申診壬 
仔姉孜私試侍示嶋室柴斜借寂珠授秀謦充銃出准巡庶序嘗床昭焼笑証鞘嬢蒸触寝深親塵 
仕始支祉詩似磁識嫉偲赦邪若狩寿洲襲住重熟駿純渚女唱庄昌湘章訟障壌穣色娠浸薪刃靭 
士指獅詞事痔式失篠捨蛇錫殊呪拾衆什縦塾舜盾曙叙商尚昇渉称裳鐘場畳職唇榛芯仁陣 
四思氏視歯璽鹿執蔀射遮釈朱受愁蒐醜獣粛竣潤暑助哨少捷消祥衝鍾城状織侵森臣人迅 
嗣志死至飼時爾汐叱実写車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉証剰浄飾燭信晋紳震訊 
史師止脂雌持治辞七質舎謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋醤冗杖埴殖伸新秦針腎 
司市枝肢賜慈滋蒔-疾縞者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖賞乗条瞩植尻振神進尽 
刺屍旨紫資寺次自宍漆蕊紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楣順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾錠拭辱慎真辛甚 
使子施紙諮字耳軸湿屡社尺惹腫綬終輯従夙述旬醇署恕妾彰松照紹詳丈情釀蝕心疹身尋 
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区点 4 桁目 

012 3 4 5 6 7 8 9 




摩 

味枚毎哩檁 
鱒桝亦俣又 
繭麿万慢満 
漫蔓 

磨魔麻埋妹 
幕膜枕鮪征 
抹末沫迄低 

3 


味未 
蜜湊蓑稔脈 

魅巳箕岬密 
妙粍民眠 



夢無牟矛霧 
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名命明盟迷 
免棉綿緬面 
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銘鳴姪牝滅 
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孟毛猛盲網 
目杢勿餅尤 
紋門匁 

摸模茂妄 
耗蒙儲木黙 
戻籾貰問悶 
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也冶 
矢厄役約薬 
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夜爺耶野弥 
訳躍靖柳薮 
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令伶例冷励 
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烈裂廉恋憐 
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齢 

漣 

塁 

怜 

暦 

煉 

蓮 

涙 

玲 

歴 

簾 

連 

累 

礼 

列 

練 

錬 

露 

牢 

肋 

労 

狼 

録 

婁 

篭 

論 

廊 

老 

S 

弄 

聾 

b 

魯櫓炉賂路 
朗楼榔浪漏 
蝋郎六麓禄 





X 

D 

枠 

碗 

鷲 

腕 

亙 

倭 

亘 

和 

鰐 

話歪賄脇惑 
詫藁蕨椀湾 

乖 

亟 

侑 

俑 

悴 

偃 

傀 

弍 

乘 

佗 

佯 

俚 

枠 

假 

傚 

命 

丐 

亂 

亢 

仞 

佇 

來 

俐 

俶 

1 

丕 

J 

京 

m 

佶 

商 

俤 

倡 

偕 

偃 

傳 

个 

豫 

旱 

仟 

侈 

is 

俥 

倩 

修 

傲 

僂 

叩ヽ丼ノ乂 
亊舒弍于亞 
亶从仍仄仆 
价伉佚估佛 
侏侘佻佩佰 
偎俟俎俘俛 
倚倨倔倪倥 
倬俾俯們倆 
偈做偖偬偸 

僖僞僥僭僭 


懦戈 
懍戀 
罹懾 
懋懼 
澹翟 


扎抒拿拉挾掏揣搶撕 
扁找拏拋捐掣揆搦攪 
戳抉抻拇斿捶揀搓摻 
戲抂柑拂拯撖揩搆搏 
戰扼拗拊挈掀掾搴摯 


擧擲支敘斫无昴晨暝 
擱擴攫敍斟旙昶皓陽 
擂揃攣敕斛旛昵晤暄 
擘攬攤敖變旒杳晝暉 
撻擯攢效斃旌旻晞暎 , 


日朿柘析柝栩桿桴棘 
曩朮杣硏柞框桷梹掬 
曦霸代栌祖罙档檮棊 
肱朧杠枋枸檜样梃椁 
曠朦杞枴柩抓栴挪裙 


糊楹椽槐槃樂槭禧檐 
棣榆褅榮榻槨樞檟檍 
棗倒椹榲搗棉榱橄樸 
接捵楮楳槊榴樅樓橈 
椒椚棟裎寨榕槧樣撞 


櫞欒歃歿殫笔氤沛泗 
檬櫺歇歹殪毓氛沁沽 
檳蘖飮歸殤母气址泓 
檸櫸欹歡隕毆氓沍泱 
櫂櫻盜歟殆殼氈沂泄 


洫淀渊淒菏淳溘溏漿 
洶涓渕淨湮湍溪滕滾 
衍浣淹淌渭淙測滔滸 
渎洌涅淞淮渫游溲滬 
泪洒濤淬淪湫渝滄灌 


潯潦濬濱瀾炳煥熄燎爰牾狃 
澀濂濕瀑瀰炸焙燻燔爬牴犲 
漩溜濟濺瀟炬焜熏燉爭牘犹 
潸澎澪瀋瀘燜烽煬燒爨牋犧 
潺潘滇瀉瀝炯焉煖熾—爛牆犢 


燥懿戛戮扨杯拌挂掎捩搖摧撼擇檮攜畋斂旄昃晁暈瞥矇碁杆杪枳拉梳條桿棍櫻椾楔楝槎榜槲榴橙檣櫃櫪欷歛殘殷麾汪沐沾评洳涕淆逹渣滿溯漑滌澆潼澹濛潴炒烙煌熹燼爐牀犖 
勤懺戔截扠拃拜栩掖捫揄搏撈擅抬攘攸數旁昊晉罪暾噯脹初杼柬拊桎梔椏控棕捬楫楞搰槓槔榴橢檢檻櫚欸戯殍殳毯辻沒沱泯洵涎涸淤渾渤溽潁漲滷澂澤濮瀚炙黑煢爛撻爍 M 犒 
懈懺戌戡扛拔拈拱捏掄揶搨撩擒擡櫟收敲旆杲晄晰嘵暸肶枋杏枴抱栲梭嘈橺棧捻楸楡槓榑權樊橇檄蘗櫟櫬歙殃殲毳汕坂泪泛洙浙淦淙湟湎滓溟滯漓潭澡濱瀛灣恷煦熬燧燸姐舞 
懷懶戍戛扣抖擔拮搜捉插搗撥據擠攀孜敝旃旱晏皙暹曄曷祆杰柯拙挎梏梠撈楯棠糊椰槁棂槿榑榻檠檗櫟鬱歐殄殲毫汞汩泝油洸浹淇淺湲渺溷滂漱漾潛擀濘濾灑烟熙熨燬燹爻利牛 
應懣成扞抓拆掊捍掉揉攝撓舉擺夂敞斷无昜晟曁曳朶枉枷柢桀梟梵掴棹楷楙愷榧穋襍撮檍櫺欖歉妖殯毽氣汾泅洽浚涵淅渙湃滉溥滲潛澳澜瀏瀲炮熙煩燠爲華 


僂兔冉冪凛刦剌劎 
儔兌册冩凉刊剋劍 
擠兒囘冢涸刃到剽 
懢兀门冠冽凾瓶剿 
儂儿冀冤况 U 刹剳 


勞匈匳 P 廝叨吶呰咸 
勗匆匱卞厥叮吮呷咢 
勅勹匯準厦燮吼呱哇 
勁勸匣卍厠曼吭眩咆 
券勵匚卉 M 叟听咎咐 


晞腔喀喃瞋營嚆囂园 
哦啣喙啼嗤 M 矂嚴口 
哥睚哦單嗜嘻噬嚶曬 
珩瞰唳唧嗄噠嘯嚮矚 
咼挵唸喘嗟嘛噤嚥赠 


± A 坡埚塲撊壑壹夬奘 
圜垡埃堝墅壓壺夥奚 
嗇箠焯堙塹壅壯梦奎 
圖坩讲堋埕墮壟旻奐 
團坏垤捽塒堉壤賨奕 


姨娌媾嫻孅孵萑寶尸 
姆娉媼嫺孃孳寇寰尨 
妲娜媚嫖嬾孰寃寫尤 
妣娑婪嫩嬝孩宸寥尠 
侫娟婢嫦嬪孥宦寞尔 


岌帖幌綸嶂巍帙幔庠 
屹峪畢崙嶄巉帚幗广 
71 岷峪崚嶇嶼帋螟麼 
虬岬窵崢嫋嶷巵幀幺 
屮帕峭崔砉窿已幃并 


廩彝彌彷徘忝怛恂恙 
廨羿彈\イ徙忱忽恷恫 
廡弃彊彭從忸怎格恬 
廢卄硼彡徇忤怩恁恂 
廛廸弭彙徑忻恂恚恤 


悸愕惱憩慫恝懊 
惡慍惻愼慚憙懌 
恪惘惚愿慙慵憮 
ffl 悵 I ' M 慊慘標憫 
1 E 周11鬼慷慝憑 
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区点 

卜 3 桁目 

区点 4 桁目 

〇 123456789 

区点 

卜 3 桁目 

区点 4 桁目 

0123456789 

区点 

卜 3 桁目 

区点 4 桁目 

0123456789 

643 

肿狄狎狒狢 

狠狡狹狷倏 

719 

苞茆苜茉笠 


795 

鑷鑽鑽鑼鑾 

钃鑿閂閛閊 

644 

猗猊猜猖猝 

猴踹握猥猾 

720 

茵茴客茲 

茱荀茹荐苔 

796 

閔閑閘閙閏 

閨閧閭閼閻 

645 

獎獏默獗獪 

獨獰獸獵獻 

721 

茯茫茗荔莅 

莛莪荅莢莖 

797 

閹閾闊濶闐 

闍闌闕闔闖 

646 

獺珈玳珎玻 

珀珥珮珞瑠 

722 

莫莎筋莊荼 

蒐豈葱莠莉 

798 

關闡闥闢阡 

阨阮阯陂陌 

647 

琅瑯琥语琲 

琺瑕琿瑟瑙 

723 

莨菴菅董蓖 

菽萃菘萋菁 

799 

陏陋陷陝陞 


648 

瑁瑜瑩瑰瑣 

瑪瑶瑾璋璞 

724 

箒萇菠菲萍 

菹萠莽萸蔆 

800 

陝陟陳陲 

陬隍隘隕隗 

649 

璧瓊瓏瓔璲 


725 

冧葭嵙萼萼 

蔻葷葫蒭葭 

801 

險隧隱隱隰 

隴隶隸隹雎 

650 

瓠瓣瓧覎 

瓮瓲瓰瓱瓸 

726 

蒂葩葆萬葯 

菔萵蓊盍蒹 

802 

雋雉雍襍雜 

霍雕雹霄霆 

651 

瓷甄甓甅甌 

甎甍甕甓甞 

727 

蒿蒒蓮蓍篛 

蓚蓐蓁蓆蓖 

803 

霈霓霎霑霏 

霖霎霤霪霰 

652 

甦甬苧 ffl 蚧 

畊蚨畛畆畚 

728 

蒡蔡蓿蓴蔗 

蔘蔬蔟蒂蔔 

804 

霹霽霾靄靆 

靈靂靉靜靠 

653 

啵畤署書蜍 

畸當疆疇畴 

729 

蓼蒜舞薨蕈 


805 

齙靦靨勒釵 

靱鈉鞅靼皸 

654 

疊疊疊疔疚 

疝疥疣挪疳 

730 

_蘂蕋蕕 

蕰薤薈薑薊 

806 

鞋鞘鞋鞏韩 

鞘鞮鞦鞣鞛 

655 

痃疵疽 P 疼 

疱痍捏洋痙 

731 

薨蕭薔薛藪 

薇薜蕷蕾稜 

807 

鞴韃韆韃韋 

韜韭齎塵竟 

656 

痣痞瘌倭涸 

瘁痰痺》淋 

732 

藉薺藏薹藐 

藕藝藥藜藹 

808 

韶韵頡頌頸 

頤頡頷頹顆 

657 

瘋瘍）能溫痛 

瘠瘡搬瘤瘴 

733 

蘊蕕蘋籟藺 

蘆蘢蘚蘊蘿 

809 

顏顋顫顯顰 


658 

瘰瘻癇廢癆 

癜癘擬癢癯 

734 

由席虔號虧 

虱蚓蚣蚩蚪 

810 

顱顴顳嵐 

颯颱颶飄颺 

659 

癩癩壢獬癰 


735 

蚋蚌蚶蚯蛄 

蛆蚰蛉蠣跑 

811 

飆飩飫餃餉 

餒舗餘餡飭 

660 

癲ハ癸發 

皀兒皈皋皎 

736 

蛔蛞蛩萤蛟 

蛛姥蜒蜆蜈 

812 

餞談餅_餮 

餽餾餛饉饅 

661 

皖皓皙皚皰 

皴皸頗皺盂 

737 

蜀蜃蛻蟹蜉 

蜍蛹蜊蜴蜿 

813 

饋饋饑饒饌 

饕馗馘馥馭 

662 


盥盧盪蘯眄 

738 

蜷蜻蜥蜩蜚 

蝠蜎蝸蝌蝎 

814 

馮馼駟駛駝 

駘駑駭駁駱 

663 

眈眇眄眩眤 

眞訾眦眛眷 

739 

蝴蝗蝨蝮蝙 


815 

酬驛駸騁骐 

雖駢騙騫騷 

664 

眸睇睚睨睫 

睛睥睿睾睹 

740 

蝓蝣蜴蠅 

螢螟螂螯蟋 

816 

驅驂驀驃騾 

馬高驍■驗驟 

665 

瞎瞋瞑瞠瞞 

瞰睛瞹瞿瞼 

741 

螽蟀蝻雖螫 

蟄螳蟇蟆螻 

817 

驢驥驍驩晶 

驪酐骰骼髀 

666 

瞽瞻朦矍矗 

矚矜矣矮肛 

742 

蟯蟲蟠蠏蠍 

蟾蟶蝤蟒蟒 

818 

髏髑髓體鶄 

髟髢髡髦髯 

667 

砌础礦阻礦 

硅碎砘砮硼 

743 

蠑蠖蠕蠢蠡 

蠱蠶蠹蠹蠻 

819 

髫髮髴髫鬍 


668 

碚碌碣碩碣 

碯磑斶磋磔 

744 

衄衂街衙衞 

衢衫袁衾袞 

820 

髻鬆鬟鬚 

鬟鬢鬣鬥鬧 

669 

碾碼磅磊磬 


745 

祀衽袵衲袂 

栘袒祢柏袢 

821 

鬨鬩鬪鬮鬯 

鬲魄魃魏魍 

670 

磧磚磽磴 

膜礒碣礙礬 

746 

袍袤袅桂袱 

祎桁裔裘裙 

822 

魎魑魘魴鲊 

魚$鮑節終鞍 

671 

礫祀祠祗崇 

祚祕祓祺祿 

747 

裝裹褂裼裴 

裨禰棲襌褊 

823 

脆鯧鮒鯀鯊 

銷鯆蜊鮪鯆 

672 

禊禝禧齋禪 

禮禳禺禺秉 

748 

褓襃搵褥褪 

褫襁襄褻摺 

824 

鰯鯢鲲鲻鯡 

縿嫩鱅鯰鰕 

673 

秕秧租祓秣 

桿稍祺植稠 

749 

褸襌禅襠襞 


825 

贓艎鰓鰌鱔 

鲽鳆鰊贓鯧 

674 

稟禀稱稻稾 

稷稽穏 f 犀稽 

750 

襦襤擷襪 

襯襴襻两覃 

826 

鰛鰥獅騮飼申 

鱅鰲鱈鰾鯖 

675 

穢穩種穰穹 

穽窈窗窕窘 

751 

霰覊覓覘靦 

覩覦覬覯覲 

827 

鰭鱧鰭鱸鳧 

鳧鳩鴉腸薦 

676 

窖窩竈塞窶 

竅竄窿邃竇 

752 

覺覽覿觀觚 

觜觝鮮觴觸 

828 

鴃鴆鴆鴦鶯 

古鳥鶊鵠,_它鶴 

677 

竊計奸玢竓 

站竚竝5百埃 

753 

訃訖訐訌訛 

訝訥訶詁詛 

829 

鵁鴿鵠衞臈 


678 

竦竭_芄笏 

笊笆笳苫笙 

754 

詒詆詈詼詭 


830 

鵝鵞觴鵑 

廳贍韻鶏東鳥 

679 

笞笵笨笑筐 


755 

誨誡誑誥誦 

誚誣諄諍諂 

831 

東鳥鶴鶴鶉11 

鶩鶸鷄鵲鶄 

680 

筐笄筍笋 

筌筅筵莒莢 

756 

靛諫諳諧譯 

諱謔諠譯諷 

832 

鶸鶄鷓鶄鷂 

鷲鷓鷂鶊鸛 

681 

筧痄筱箴筮 

箝菌篦箍箜 

757 

誦諛謌謇謚 

諡謖謐謗謠 

833 

鶄鶯鸚鸛鸞 

鹵鹹鹽麁麈 

682 

劄箋箒箏筝 

菔篋篁篌篏 

758 

謳鞫謦謫謾 

謨譁譌譏譎 

834 

麋囊麒麕麇 

麝麥麩麩麪 

683 

箴篆篝篩簑 

簑篦篥籠簀 

759 

證譖譖譚譫 


835 

麴靡黌黎黏 

黐黔黜點黝 

684 

簇藤蓽篷築 

簍蔫簣簧簪 

760 

譟譬譯譴 

譽讀讁讎讒 

836 

黠黥黨黯黴 

饜黷黹黻黼 

685 

簟簷簫簽籌 

籃藪簇籀籐 

761 

讓讖謹讚釾 

豁谿豈豌豎 

837 

黽鼇鼈皸鼕 

m 鼬鼾齊齒 

686 

籐籟籤籤籥 

籬针粃钥粵 

762 

豐豕豢豬豸 

豺貂貉貅貊 

838 

齒匕駒齟韶齢 

齦齧齬齪齷 

687 

袷粢粞桐粞 

粳粲粱粮粹 

763 

貍貌貔紕貘 

賎貭貪貽貲 

839 

齲鰐龕龜龠 


688 

粽糚糅糂稼 

糖糜糢鬻糯 

764 

貳貳貶賈賁 

賤賣賫賽賺 

840 

堯櫃遙瑤 

凜熙 

689 

擴耀罐 si し好 


765 

賻贄贅贊賢 

臝贍贐齎贓 




690 

紂紜紕紊 

綱鉱紮紲紿 

766 

賍聶贖赧赭 

支赳趁趙肢 




691 

紆絆絳觥珩 

絲絨絮練鉼 

767 

趾趺跏刪跖 

跌跛跋跪跫 




692 

經統絛綏鋁 

緦綺綮綣綵 

768 

跟跣跼疎踉 

陡踝踞踐踟 




693 

緇綽綫總綢 

絢緜綸編綰 

769 

蹂踵踰踴蹊 





694 

緘緝繅緞緻 

緲縉緘縊縣 

770 

蹇蹉蹌蹐 

蹈蹙蹤躕踪 




695 

繂磋縱縟縉 

磓縢繆繈縻 

771 

蹣蹕蹶蹲蹼 

躁躇躅蹵躋 




696 

縵縹繃縷縲 

鏈_嫺織繞 

772 

躊躓躑躔膶 

躪躡躬鉢鳢 




697 

繙繚繹繪繩 

繼糯鱭結繽 

773 

躱鎂纏纏軋 

軛裏軼軻轸 




698 

辮鑑纈纘續 

纒纈纓纔纖 

774 

軾輊輅輕輒 

輙輓輜輟輛 




699 

繊纛纜缸缺 


775 

輛輦輳輔轘 

轅轂輾鱈轉 




700 

罅罌罌罎 

罐网罕罔罘 

776 

轆轎轤轜鑠 

櫪轤辜辟辣 




701 

罟民奄罩冧 

罸_ _羃羈 

777 

辭辯ヒ迚迥 

迢迪逬邇迴 




702 

羈羌羔羞羝 

羚羣羯羲羹 

778 

逅迹迺逑逕 

逡逍逞逖逋 




703 

羹羶羸髓翅 

翠翊翕翔翡 

779 

迨逶逵逹迸 





704 

翦翩翳翹飜 

耆耄耋耒耘 

780 

逼遐遑遒 

迺遠逾適遘 




705 

耙耜鋤耨耿 

耻聊聆聒聘 

781 

遞遨遯遶隨 

遲邂遽邁邀 




706 

聚聲聢聨聳 

聲聰聶嚀聽 

782 

邊邊邏邨邯 

邱邵郢郤扈 




707 

聿肄肆肅肛 

肓肚肭胃肽 

783 

郛鄂鄒鄙鄲 

鄰酊酖酸酣 




708 

胛胥胙胝胄 

胚胖脉胯胱 

784 

酥酩醑酲醋 

醉隱醢醫醯 




709 

脛脩脣脯腋 


785 

醪醵醴醺釀 

釁釉釋釐紉 




710 

隋腆脾腓 

腑胼腱腮腥 

786 

釩釜觔鈕釵 

訑鈞靳鈔訳 




711 

腦腴腽膈膊 

膀膂膠腦腥 

787 

鈕鈑鉞鉗鉅 

鉉鉤鉈銕鈿 




712 

膣膣臈膩蹯 

脖膾隨膽醫 

788 

鉋妬銜銖銓 

話鉚鋏銹銷 




713 

臂膺臉臍臑 

嚥臘臈臚臓 

789 

鋩婭豌鲸錮 





714 

鬻臧臺臻臾 

舁舂舅與舊 

790 

錙錢錚綴 

鍩銥賦鍛鏜 




715 

舍舐舖船舫 

舸舳蜉艙艘 

791 

緘鍮錤鎰鎬 

鎭鎔鎚鏖鏗 




716 

鱈艚艟艤艢 

艨艟艫舻艱 

792 

鏨縮鏘鏃鏝 

謬鏈鏤鏢罈 




717 

艷艸艾芍芒 

芫芟芻芬苡 

793 

鐵鐃繙繚鐶 

鐫鐵鐵鐺鑀 




718 

苣苟苒苴苳 

苺莓范苻苹 

794 

鑒鑄鑛鑠鑪 

躐鑪鲈鑰罐 
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